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NUGA £ Wasserdichte Goldkopf £ Sicherheits-
Hochleistungs- Einhdnge- , Stand-, Tauchregister

aus Edelstanl Titan Stahl

Durch Verwendung solcher Einhdnge-, Stand-, Tauchregister oder speziell auf Ihren Behdlter abgestimmte Gerateformen,
kénnen beheizte Behalter schneller und kostenglinstiger hergestellt, umgeristet oder nachgeristet werden. Sie bieten viele
Vorteile gegeniber den klassisch/traditionellen eingeschweil3ten, eingeschraubten Tauchrohren (bestiickt mit keramischen
Heizpatronen), Einschraubheizkérpern oder senkrecht angeordneten Tauchbadwarmern.
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25, 27, 29,
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Senkrecht angeordnetes
Phosphatier-Register
30kW mit Krandse

Seite 8

Wandheizung mit Gew.-
nippel zur Wandmontage
z.B. bei geschlossenen
Behéltern, Deckel usw.
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Seite 14, 16,
Klein-Register mit oder ohne Seite 11 18, 20, 22,
Elektronik, benétigt sehr eite 24, 26, 28,
wenig Platz im Behalter 30, 32, 34

Heizregister mit Temperaturfiihler Seite 14, 16, 18, 20, 22,
[Temperaturbegrenzer 24, 26, 28, 30, 32, 34

Diese seit vielen Jahren bewahrten Gerate kdnnen als Wand-, oder Bodenheizung eingesetzt werden. Beispielsweise an
die Behéalterwand gehangt, durch die Behélterwand geschraubt, an der Behélterwand stehend angeordnet, werden. Sie sind
in den verschiedensten Varianten - auch unter den hartesten Bedingungen - erfolgreich im Einsatz.

X Siekbnneninnormaler oderverdichteter/ schlagfester Ausfihrung geliefert werden.
Schlagfeste/verdichtete Ausfihrungen (gegen Aufpreis) haben gegenuiber der Normalausfiihrung eine wesentlich
bessere Warmeabgabe, Wirkungsgrad und Warmeverteilung, auch eine langere Lebensdauer. Sie kdnnen eine bis zu 3x
hohere Lebensdauer erreichen - abhangig von Pflege, Umgang usw. Ein Zerschlagen kann beim Reinigen verhindert
werden.

X Nur 1 Zuleitung (selten 2), dadurch schnelle Einbauzeit, Kosten und Material einsparende Installation. Zusétzlich kénnen
oftmals Sicherungen und deren zeitraubende Montage eingespart werden.

X Die Zuleitung kann mit einer PTFE (Teflon) Ummantelung gegen mechanische und chemische Beschadigungen
geschutzt werden.

X Koénnen oftmals die Anschaffung vieler Einzelgerate, Installationskosten, Anschaffungspreiskosten u. Arbeitszeitkosten
einsparen usw., um nur wenige zu nennen, die Sie gegenuber den bisher verwendeten Heizkdrpern abwégen sollten.

X Selbst bei geringen und beengten Platzverhéaltnissen, ermdéglichen diese Gerate das Einbringen grol3er Heizleistung
(kW) auf engstem Raum. Dennoch kénnen Sie mit geringer Oberflachenbelastung (W/cm?) ausge-ristet werden, so
dass die Flussigkeit schonend aufgeheizt und die Verkrustung auf den beheizten Schenkeln minimiert wird.



X Sie haben sich seit vielen Jahren, selbst bei stark zu Verkrustung neigenden Flussigkeiten, bewahrt.
Beispielsweise in Brinierbadern, Phosphatierbadern, alk. Entfettungsbadern, Nickelbadern usw.

x Durch die geringe Eintauchtiefe der beheizten Schenkel, ermdoglichen sie auch bei sehr niedrigem
Flissigkeitsstand, eine optimale Beheizung.

X lhre dinnen, senkrechten Schenkel (@ 12-15mm) haben sich auch im senkrechten Behalterbereich, selbst bei
extremem Platzmangel bewahrt. Die Befestigungsart ermdglicht einen schnellen Geratewechsel, sichere
Befestigung, bringt die Zuleitung aus dem Arbeitsbereich (Dampfbereich usw.) und sichert sie gegen Beschéadigung.
Sie eignen sich zum Einh&ngen an der Behélterlangswand, Behélterbreite, als Briicke quer zur Behélterlangsseite.
Sie k6nnen auch durch die Behalterwand mit Gewinde-Nippel verschraubt werden usw.

XViele Anwender konnten damit ihre extremen Beheizungsprobleme in Trommel-, oder Gestellanlagen usw.
hervorragend lésen.

Kein Eindringen von Flissigkeit oder Dampf, da wasserdicht (Schutzart IP 68).
Bis 200° C verwendbar. Mit Temperaturbegrenzer lieferbar, Foto Seite 6

Heizleistung je nach Abmessung, Anordnung usw. bis ca. 50 kW.
Schenkelanzahl 1 bis 8 u.U. noch mehr.

X X X X X

Anbohren der Behalterwand entfallt, das Einschweilfen von Tauchrohren oder Gewinde-Mu ffen fir
keramische Heizpatronen entféallt. Somit keine Undichtheit der Behalter - wie dies oft der Fall ist.

x Behalter kdnnen unmittelbar nebeneinander platziert werden, es muss kein Abstand/Platz vorgesehen
werden um lange Heizpatronen austauschen zu kénnen oder biegbare einzubauen.

X Schnelle und einfache Entnahme aus dem Behdlter zur Reinigung, Austausch, Neuanschluss usw.

X Kein Schwitz-, Kondenswasser wie es sich in eingeschweif3ten, eingeschraubten Tauchrohren bilden kan n
und keine Ausfall - Ursache wie dies bei eingebauten keramische Patronen auftreten kann. Siehe Zeichn ung
Nr.1und 2

X Der oftmals verwendete zentrale Elektro-Anschlusskasten und die dafir erforderliche E lektroinstallation, wie
er bei klassisch/traditionellen Patronenheizkérpern, Einschraub-Heizkorpern usw. verwendet wird, k ann
entfallen. Dadurch auch Einsparung der Arbeitszeit von Elektromonteuren usw. Siehe Zeichnung Nr. 1 bis 3

X Preiswertere Elektroinstallation gegeniber Tauchbadwarmer, Patronenheizkérper usw. Um die gleiche
Heizleistung (kW) eines Hochleistungs-Heizregisters zu erreichen, werden oft viele einzelne
Patronenheizkorper (siehe Zeichnung Nr. 1 und 2) und einzelne Badwéarmer (siehe Zeichnung Nr. 3), bendtigt.
Da alle diese Einzel-Gerate eine separate Zuleitung haben, sind somit viele einzelne Leitungen zu ver drahten.
Dies verursacht mehr Kosten durch Arbeitszeit, mehr Sicherungen, usw.

X Bei Behaltern, die mit Badwarmer/Patronenheizkdrper bestlickt sind, haben Sie auch mehr Arb eitsaufwand
bei der Fehlersuche, als bei einem Heizregister. Féllt Ihnen beispielsweise bei einem Behélter, welcher mit
mehreren Badwarmer/Patronenheizkorper bestlickt ist, ein solches Gerat aus, so missen Sie wegen der p ro
Geréat installierten Zuleitung alle Zuleitungen durchsuchen, um den Fehler bzw. das defekte Gerat zu finden.
Dieses Suchen wirde bei der Verwendung eines Heizregisters entfallen, da diese in der Regel nur eine
Zuleitung bendtigen.

X Bei den klassisch/traditionellen eingeschweil3ten/eingeschraubten Tauchrohren kann die Verschmutzung/ -
Verkrustung schlecht er entfernt werden.
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A Stand-Tauch-Register (ohne Abstands-

fusse), waagrecht an der Behalter-Langswand
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senkrechten Schenkel (& 12-15mm) sind 90° Uber
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EXo[(=ed 01 0= 0} AN Ve (STl TN [Slals| eingebaut. Der starre senkrechte Schenkel

an beiden Behalter-Langswanden

(2 12-15mm) ist 90° Uber dem Behéalterrand umgebogen. Die dicht eingewalzte Silicon
Zuleitung ca. 2,5m. Die Abweiser verhindern das Beschéadigen der Heizregister durch

dem Behédlterrand umgebogen. Die dicht den Warenkorb usw.
eingewalzte Silicon Zuleitung ca. 2,5m.
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Stand-Tauch-Register mit Ab- Zwei Stand-Tauch-Register mit Ab-
standsfiissen, WEElI(=1oa I =al=ale Mll00

eingebaut. Der starre
senkrechte Schenkel (@ 12-15mm) ist
um den Behalterrand herum gebogen.
Die dicht einge-walzte Silicon Zuleitung
ca. 2,5m.

ibereinander stehendiclalel<lor:1V| SENDI-Tg
starre senkrechte Schenkel (@ 12-
15mm) ist um den Behélterrand herum

gebogen. Die dicht einge-walzte Silicon
Zuleitung ca. 2,5m.
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Stand-Tauch-Register mit 6 waagrechten

nebeneinander und Ubereinander
angeordneten beheizten Schenkeln, mit
50mm hohen Abstandsflissen zum

stehenden Einbau am Behalterboden. Der
senkrechte Schenkel (@ 12-15mm) ist 90°
gebogen. Die dicht eingewalzte Silicon
Zuleitung ca. 2,5m. Das Register hat 25 kW
bei einer Einbauhthe von nur ca. 170mm. Es
sind bis zu 9 Schenkel méglich. Diese Platz
sparende Beheizungsart kann unterhalb von
Trommeln, Gestellen usw. angebracht
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Register 6-fach
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T Abstandsfiisse <~
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waagrecht, beheizter Schenkel

Stand-Tauch-Register mit 6 beheizten
Schenkeln (36kW) mit Abstandsfussen,
kann waarech auf dem Behélterboden
S e MInWEEENE]] angeordnet werden.
Der starre senkrechte Schenkel (3 12-
15mm) ist zur Auflage am Behélterrand
gebogen, er kann auch um den

Behélterrand herumgebogen werden. Die
2,5m Zuleitung ist dicht eingewalzt.
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Knickschutz 313-16 4

|_| Ber’n_HST_DS‘
Stand-Tauch-Register mit Abstandsfiissen,

auf dem Behélterboden
=GN eingebaut. Der starre  senkrechte
Schenkel (@ 12-15mm) ist um den Behélterrand
herum gebogen. Die dicht eingewalzte Silicon
Zuleitung ca. 2,5m.
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Stand-Tauch-Register mit 3 waagrecht
angeordneten beheizten Schenkeln,
mit 50mm hohen Abstandsfissen zum stehenden
Einbau am Behélterboden. Der senkrechte
Schenkel (@ 12-15mm) ist um den Behalterrand
umgebogen. Die dicht eingewalzte Silicon
Zuleitung ca. 2,5m.



Waagrecht beheizter ‘

2 @ 15: R 50
® 2 12: R 40
1]
015
7 - a
3 =
= Behalterrandumbiegung 8
Sehalierrancumbiegung
31' 015 |__
@ 12-15
: |, e il
S Rohr-g15 = 18 1 o A&
o Rohr-g12 = 16 T o
5. = 8¢ 3
5| Heizeinsatz S 2
ls 58 2
= (0 3
|+ 0 o2 N
win < < 1
oo [ § = 13
oY gls 8
E|® o HI
% __—Stotzfusse—__ @

Stand-Tauch-Register mit ERWEEL[ISMaESEaENEE] ange-

ordneten beheizten Schenkeln, mit Abstandsfussen, zum
stehenden Einbau am Behalterboden. Diese Platz sparende
Beheizungsart kann unterhalb von Trommeln, Gestellen usw.
angebracht werden. Der senkrechte Schenkel (& 12-15) ist

Schenkel

um den Behélterrand herum gebogen. Die dicht eingewalzte

Silicon Zuleitung ca. 2,5m.

Zur Befestigung (gegen Aufpreis) kdnnen Befestigungslaschen an
der 90° Umbiegung angebracht werden.

Rechte Zeichnung zeigt den senkrechten Schenkel mit Kabelabgang,
linke Zeichnung den senkrechten Schenkel ohne Kabel.

Haufig reicht das Eigengewicht der Heizregister zur Befestigung oder
eine Lasche bauseits aus.

Weitere Befesti-
gungs-Varianten

(Schnellwechsel- | 812
Aufnahmen) 215

finden Sie auf der
Seite 9

80

Einhénge-Tauch-Register

mit 3 waagrecht
nebeneinande angeordneten
beheizten Schenkeln. Am
Behélterrand durch flache
Befestigungslaschen befestigt. Die
waagrecht  beheizten Schenkel
haben keine Abstandsfiisse . Diese
Beheizungsart wahlt man, wenn am
Boden Lufteinblasrohre usw.
vorhanden sind. Der senkrechte (&
12-15mm) Schenkel ist um den
Behalterrand herumgebogen.

SerienmaBig
Behdlterrand-
umbiegung (110mm) 7

Senkrechte Einbautiefe
(oder nach Angabe)

Minimale Eintauchtiefe

Einhange-Tauch-Register  [(WE]

WEPANge)) mit 3 senkrecht [EsfElg
einande

angeordneten beheizten

Schenkeln. Am Behélterrand durch

flache
festigt.
haben

Befestigungslaschen  be- gehaiterrand durch flache
Die beheizten Schenkel

AbstandsfiiRe zur Be-

sehr hoher Heizleistung 2 senk
rechte Schenkel mit 2 Kabel

abgéngen,
Behalterrand umgebogen sind

©
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250 mm (3 Schenkel)
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die 90° dber dem

Einhange-Tauch-Register Einhange-Tauch-Register
mit 3 senkrecht m mit  nach  innen
iibereinande angeordneten gebogener  Behalterrandumbie-
gung der senkrechten Schenkel.
Fur Behalter mit schmalem
Befestigungslaschen  befestigt. [BERENCEREE Mit 3 senkrecht
Die waagrecht beheizten bereinander angeordneten
Schenkel haben AbstandsfiiRe beheizten Schenkeln. Der
zur Behalterwand. Der senkrechte Schenkel (@ 12-15)
senkrechte Schenkel (J 12-15) ist um den  Behélterrand
ist 90° Uber den Behélterrand herumgebogen.

beheizten Schenkeln. Am

umgebogen.
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Distanz zur Behalterwand

Abstandsfiisse min. 15mm

Abstandsflisse min. 15mm

Einhange-Tauch-Register (Wandheizung): Hier kann man erkennen, wie wenig Platz solche
Selbst bei einem beheizten Rohr-@ von 54mm ragt das Register nur ca.,
70mm von der Behélterwand in den Behélter hinein. Bei Rohr-@ 44,5mm nur 60mm.
EERRCNEZEnnmt R el Die unbeheizten, dinnen senkrechten Schenkel (3 12-
15) sind um den Behélterrand herumgebogen. Diese Befestigungsart ermdglicht einen
schnellen Geratewechsel, sichere Befestigung, bringt die Zuleitung aus dem Arbeitsbereich
und sichert sie gegen Beschadigung. Sie eignen sich zum Einhangen an der Behalterwand,

Register benétigen.

Behalterbreite usw.

x
g
H

Waagrecht beheizter

Schenkel

__@i <

Einhdnge z*Tauch-Register [(WEIe|aEFAT )]

mit 3 senkrecht beheizten Schenkeln. Die zwei
diinnen senkrechten unbeheizten Schenkel (@ 12-
15) sind um den Behalterrand herum gebogen.
Diese Befestigungsart ermdglicht einen schnellen
Gerate-wechsel, sichere Befestigung, bringt die Zu-
leitung aus dem Arbeitsbereich und sichert sie
gegen Beschadigung. Sie eignen sich zum Ein-
héngen an der Behdlterlangswand, Behalterbreite
usw.
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Einbau Beispiele fur Sicherheits-Einhange

Alle Tauch-Heizregister sind mit
Temeraturbegrenzer lieferbar
(Pt100,PTC-Fuhler).

Das Begrenzer-Tauchrohr wird -
wie auf dem rechten und linken
Foto sichtbar - auf dem obersten
waagrechten beheizten Schenkel
angeschweif3t. Am senkrechten
Schenkel kann das Begrenzer-
Tauchrohr oberhalb (Foto rechts)
oder seitlich (Foto links) vorbei-

geflhrt werden.
2 15: R 50 mit 2 kW bestuickt.
2 12: R 40 \Wird sehr gerne auch

\N\Ig Wa/s Saftheizer (Apfelsaft
N\ o usw. benutzt)
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Einhdnge-Tauch-Register zum  Einhéngen zwischen der
Behalterlangsseite oder Behalterbreitseite. Mit 3 waagrechten
nebeneinander angeordneten beheizten Schenkeln. Zum
platzsparenden Beheizen unterhalb von Trommeln, Gestellen oder
wenn unterhalb des Tauch-Registers eine Lufteinblasung, . .
schrdger Behalterboden, V-férmiger Behélterboden usw. die Galve}notechnlk, 'als mobl_l_e und  schnelle
Abstellung auf dem Boden nicht erméglicht. So eine Beheizung Beheizung von kleineren Behaltern sondern auch
kann auch notwendig werden, wenn vorhandene waagrecht sehr gerne als Safterhitzer (Apfelsaft usw.) benutzt.

eingeschweilte Patronenheizkorper-Rohre undicht werden. Sie konnen auch mit Temeraturregler und
Temperaturbegrenzer (Pt 100, PTC-Fuhler)

ausgerustet werden oder mit entsprechender
Gehéauseverdrahtung steckdosenfertig  geliefert
werden.

Der robuste senkrechte Schenkel ist zum Tragen
geeignet. Die waagrechten Schenkel kdnnen
beliebig lang gefertigt werden. Die Abstitzflusse
sind ca. 50mm hoch. Die Heizleistung (kW) kann
von 1 £20kW variieren und die Schenkelanzahl bis
zu 9 betragen. Mit dicht eingewalzter Silicon (200°)
Zuleitung, die serienmdRig 2,5m betragt. Die
Zuleitung kann mit einer PTFE (Teflon) Ummantelung
gegen mechanische und chemische Beschédigungen
geschutzt werden.

Tragbare, herausnehmbare Bodenheizung:REUEIE
Heizregister mit Griff zum Herausnehmen aus dem
Behalter. Diese Gerate werden nicht nur in der



Einbau Beispiele fur Sicherheits-Einhange

Tauch-Reqister

Weitere Befesti-
gungs-Varianten
(Schnellwechsel-

Zur Befestigung (auf Wunsch)

konnen Befestigungslaschen an Aufnahmen)
der 90° Umbiegung angebracht finden Sie auf der
werden. Seite 9

Haufig reicht das Eigengewicht
oder eine Lasche bauseits.

Einhénge-Tauch-Register [(SI{e IV le) Ko T @AV @S EUETIEROEREIE einbaubar.

Mit 3 waagrecht beheizten Schenkeln, die parallel zur Umbiegung der senkrechten Schenkel angeordnet sind. Das Gerat hat 90°
umgebogene senkrechte Schenkel mit Befestigungslaschen, zum Anschrauben auf dem Behdlterrand. An einer Seite mit 2
senkrechten Schenkeln; jeder ist mit einer Zuleitung bestlickt. Eine Zuleitung zur Ansteuerung von 2 Schenkeln, 1 Zuleitung fur 1
Schenkel. Mit dicht eingewalzter Silicon (200°) Zuleitung die serienmaRig 2,5m betrégt. Die Zuleitung kann mit einer PTFE (Teflon)
Ummantelung gegen mechanische und chemische Beschadigungen geschutzt werden.
Solche Geréate eignen sich zum Einh&ngen entlang der Behalterlangswand, Behéltermitte, oder quer zur Behélterlangswand usw.

mit Abstandsfiissen zur Behalterwand, da die erfolgt. Die Befestigung
(Auflage) erfolgt jedoch auf dem Behélterrand (Behalterschmalseite). Das Register hat 30 kW Heizleistung.

Die Befestigung erfolgt wegen des Gewichtes (ca. 90kg) auf 90° umgebogenen starken Metalltrdgern. Es wird zum Mangan-
Phosphatieren verwendet.

Mit 6 waagrecht beheizten Schenkeln, die parallel zur Umbiegung der senkrechten Schenkel angeordnet sind. Das Geréat hat zwei
90° umgebogene senkrechte Schenkel. Jeder senkrechte Schenkel hat eine Zuleitung, die 3 waagrechten Schenkeln zugeordnet
sind. Mit dicht eingewalzter Silicon (200°) Zuleitung die serienmafig 2,5m betragt. Die Zuleitung kann mit einer PTFE (Teflon)
Ummantelung gegen mechanische und chemische Beschadigungen geschiitzt werden.

Solche Geréte eignen sich zum Einhéngen entlang der Behélterlangswand, Behéltermitte, oder quer zur Behélterlangswand usw..




Einbau Beispiel fur Sicherheits-Einhange

Tauch-Reqister
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Einhange-Tauch-Register (Wandheizung):

Hier sind 2 Heizregister eingebaut; ein unteres Gerat (in der
Zeichnung blau) und ein oberes Gerét (in der Zeichnung rot).
Beide Gerate haben 3 waagrecht Ubereinander angeordnete
beheizte Schenkel. Diese Gerate-Anordnung wird héaufig
verwendet, wo wenig Platz im Behalter ist, wo sehr grof3e
Heizleistungen (kW) auf kleinstem Raum untergebracht werden
missen; eine geringe Oberflachenbelastung W/cm2 erreicht
werden muss, damit die Verkrustung der Heizrohre auf ein
Minimum reduziert wird. Zusatzlich wird eine schonende
Flussigkeitsaufheizung und hoher Wirkungsgrad erreicht.

Sie eignen sich zum Einhdngen an der Behéalterwand,
Behalterbreite, als Brucke quer zur Behdlterldéngsseite usw. Die
unbeheizten, dinnen senkrechten Schenkel (& 12-15) sind hier
um den Behéalterrand herumgebogen. Sie kdénnen auch zum
Aufliegen auf den Behdlterrand im 90° Winkel nach lhren
besonderen Angaben und Formen - oder nach hinten durch die
Behalterwand mit Gewinde-Nippel verschraubt werden. Es
kénnen viele Varianten - oder ganz speziell wie es die Einbau-
Situation _erforderlich macht + gefertigt werden. Diese
Befestigungsart ermoglicht einen schnellen Geratewechsel,
sichere Befestigung, bringt die Zuleitung aus dem Arbeitsbereich
und sichert sie gegen Beschadigung. Mit dicht eingewalzter
Silicon (200°) Zuleitung, die serienmalig 2,5m betragt. Die
Zuleitung kann mit einer PTFE (Teflon) Ummantelung gegen
mechanische und chemische Beschadigungen geschiitzt werden.

Mit diesen vollautomatischen
Steuergeraten kdnnen beheizte
Flussigkeiten in der Tempe-
ratur nach oben abgesichert
und der Behalter vor Uber-
temperatur und Brandgefahr
geschutzt werden, falls der
Temperaturregler ausfallt.

Vollautomatisches Einhange-Tauch-Register

7000Watt 400V Drehstrom. mit digitalem Tempe-
raturregler, Temperaturbegrenzer und Trockenheiz-
schutz. Mit eingebautem Schitz, Temperaturfuhler und
PTFE-ummantelter Trockenheizschutz-Elektrode die auf
die minimale Eintauchtiefe des Badwarmers fest
eingestellt ist.

Mit 3 waagrecht Ubereinander angeordnete beheizten
Schenkel. Netzkabel ca. 2,5m mit CEE-Rot Stecker 16A-
6h (5-polig) zum Anschluss an das Netz.

Diese Gerate-Anordnung wird héaufig verwendet, wo
wenig Platz im Behalter ist, wo sehr grof3e
Heizleistungen (kW) auf kleinstem Raum untergebracht
und Uberwacht werden mussen.




Einbau Beispiele fur Sicherheits-Einhange
Tauch-Register

Bei den 2 oberhalb abgebildeten Heizregistern erfolgt
die Befestigung der 90° umgewinkelten und
Ubereinander eingehangten senkrechten Schenkel
mit dieser Schnellwechsel-Aufnahme Best.-Nr. 61

Einhéange-Tauch-Register (Wandheizung):
Hier sind 2 Heizregister (je 18 kW) an der
Behalterlangswand eingebaut, die
Befestigung/ Auflage der 90° umgewinkelten
senkrechten Schenkel erfolgt jedoch an der
schmalen Behalterbreitseite. Die Schenkel
sind in der Schnellwechsel-Aufnahme Nr. 61
(siehe obenstehende Zeichnung) gelagert.
Diese Befestigungsart ermdglicht einen
schnellen Geratewechsel, sichere
Befestigung, bringt die Zuleitung aus dem
Arbeitsbereich und sichert sie gegen
Beschadigung. Beide Heizregister haben 3
waagrecht Uibereinander angeordnete
beheizte Schenkel. Diese Gerate-Anordnung
wird haufig verwendet, wo wenig Platz im
Behalter ist, wo sehr groRe Heizleistungen
(kW) auf kleinstem Raum untergebracht
werden missen; eine geringe
Oberflachenbelastung W/cm2 erreicht werden
muss, damit die Verkrustung der Heizrohre
auf ein Minimum reduziert wird. Zusétzlich
wird eine schonende Flissigkeitsaufheizung
und hoher Wirkungsgrad erreicht.

Die Gerate eignen sich zum Einhdngen an der
Behalterwand, Behélterbreite, als Briicke quer
zur Behélterlangsseite usw. Die unbeheizten,
dinnen senkrechten Schenkel (& 12-15) sind
hier rechts um den Behalterrand
herumgebogen, links 90° gebogen. Es kénnen
viele Varianten - oder ganz speziell wie es die
Einbau-Situation erforderlich macht +gefertigt
werden. Die Zuleitung kann mit einer PTFE
(Teflon) Ummantelung gegen mechanische
und chemische Beschadigungen geschitzt
werden.

Schnellwechsel-Aufnahme

Schnellwechsel-Aufnahme
(beidseitig anschraubbar)
Best-Nr. 61 Edelstanl 3UHLV
Best-Nr. 64 Titan 3UHLV
Best-Nr. 67 Stahl 3UHLV

(rechts anschraubbar)
Best-Nr. 62 Edelstahl 3UHLV
Best-Nr. 65 Titan Preis: 30 Y
Best-Nr. 68 Stahl 3UHLV

16 mm

Schnellwechsel-Aufnahme

(links anschraubbar)

Best-Nr. 63 Edelstahl 3 UHLYV
Best-Nr. 66 Titan Preis: 30 Y4
Best-Nr. 69 Stahl 3UHLV

Einhange-Tauch-Register (Wandheizung):

Hier sind 2 Heizregister mit 4 Zuleitungen als Behélterlangswand-
Heizung Ubereinander angeordnet. Somit kann separat die
Heizleistung (kW) der einzelnen Heizrohre ein- und aus bzw.
zugeschaltet werden. Die Befestigung/ Auflage der 90° umgewinkelten
senkrechten ~ Schenkel erfolgt jedoch an der schmalen
Behélterbreitseite. Die Schenkel sind in einer Schnellwechsel-
Aufnahme (siehe oben) gelagert. Diese Befestigungsart ermdglicht
einen schnellen Geratewechsel, sichere Befestigung, bringt die
Zuleitung aus dem Arbeitsbereich und sichert sie gegen
Beschadigung. Beide Heizregister haben 3 waagrecht lbereinander
angeordnete beheizte Schenkel. Diese Gerate-Anordnung wird haufig
verwendet, wo wenig Platz im Behdalter ist, wo sehr gro3e
Heizleistungen (kW) auf kleinstem Raum untergebracht werden
mussen; eine geringe Oberflachenbelastung W/cm2 erreicht werden
muss, damit die Verkrustung der Heizrohre auf ein Minimum reduziert
wird. Zusatzlich wird eine schonende Flissigkeitsaufheizung und
hoher Wirkungsgrad erreicht.

Die Gerdte eignen sich zum Einhdngen an der Behélterwand,
Behélterbreite, als Briicke quer zur Behélterlangsseite usw. Die
unbeheizten, dinnen senkrechten Schenkel (& 12-15) sind hier rechts
und links 90° Uber den Behélterrand gebogen. Es kdnnen viele
Varianten - oder ganz speziell wie es die Einbau-Situation erforderlich
macht +gefertigt werden. Die Zuleitung kann mit einer PTFE (Teflon)
Ummantelung gegen mechanische und chemische Beschadigungen
geschuitzt werden.
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Einbau Beispiel fur Sicherheits-Einhange-

und Stand-Tauch-Register

Einhédnge-Tauch-Register (Wandheizung) mit angebautem
Temperatur und Begrenzer-Fuhler.

Die senkrechten Schenkel sind an der Behalterlangswand
angeschraubt. Die Zuleitung ist dicht eingewalzt und kann mit
einer PTFE (Teflon) Ummantelung gegen mechanische und
chemische Beschédigungen geschitzt werden.

Tragbares Tauch- \
Register mit 9 [
beheizten Schenkeln g

Tauchregister zum Einh&ngen
zwischen 2 Behalter Langs-
oder Breitseiten z. B 780mm
lang,

6kW 3 x 400 V, je nach Lange
bis 24kW machbar

Brunierbad-Tauchregister aus Stahl zum
Einhangen

Mit 6 beheizten Schenkel 30kW 3x400 V
Ds, mit 2 PTFE-Schlauch ummantelten
Kabeln.

10

Stand-Tauch-Register mit 12
senkrechten beheizten Schenkeln
mit Abstandsfussen, senkrecht
auf dem Behalterboden
eingebaut. Der starre senkrechte
Schenkel (@ 12-15mm) geht
gerade nach oben. Die dicht
eingewalzte Zuleitung (ca. 2,5m)
kann mit einer PTFE (Teflon)

Ummantelung gegen
mechanische und chemische
Beschadigungen geschutzt

werden.

Stand-Tauch-Register mit 6
senkrechten beheizten Schenkeln
fur Rundbehélter, senkrecht auf
dem  Behélterboden
eingebaut. Der starre senkrechte
Schenkel (@ 12-15mm) geht
gerade nach oben. Die dicht
eingewalzte Zuleitung (ca. 2,5m)
kann mit einer PTFE (Teflon)
Ummantelung gegen  mech-

anische und chemische
Beschadigungen geschutzt
werden.



Einbau Beispiele fur Sicherheits-Anschraub-

und Einhange -Tauch-Reqister
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HET mit Verschraubung.mi

NI W RIS BRI ISEf (Wandheizung):

Zum Anschrauben an die Behdlterlangsseite oder Behélterbreitseite. Das platzsparende Gerat wird mit Gewinde-Nippel
durch die Behélterwand angeschraubt. Die Zuleitung Silicon (200°) tritt durch den Gewindenippel hindurch, ist dicht
eingewalzt. Sie ist serienméfig 2,5m lang und kann mit einer PTFE (Teflon) Ummantelung gegen mechanische und
chemische Beschadigungen geschutzt werden. Diese Gerate-Anordnung wird haufig verwendet, wenn Behalter durch
einen Deckel abgedeckt werden missen, wo kein Platz fur tber den Behélterrand liegende Schenkel vorhanden ist, wo
wenig Platz im Behélter ist, wo sehr grof3e Heizleistungen (kW) auf kleinstem Raum untergebracht werden mussen,
eine geringe Oberflachenbelastung untergebracht werden muss, damit die Verkrustung der Heizrohre auf ein Minimum
reduziert wird. Das Foto zeigt einen Heizk6rper mit 3 waagrecht tbereinander angeordneten beheizten Schenkeln. Es
konnen bis zu 8 Schenkel geliefert werden. Zusétzlich wird eine schonende Flissigkeitsaufheizung und ein hoher
Wirkungsgrad erreicht.

Diese Befestigungsart ermdglicht auch einen schnellen Geratewechsel, sichere Befestigung, bringt die Zuleitung aus
dem Arbeitsbereich und sichert sie gegen Beschéadigung.

Flansche nach
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Waagrecht, beheizter Waagrecht, beheizter
Schenkel Schenkel

Einh&nge-Tauch-Register mit Flansch

Diese Gerate haben eine Flansch-Aufhangung, mit 3 waagrecht ibereinander angeordneten beheizten Schenkeln.
Diese Gerate-Anordnung wird haufig verwendet, wo wenig Platz im Behalter ist, wo sehr grof3e Heizleistungen (kW) auf
kleinstem Raum untergebracht werden muissen; eine geringe Oberflachenbelastung W/cm2 erreicht werden muss,
damit die Verkrustung der Heizrohre auf ein Minimum reduziert wird. Zusatzlich wird eine schonende
Flissigkeitsaufheizung und ein hoher Wirkungsgrad erreicht.
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Anwendungs- Beispiele fur senkrechte

Schenkel an Sicherheits-Einhange -, Stand-
und Tauch-Register

Die senkrechten Schenkel an Tauch-Registern kdnnen in vielen unterschiedlichen technischen Ausfiihru ngen
geliefert werden. Nachfolgend nur ein kurzer Abriss. Anwendungsbeispiel Nr. 1, 2 und 3 mit dicht eingewalzter
Silicon (200°) Zuleitung die serienmaRlig 2,5m betragt. Die Zuleitung kann, auf Wunsch - gegen Aufpreis - mit

einer PTFE (Teflon) Ummantelung gegen mechanische und chemische Beschadigungen geschitzt werden.

\ =
= P o] [ = Zur Befestigung am
o -1 i |l 48 @ Behélterrand sind die
T | T' Senkrechter Schenkel-@ e12|| INIGl 2= senkrechten Schenkel mit
gloz)i ) |le bis 7 kW @ 12mm 215 | '% 8 38 Befestigungslaschen
g% 2 8 Knickschutz @ 13 [ £ g g zg lieferbar.
3 ol 8 g liber 7 kW @ 15mm ﬁ_rﬂ 1'35 gl Tl
Elg| = |+5 £ Knickschutz @ 16 Sy LY |E =2
| @ If18 T c »
g o 4..| E H JI é ég
I ¢ TIis &8
2 r & 3 g3
{:!“ Beispiel_02 gil -g o'y
o k1 my s5°
i 29
= N o
Anwendungs-Beispiel Nr. 1 I Anwendungs-Beispiel Nr. 2, BT &g
verlasst der senkrechte Schenkel senkrechte  Schenkel  Uber dem
den Behélter gerade nach oben. Behélterrand 90 Grad umgebogen.
Bei Bestellung ist das gewinschte
Anwendungsbeispiel 1 + 5 anzu-
oy o geben.
=} . . . .
3l g Die senkrechte Einbautiefe, die S —
_ AR = Breite des Behéalterrandes (mm), mit ;
aller! |
212 s / § oder ohne Abstiitzfisse. 0 ===m
215 B N @ Den Einsatz in Briinier-, U _,Tf A
o 2 £ Phosphatier-, alk.  Entfettungs-, b "5 @
al 3 ,| »-<“\)r Ultraschallbader usw., bitte £ 28 2
ﬁ}:" £ ﬁ@ 5 angeben. 3 8lg 2
. O c —_
8 E v 5’§ Andere Spannungen (Volt), ] n = E 2
I's S E Leistungen  (Watt), waagrechte g e o
@ i -::: Schenkellangen, Durchmesser, 2 8
. E 58 Einbautiefen usw. werden auf § 5l
| = i ®f p
— 2 § é Wunsch gefertigt. — g
LI_J[ =2 —» _LIJ_
— EAN] Bei  Verwendung  der  entsprechenden -

— o Vollautomaten-Elektronik, ~ kdnnen  Sie  die Anwendungs-Beispiel Nr. 4 [all-TalS;
IAnwendungs-Beispiel Nr. 3, Rill=I@Sy Behalter gegen Trockenlauf, Uberhitzung und der senkrechte Schenkel mit einem
der senkrechte Schenkel um den Brandgefahr schiitzen und Ihre Flissigkeit Anschlusskopf — ausgeriistet. Damit

Behélterrand herumgebogen. automatisch re_geln, heizen, tberwachen und kann er am Behalterrand befestigt
begrenzen. Preis auf Anfrage. werden

Auch eine Thermostat- Steuerung ist moglich.
Preis auf Anfrage.

abnehmbarer Elektroden- 80 o 32 o
Fuhler- Anschiukopf A =)
Anschluftkopf ¥ ] = =
PVDF (IP64)
HEA T
Referenz; | i
Temperatur-, J / " - . 3 ;
Regler-, »—j Serienm&Rig mit ca. 50 mm
Begrenzerflhler ) . . 4
o 2508 I 5 hohen Abstandsfiissen zum
an 15 212 Behalterboden.
A" E| oy @15 k L i
gl '-'“ﬁ’ ml°’ ‘Nl -l i Anwendungsbeispiel Nr. 1, 2 i + ]
1 - . . .
AP E‘” 8 : und 3 mit dicht eingewalzter _
Kalg',a,gmmng) T : Silicon (200°) Zuleitung, die ;

/

]

]

)

tiefe | ~15

elektrode @ 5 (o 8)
unbeheizt

Trockenh&izschutz

Hlllli.llﬂllMax Eintauchtiefe ~15 36

! IS
- 2
2 E \@ 5
@ g = E 3
= 5 5 S
g )
L 5 @ . sy o [V )
serlenménig SW 14 E’ g o serienmalig 2,5m betragt. - —1r s 8
stotztup—|-g) | & & Die Zuleitung kann mit einer e 8 o
= = PTFE (Teflon) Ummantelung 58
er i gegen oechanische und
RN E VRIS MNIETH  hier ist auf dem chemische Beschadigungen| DNV EErTTNTAE hier kann wie
Anschlusskopf des senkrechten Register-Schenkels ein > bei Beispiel 4/1 ei it Ni lektrod
i [ lektroden, Temperaturfihler  bestiickter geschutzt werden. o1 Beispie’ b Sin M veausiecroden,
mit  Niveaue ' p ’ ) Temperaturfiihler bestiickter, abnehmbarer
abnehmbarer Anschlusskopf (Huckepack) aus PP oder Auf Wunsch Zuleitung auch Anschlusskopf (Huckepack) aus PP oder
PVDF aufgesetzt. Damit kann d_le FIL_J_SSlgkelts— aus PVC (60 °C). PVDF aufgesetzt werden. Damit kann die
Temperatur geregelt, begrenzt und Niveau Uberwacht Fliissigkeits-Temperatur geregelt, begrenzt
werden. und Niveau Gberwacht werden.
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Hochleistungs- Einhange- , Stand-, Tauchreqister

mit 4 beheizten (@ 28mm) Schenkel und
Abstandsflissen zur Behélterwand.
Die Befestigung (Auflage) erfolgt auf der einen Seite mit dem
Kabelfiihrenden Schenkel auf dem Behélterrand. Auf der anderen Seite mit
dem gerade nach oben zeigenden senkrechten Schenkel an dem oben ein
Loch fiir einen Stehbolzen vorhanden ist.
Das Register ist nur 1220mm breit, 60mm hoch, ca. 370mm lang und hat 3
kW Heizleistung.

/Il Mit dicht eingewalzter Silicon (200°) Zuleitung. Die Zuleitung kann mit einer
PTFE (Teflon) Ummantelung gegen mechanische und chemische

Beschadigungen geschutzt werden.
S ERERERE RRERSE] aus Stahl mit
3 beheizten
(@ 57mm) Schenkel, Gesamtleistung
17kw und mit

mit
grolRer Heizleistung,
mehreren Rohrheizkorpern
(92 8,5mm) mit 2
Temperaturbegrenzer fur
doppelte Sicherheit.

Die Befestigung (Auflage)
erfolgt am Auflageflansch
unterhalb des
Anschlussgehéauses.

HET mit Elektronik H 1-1

A9LHU L Qvsllaupk&idches Einhdnge-
Tauchregister mit angebautem
Niveau/Trockenheizschutz-Elektroden-
/Temperaturfuhler.

In Verbindung mit einer vollautomatischen NUGA-
Elektronik kdnnen Sie lhre Behalter gemaf der

eUrOpéiSChen Norm EN 60519 Teil 1 und 2 aus Edelstahl mit 6 beheizten
bestehende Vorschrift seit 1993 und neu von 2006 waagrechten Schenkel (@ 54mm), Gesamtleistung 21kw.

bzw. 2011 gegen Trockenlauf, Uberhitzung und Die Befestigung erfolgt mit Gew.-Nippel. Im rechten senkrechten
Brandgefahr schiitzen, Ihre Flissigkeit automatisch Schenkel ist ein auswechselbarer Temperaturfiihler (Pt 100)
regeln, heizen, Uberwachen und begrenzen. integriert.
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NUGAE e i lSicherheits-
Hochleistungs-, Stand- , Tauchreqister

aUS EdeIStahI Sonderanfertigung

Die waagrecht beheizten Schenkel kdnnen bis zu einer Lange von 4 Metern geliefert werden. (B?ie?heizung)
auf Anfrage

Diese Gerate konnen als Wand- oder Bodenheizung _ eingesetzt werden.
Die technische Beschreibung kénnen Sie bitte der Seite 2 und 3 entnehmen.

X Kein Eindringen von FlUssigkeit oder Dampf, da wasserdicht (Schutzart IP 68)
x bis 200 °C einsetzbar, Heizleistung bis ca. 18 kW, Schenkelanzahl 1 bis 8.

X lieferbar: Edelstahl W.St.Nr. 1.4539, Rohr-@ 27; 44,5 mm _
.RUURVLRQVEHVWIQGLJHU RGNHHO®MEYBDKO A63
Edelstahl W.St.Nr. 1.4571, Rohr-@ 28; 38, 44,5; 54, 63,5 mm

Hochleistungs - EEEl -7DXFKUHJLVWK®7A)RUP

Seriengerat
aus Edelstahl - Werkstoff-Nr. 1.4571, @ 28mm |
(Preise fur Edelstahl 1.4539 @ 27 auf Anfrage) RR——

Waag- Waagrechte Die Komplette Geréte, Preis je Stlick stehenden

recht- Tauchrohr- Behalterrand |~ = 230 V, 1 phasig Wechselstrom Tabelle

behei- Oberflach- Mini- “mb'eE“”g 3~ =400V, 3 phasig = Drehstrom beschrieben

zte Schen- enbela- Senk- male (r:an& c?:rn

Schen- kel stung rechte  Ein- | Apmessung | Aufpreis

kel- Stiick-  pro Einbau- tauch-| |hresBe- [L€i- erdichtet] 230 ~ 400 3~
Bestell- lange’ =zahl ' Schenkel tiefe ' tiefe |halterrandes [stung |schlag- Ya Ya
Nr. mm Stck wicm? mm mm | gefertigt _|Watt |fest normal  normal
'KST 1 190 2 29 350 145 |werden. BliE (630 2 262
'KST 2 190 3 2,9 450 200 950 |schenkell 303 321
"KST 3 230 2 3,4 500 145 1000 |pis 281
'KST 4 230 3 3,4 500 200 1500 [390mm 309 327
"KST 5 320 2 3,3 500 145 | |1500 Ya 291 - " - - -
'KST 6 320 3 2.9 500 200 | Wirdeine |2000 |y 323 341 | Geree Z'Sl‘iitggneggeen” areie) Tt
"KST 7 390 2 3,4 500 145 andere  |2000 [730mm 296 K die Heizlei k.W d
'KST 8 390 3 2,6 500 200 | senkrechte 2500 | 333 352 |<@NN separat die Heizleistung (kW) der
KST 9 470 5 34 500 145 | Schenkel- |5500 3 321 einzelnen Heizrohre em—und aus bzw.
'KST 10 390 3 34 500 200 ;%rtgtb; 3000 |Schenkel 364 382 zugeschaltet werden. Siehe Seite 9
'KST 11 550 2 3,4 500 145 | yanien sie |3000 |is 330
'KST 12 550 3 2.7 500 200 | diese bitte |3500 [390mm 374 392
"KST 13 620 2 3,4 500 145 |unter den An-|3500 Ya 345 Behalterrand
'KST 14 530 3 33 500 200 |wendungsbeil4000 |bis 381 399 Behalteriandumbiegung 1y
"KST 15 730 2 3,4. 500 145 | -spielen auf 14000 |[730mm 387 7 \
'KST 16 560 3 3,4. 500 200 |Seite10aus.|4500 2 425 443 28:R30_ ! k)
In der obigen Tabelle sind verschiedene waagrecht beheizte Schenkellangen, Einbau- 28 !
tiefen, minimale Eintauchtiefen und Leistungen (Watt) angegeben. Wahlen Sie den zu Rohr-@8 = 12 4 \
Ihrer Behaltertiefe, Behalterlange und minimalen Flissigkeitsstand passenden Typ. = T A&

of izei R VI It
' Die waagrechte Schenkellange, Behalterrandumbiegung, senkrechte Einbautiefe und minimale 32 Heizeinsatz oy} gg S
Eintauchtiefe, kann an lhre vorhandenen BehéltermaRe angepasst werden. Die Schenkelanzahl % o 8 T &% 3
kann bis auf 8 erhéht werden. SN ool 28 .
SE = -

Siekénneninnormaler oderverdichteter/schlagfester Ausfihr- g7 sl olLy gs ©
ung geliefert werden. Verdichtete / Schlagfeste Ausfihrungen (gegen Aufpreis) haben gegen- = § 37; i
.. .. . h . . ;5 - Stiitzfisse ~_
Uber der Normalausfuihrung eine wesentlich bessere Warmeabgabe, Wirkungsgrad und g

Warmeverteilung. Es kann auch eine bis zu 3x héhere Lebensdauer erreicht werden +abhé&n- o Waagrecht beheirter Behalter
gig von Pflege, Umgang usw. Ein Zerschlagen kann beim Reinigen verhindert werden.

Bei Bestellung ist die Bestell-Nr. anzugeben, ob eine Wand- oder Bodenbeheizung ge- P G S0 R U ST G
wiinscht wird, die senkrechte Einbautiefe, die Behalterrandumbiegung (mm) oder die S!S d'eb.se”e”magége bAe”Ot'gta SO Wgh'e”. |5|e
Abmessung (mm) des vorhandenen Behalterrandes, die gewiinschte Spannung (Volt) lese bitte unter den Anwendungsbeispielen
und Stromart z.B. ~ = 230 V. Ws oder 3 ~ = 400 V Ds. SerienmaRig mit ca. 15mm  [auf Seite 12 aus.

hohen Abstandsfussen zur Behdlterwand. Andere Spannungen (Volt), Leistungen

(Watt), waagrechte Schenkellangen, Durchmesser und Einbautiefen usw. werden auf -
Wunsch gefertigt. Schaltbilder

Zuséatzlich bitte bei Bestellung angeben, ob der Einsatz in Brinier-, Phosphatier-, alk. =1~ — <2 =3~
Entfettungsbéadern erfolgt. Diese Flissigkeiten verursachen Verkrustungen am e N /’Q\\ k4 N,
beheizen™ Schenkel, dadurch wird die Warmeiibertragung eingeschrankt. Um N \ / .
oftmaligem Reinigungsintervall (oder verklrzter Lebgnsdauer) vorzubeugen, (@ @' l@ @) (@ @l
empfehlen wir eine Oberflachenbelastung von ca. 1,5W/cm*. N @ JEA @ 0 N @ g
Der Einsatz in Ultraschallbédern ist ebenfalls anzugeben. ~= SO ST

Mit dicht eingewalzter Silicon (200°) Zuleitung, die serienmafRig 2,5m betragt. Die Zuleitung kann mit einer PTFE (Teflon)
Ummantelung gegen mechanische und chemische Beschadigungen geschitzt werden. Preis: 16 ¥4 OHWHU

© ASURGXNW HQWVSULFKW GHQ DNWX$)OW DEGIWLGHY XRGPBQZHQGEDUH® G6'Q'( 7HLOLO X®
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Hochleistungs- , Einhange- Tauchreqister

aus Edelstahl

Die waagrecht beheizten Schenkel konnen bis zu einer Lange von 4 Metern geliefert werden.

Diese Gerate konnen als Wandheizung  eingesetzt werden.
Die technische Beschreibung kénnen Sie bitte der Seite 2 und 3 entnehmen.

X Kein Eindringen von FlUssigkeit oder Dampf, da wasserdicht (Schutzart IP 68)

x bis 200 °C einsetzbar, Heizleistung bis ca. 18 kW, Schenkelanzahl 1 bis 8. Sonderanfertigung

X lieferbar: Edelstahl W.St.Nr. 1.4539, Rohr-@ 27; 44,5 mm _ (einschraubbare
.RUURVLRQVEHVWIQGLJHU RGH®MEFDKO A6?3 Wandheizung)
Edelstahl W.St.Nr. 1.4571, Rohr-@ 28; 38, 44,5; 54, 63,5 mm auf Anfrage

Hochleistungs +Einhdnge -7DXFKUHJLVWKRJ7 A)RU

aus Edelstahl - Werkstoff-Nr. 1.4571, @ 28mm
(Preise fur Edelstahl 1.4539 @ 27 auf Anfrage)

Seriengerat
Waag- Waagrechte Die Komplette Gerate, Preis je Stiick (Wandheizung)
recht- Tauchrohr- Behdlterrand| ~ = 230 V, 1 phasig Wechselstrom in der neben-
behei- Oberflach- Mini- | umbiegung | 3 ~ = 400 V, 3 phasig = Drehstrom | stehenden
zte Schen- enbela- Senk- male (mm)hkda““ Tabelle
Schen- kel stung rechte  Ein- AB;Cessjer Aufpreis beschrieben
kel- Stick- pro Einbau- tauch- | |, e ge. |Lei- |verdichtet| 230~ 4003~
Bestell-  lange’ zahl ° Schenkel tiefe ' tiefe |palterrandes|stung [schlag- Ya Ya
Nr. mm Stck W/cm? mm mm Watt [fest normal  normal
"KET 1 190 2 2,9 350 125 630 2 283
"KET 2 190 3 2,9 450 180 950 |Schenkel 325 344
"KET 3 230 2 3,4 500 125 1000 b;zo 303
"KET 4 230 3 3,4 500 180 1500 mm 331 350 : = :
'KET 5 320 2 33 500 125 |9 [*l1500 | ¥ | 313 gﬁprggaﬁt P i
"KET 6 320 3 2,9 500 180 | \wirdeine |2000 |bis 346 365 I 1citingen lieferbar. Somit
"KET 7 390 2 3,4 500 125 | andere [2000 |730mm 318 kann separat die
'KET 8 390 3 2,6 500 180 | senkrechte |2500 | ¥4 356 374 | ieizleistun " (kw)  der
"KET 9 470 2 3,4 500 125 | Schenkel- |2500 | 3 344 cinzelnen gHeizrohre ein-
"KET 10 390 3 3,4 500 180 form 13000 [Schenkel | 388 406
: benétigt, so bis und aus bzw. zugeschaltet
I 2 ol i 125 1\ ahlen Sie | 3000 390! B werden. Siehe Seite 9
"KET 12 550 3 2,7 500 180 | giese bitte | 3500 B 398 416 '
"KET 13 620 2 3.4 500 125 |unterden An|3500 | 7 368 ) ,
"KET 14 530 3 33 500 180 |wendungsbei 4000 |DiS 404 424 /W ’ E
KET 15 730 2 3,4. 500 125 | spielen auf |4000 |730MM 413 T 2 o (7 S
"KET 16 560 3 3,4. 500 180 [Seite 10 aus.| 4500 £ 451 469 28 R30 { % %
In der obigen Tabelle sind verschiedene waagrecht beheizte Schenkellangen, Einbau- | ss | s
tiefen, minimale Eintauchtiefen und Leistungen (Watt) angegeben. Wahlen Sie den zu . e ‘ 4~‘ §
Ihrer Behéltertiefe, Behélterlange und minimalen Flussigkeitsstand passenden Typ. 32 [ges || Rohr-26 212 |, @ 5
£l o2 o _ Ego
' Die waagrechte Schenkelldnge, Behalterrandumbiegung, senkrechte Einbautiefe und minimale n< g g ‘ Heizeinsatz 8 & §
Eintauchtiefe, kann an Ihre vorhandenen Behéltermalle angepasst werden. Die Schenkelanzahl § g 5o g — £8
kann bis auf 8 erhéht werden. e EE g §§
0~ 2o © 8L
Siekénneninnormaler oderverdichteter/ schlagfester Aus- RS 23
fuhrung geliefert werden. Verdichtete/Schlagfeste Ausfiihrungen (gegen Aufpreis) haben =R % gL
S <0

gegeniber der Normalausfiihrung eine wesentlich bessere Wéarmeabgabe, Wirkungsgrad
und Warmeverteilung. Es kann auch eine bis 3 x hohere Lebensdauer erreicht werden + HereRs szt
abhéangig von Pflege, Umgang usw. Ein Zerschlagen kann beim Reinigen verhindert werden.

. . . . . Wird eine andere senkrechte Schenkelform als
Bei Bestellung ist die Bestell-Nr. anzugeben, ob eine Wand- oder Bodenbeheizung ge- |gie serienmaRige benétigt, so wahlen Sie diese

winscht wird, die senkrechte Einbautiefe, die Behalterrandumbiegung (mm) oder die  |yiite unter den Anwendungsbeispielen auf Seite
Abmessung (mm) des vorhandenen Behélterrandes, die gewiinschte Spannung (Volt) 12 aus

und Stromart z.B. ~ = 230 V Ws oder 3 ~ = 400 V Ds. Serienmal3ig mit ca. 15mm :
hohen Abstandsfiissen zur Behdalterwand. Andere Spannungen (Volt), Leistungen

(Watt), waagrechte Schenkellangen, Durchmesser und Einbautiefen usw. werden auf -
Wunsch gefertigt. Schaltbilder

Zusatzlich bitte bei Bestellung angeben, ob der Einsatz in Brinier-, Phosphatier-, alk. -~ - O Py
Entfettungsbéadern erfolgt. Diese Flissigkeiten verursachen Verkrustungen am /’O\\ Q’O‘\ ke i
beheizen Schenkel, dadurch wird die Warmeubertragung eingeschrankt. Um ¢ v
oftmaligem Reinigungsintervall (oder verkirzter Lebgnsdauer vorzubeugen, 1@ @l (@

3 ] \

\'\’ \@/// '\,\@/_/

Mit dicht eingewalzter Silicon (200°) Zuleitung, die serienmé&Rig 2,5m betragt. Die Zuleitung kann mit einer PTFE (Teflon)
Ummantelung gegen mechanische und chemische Beschadigungen geschitzt werden. Preis: 16 ¥4 OHWHU

Waagrecht beheizter ‘
Schenkel '

2 N
\ / \
Re ! ™ | !
empfehlen wir eine Oberflachenbelastung von ca. 1,5W/cm*~. @ '/ \ 7
Der Einsatz in Ultraschallbadern ist ebenfalls anzugeben. NN >

* A3BURGXNW HQWVSULFKW GHQ DNWX$)OWI DEBWLGHY XRGPBQZHQGEDUH® G'Q'( 7HLHOLO XB
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Hochleistungs-, Stand- , Tauchreqister

aus Edelstahl

) ) ] ] - ) fertigung
Die waagrecht beheizten Schenkel kdnnen bis zu einer Lange von 8 Metern geliefert werden. (Boden-
heizung)

Diese Gerate konnen als Wand- oder Bodenheizung _ eingesetzt werden.  [auf Anfrage
Die technische Beschreibung kdnnen Sie bitte der Seite 2 und 3 entnehmen.

X Kein Eindringen von Flussigkeit oder Dampf, da wasserdicht (Schutzart IP 68)
x bis 200 °C einsetzbar, Heizleistung bis ca. 18 kW, Schenkelanzahl 1 bis 8.

X lieferbar: Edelstahl W.St.Nr. 1.4539, Rohr-@ 27; 44,5 mm _
.RUURVLRQVEHVWIQGLJHU RehH®MMEF DK O A63
Edelstahl W.St.Nr. 1.4571, Rohr-@ 28; 38, 44,5; 54, 63,5 mm

Auf Wunsch in Sonderausfiihrung mit anderen Abmessungen bis 50kW oder mehr lieferbar

Hochleistungs - -7DXFKUHJLVWH—IiSTER)RUP

- _ Seriengerat
aus Edelstahl - Werkstoff-Nr. 1.4571, @ 44,5mm |3eroe:
(Preise fur Edelstahl 1.4539 @ 44,5 auf Anfrage) YX%’;?T]‘Z'EZEQ)

Waag- Waagrechte Bis Komplette Gerate, Preis je Stlick stehenden

recht- Tauchrohr- Behdal- ~ =230V, 1 phasig Wechselstrom Tabelle

behei- Oberflach- Mini-  ter 3 ~=400V, 3 phasig = Drehstrom beschrieben

zte Schen- enbela- Senk- male Rand

Schen- kel stung rechte Ein-  Umbie-

kel- Stuick-  pro Einbau- tauch- gungca. Lei- [ayfprejs | 230~ 400 3~
Bestell- lange’ zahl ' Schenkel tiefe ' tiefe 110 mm stung Ya Ya
Nr. mm Stck W/cm? mm mm mm kW schlag- normal  normal
"HSTE 1 240 2 2,8 450 220 110 1,5 |'est 370 415
'HSTE 2 240 3 2,8 450 305 110 2,2 2 443 476
"HSTE 3 290 2 3,0 550 220 110 2,0 Schenkel 389 425
'HSTE 4 290 3 3,0 550 305 110 3,0 bis 473 512
"HSTE 5 390 2 3,0 650 220 110 2,8 590mm 422 454 Die Geora ind Auforei T2 od
"HSTE 6 390 3 3,0 650 305 110 42 15 1, 519 545 |Die Gerdte sind (gegen Aufpreis) mit 2 oder
"HSTE 7 490 2 3,0 650 220 110 3,6 451 495 mehr Zuleitungen lieferbar. Somit kann separat|
"HSTE 8 490 3 3,0 650 305 110 54 |bis 587 |die Heizleistung (kW) der einzelnen Heizrohre
"HSTE 9 590 2 3,0 750 220 110 4,4 |1240mm| 482 529 |ein- und aus bzw. zugeschaltet werden. Siehe
'HSTE 10 590 3 3,0 750 305 110 6,8 20 Y4 635 [Seite 9
"HSTE 11 740 2 3,0 850 220 110 5,8 553
'HSTE 12 740 3 3,0 850 305 110 8,7 3 700
"HSTE 13 890 2 3,0 950 220 110 7,0 [Schenkel 602
'HSTE 14 890 3 3,0 950 305 110 10,5 |bis 773
"HSTE 14/1 1040 2 3,0 950 220 110 8,4 |590mm 633
"HSTE 14/2 1040 3 3,0 950 305 110 12,6 20 Y4 823
"HSTE 15 1140 2 3,0 1150 220 110 9,0 ) 674
'HSTE 16 1140 3 3,0 1150 305 110 13,5 bis 890
"HSTE 17 1240 2 3,0 1150 220 110 11 |1240mm 702
"HSTE 18 1240 3 3,0 1150 305 110 16,5 | 25 919

In der obigen Tabelle sind verschiedene waagrecht beheizte Schenkellangen, Einbau-
tiefen, minimale Eintauchtiefen und Leistungen (Watt) angegeben. Wéahlen Sie den zu
Ihrer Behaltertiefe, Behalterlange und minimalen Flissigkeitsstand passenden Typ.

' Die waagrechte Schenkellange, Behalterrandumbiegung, senkrechte Einbautiefe und minimale
Eintauchtiefe, kann an Ihre vorhandenen BehéltermalRe angepasst werden. Die Schenkelanzahl
kann bis auf 8 erhéht werden.

Siekénneninnormaler oderverdichteter/schlagfester Aus-

fuhrung geliefert werden.Verdichtete/Schlagfeste Ausfiihrungen (gegen Aufpreis) haben

gegeniber der Normalausfiihrung eine wesentlich bessere Warmeabgabe, Wirkungsgrad

und Wéarmeverteilung. Es kann auch eine bis 3 x héhere Lebensdauer erreicht werden +

abhanig von Pflege, Umgang usw. Ein Zerschlagen kann beim Reinigen verhindert werden. |wird eine andere senkrechte Schenkelform

. . . . . als die serienmallige bendtigt, so wahlen Sie
Bei Bestellung ist die Bestell-Nr. anzugeben, ob eine Wand- oder Bodenbeheizung ge- diese bitte unter den Anwendungsbeispielen
winscht wird, die senkrechte Einbautiefe, die Behalterrandumbiegung (mm) oder die L1 Sefie 12 A

Abmessung (mm) des vorhandenen Behélterrandes, die gewiinschte Spannung (Volt) :

und Stromart z.B. ~ = 230 V Ws oder 3 ~ = 400 V Ds. Serienmal3ig mit ca. 15mm

hohen Abstandsfussen zur Behélterwand. Andere Spannungen (Volt), Leistungen -

(Watt), waagrechte Schenkellangen, Durchmesser und Einbautiefen usw. werden ‘auf Schaltbilder

Wunsch gefertigt. 3
Zusatzlich bitte bei Bestellung angeben, ob der Einsatz in Briinier-, Phosphatier-, alk. -=~1~ 2~ 7 Y
Entfettungsbadern erfolgt. Diese Flissigkeiten verursachen Verkrustungen am Q ‘ Q :

7
oftmaligem Reinigungsintervall (oder verkurzter Lebensdauer) vorzubeugen, @
empfehlen wir eine Oberflaichenbelastung von ca. 1,5W/cm?. \, @ @

7 N N B @
behei Schenkel, dadurch wird die W b i hrankt. U /@ ®\' { @\' {/@ @\']
eheizen Schenkel, dadurch wir ie  Wéarmeulbertragung eingeschrankt. Um | l [ ]
d A A \'\, ;/‘/ ' R /// \'\, _/‘/
Der Einsatz in Ultraschallbadern ist ebenfalls anzugeben. ~= S=

Mit dicht eingewalzter Silicon (200°) Zuleitung, die serienméflig 2,5m betragt. Die Zuleitung kann mit einer PTFE (Teflon)
Ummantelung gegen mechanische und chemische Beschadigungen geschiitzt werden. Preis: 16 ¥4 OHWHU

- ABURGXNW HQWVSULFKW GHQ DNWX$POWI DEGWLEGHY XKRGPBQZHQGEDUH®  99(( 7HHDO XQG
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Die waagrecht beheizten Schenkel kénnen bis zu einer L&nge von 8 Metern geliefert werden.

Diese Gerate konnen als Wandheizung  eingesetzt werden.
Die technische Beschreibung kdnnen Sie bitte der Seite 2 und 3 entnehmen.

X Kein Eindringen von Flussigkeit oder Dampf, da wasserdicht (Schutzart IP 68) .

x bis 200 °C einsetzbar, Heizleistung bis ca. 18 kW, Schenkelanzahl 1 bis 8. (Se?;‘gfgfgjigg‘;”g

X lieferbar: Edelstahl W.St.Nr. 1.4539, Rohr-@ 27; 44,5 mm Wandheizung)
.RUURVLRQVEHVWIQGLJHU RGHDAMEFDKO A6 auf Anfrage
Edelstahl W.St.Nr. 1.4571, Rohr-@ 28; 38, 44,5; 54, 63,5 mm

Auf Wunsch in Sonderausfiihrung mit anderen Abmessungen bis 50kW oder mehr lieferbar.

Hochleistungs +Einhdnge -7DXFKUHJLVWHBETER)R U

aus Edelstahl - Werkstoff-Nr. 1.4571, @ 44,5mm
(Preise fur Edelstahl 1.4539 @ 44,5 auf Anfrage)

Waag- Waagrechte Bis Komplette Geréte, Preis je Stuck
recht- Tauchrohr- Behal- ~=230V, 1 phasig Wechselstrom
behei- Oberflach- Mini-  ter 3 ~=400V, 3 phasig = Drehstrom
zte Schen- enbela- Senk- male Rand
Schen- kel stung rechte Ein-  Umbie-
kel- Stiick-  pro Einbau- tauch- gungca. Lei- [ayfprejs | 230~ 400 3~
Bestell- lange’ zahl * Schenkel  tiefe ' tiefe 110 mm stung| i, Ya Ya
Nr. mm Stck W/cm? mm mm mm kKW |gcpjag- |normal normal
"HETE 1 240 2 28 450 170 110 15 |fest 423 472 — —
"HETE 2 240 3 2.8 450 260 110 2.2 490 534 |PieGeratesind
"HETE 3 290 2 3,0 550 170 110 20 |° 449 48 |(9egen Aufpreis) mit
"HETE 4 290 3 3,0 550 260 110 3,0 |ochenkellszs  5gg |2 oder mehr Zulei-
"HETE 5 390 2 3,0 650 170 110 28 [ois 488 528 |tungen lieferbar. -
HETE 6 390 3 3,0 650 260 110 4,2 [°90mMM |5g5  g14 |Somit kann separat Seriengerat
HETE 7 490 2 3,0 650 170 110 3,6 | 1° % |s15 565 |die Heizleistung (kw) | |(Wandheizung)
HETE 8 490 3 3,0 650 260 110 54 |pis 657 |der einzelnen Heiz- in der neben-
HETE 9 590 2 3,0 750 170 110 4,4 |1240mm |554 606 |[rohre ein-und aus stehenden
HETE 10 590 3 3,0 750 260 110 6,8 |20 v 706 |bzw. zugeschaltet Tabelle
HETE 11 740 2 3,0 850 170 110 58 652 |\werden. Siehe Seite 9| | beschrieben
HETE 12 740 3 3,0 850 260 110 87 |3 778
HETE 13 890 2 3,0 950 170 110 7,0 |Schenkel 691
HETE 14 890 3 3,0 950 260 110 10,5 |bis 865
"HETE 14/1 1040 2 3,0 950 170 110 8,4 |590mm 725
"HETE 14/2 1040 3 3,0 950 260 110 12,6 | 20 ¥ 922
"HETE 15 1140 2 3,0 1150 170 110 9,0 | . 775
"HETE 16 1140 3 3,0 1150 260 110 135 7S 981
'HETE 17 1240 2 3,0 1150 170 110 11 [2A0mm 804
"HETE 18 1240 3 3,0 1150 260 110 16,5 | 2° % 997

In der obigen Tabelle sind verschiedene waagrecht beheizte Schenkellangen, Einbau-
tiefen, minimale Eintauchtiefen und Leistungen (Watt) angegeben. Wahlen Sie den zu
Ihrer Behaltertiefe, Behalterlange und minimalen Flissigkeitsstand passenden Typ.

' Die waagrechte Schenkellange, Behalterrandumbiegung, senkrechte Einbautiefe und minimale
Eintauchtiefe, kann an Ihre vorhandenen Behéltermalle angepasst werden. Die Schenkelanzahl
kann bis auf 8 erhéht werden.

Siekénneninnormaler oderverdichteter/schlagfester Aus-
fuhrung geliefert werden. Verdichtete/Schlagfeste Ausfiihrungen (gegen Aufpreis) haben
gegenuber der Normalausfiihrung eine wesentlich bessere Warmeabgabe, Wirkungsgrad

und Wéarmeverteilung. Es kann auch eine bis zu 3 x hdhere Lebensdauer erreicht werden
+abhangig von Pflege, Umgang usw. Ein Zerschlagen kann beim Reinigen verhindert werden.

Wird eine andere senkrechte
Schenkelform als die serienmafige

Bei Bestellung ist die Bestell-Nr. anzugeben, ob eine Wand- oder Bodenbeheizung ge- benétigt, so wahlen Sie diese bitte
winscht wird, die senkrechte Einbautiefe, die Behalterrandumbiegung (mm) oder die unter den Anwendungsbeispielen
Abmessung (mm) des vorhandenen Behélterrandes, die gewilinschte Spannung (Volt) auf Seite 12 aus.

und Stromart z.B. ~ = 230 V Ws oder 3 ~ = 400 V Ds. Serienmaf3ig mit ca. 15mm

hohen Abstandsfussen zur Behdlterwand. Andere Spannungen (Volt), Leistungen -

(Watt), waagrechte Schenkellangen, Durchmesser und Einbautiefen usw. werden auf Schaltbilder

Wunsch gefertigt.

Zusatzlich bitte bei Bestellung angeben, ob der Einsatz in Brinier-, Phosphatier-, alk. 1 =3~
Entfettungsbadern erfolgt. Diese Flissigkeiten verursachen Verkrustungen am -~ ~\~ /‘,‘—\,\2~ 2 @ N

beheizen Schenkel, dadurch wird die Warmeibertragung eingeschrankt. Um / O \ / O \ / \
oftmaligem Reinigungsintervall (oder verkiirzter Lebensdauer) vorzubeugen, (@ ®) (@ @| [@ @l
empfehlen wir eine Oberflachenbelastung von ca. 1,5W/cm?2. \ / \ ;A /
Der Einsatz in Ultraschallb&dern ist ebenfalls anzugeben. ~ ) - : \@// \,\@//

Mit dicht eingewalzter Silicon (200‘3 Zuleitung, die serienmafig 2,5m betragt. Die Zuleitung kann mit einer PTFE (Teflon)
Ummantelung gegen mechanische und chemische Beschadigungen geschutzt werden. Preis: 16 ¥4 OHWHU

- ABURGXNW HQWVSULFKW GHQ DNWX$OWI DEGWLGHQ XREPBHQZH Q G E DAUH® 99( ( 7HHLIOO XQG
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aus Edelstahl

Die waagrecht beheizten Schenkel kénnen bis zu einer L&nge von 8 Metern geliefert werden.

Sonderanfertigung
(Bodenheizung)
auf Anfrage

Diese Gerate konnen als Wand- oder Bodenheizung _ eingesetzt werden.
Die technische Beschreibung kdnnen Sie bitte der Seite 2 und 3 enthnehmen.

X Kein Eindringen von Flussigkeit oder Dampf, da wasserdicht (Schutzart IP 68)
x bis 200 °C einsetzbar, Heizleistung bis ca. 18 kW, Schenkelanzahl 1 bis 8.

X lieferbar: Edelstahl W.St.Nr. 1.4539, Rohr-@ 27; 44,5 mm _
.RUURVLRQVEHVWIQGLJHU RGhH®MMEF DK O A63
Edelstahl W.St.Nr. 1.4571, Rohr-@ 28; 38, 44,5; 54, 63,5 mm

Auf Wunsch in Sonderausfihrung mit anderen Abmessungen bis 50kW oder mehr lieferbar.

Hochleistungs - -7TDXFKUHJLVWH®&7A)RUP

- - Seriengerat
aus Edelstahl - Werkstoff-Nr. 1.4571, @ 54mm  |Serencer
Wandheizung)
Waag- Waagrechte Bis Komplette Gerate, Preis je Stiick in der neben-
recht- Tauchrohr- Behal- ~=230V, 1 phasig Wechselstrom stehenden
behei- Oberflach- Mini-  ter 3 ~=1400V, 3 phasig = Drehstrom Tabelle
zte Schen- enbela- Senk- male Rand beschrieben
Schen- kel stung rechte  Ein-  Umbie- Aufpreis
kel- Stiick-  pro Einbau- tauch- gungca. Lei- |yer- 230~ 400 3~
Bestell- lange’ zahl *  Schenkel tiefe *  tiefe 110 mm stung |gichtet/ | Y4 Ya
Nr. mm Stck W/cm? mm mm mm KW Ischlag- [normal  normal
"HST 1 240 2 2,8 450 240 110 2,0 |fest 399 429
"HST 2 240 3 2,8 450 330 110 3,0 512 539
"HST 3 290 2 2,8 550 240 10 25 |2 419 445
"HST 4 290 3 2,8 550 330 110 3,8 [Schenkell 539 579
"HST 5 390 2 2,8 650 240 110 3,4 |bis 497 527
"HST 6 390 3 2,8 650 330 110 51 [590mm | 558 597
VHST 7 490 2 2,6 650 240 110 4,0 Ya | 499 564 |Die Gerate sind (gegen Aufpreis) mit 2 oder|
"HST 8 490 3 2,6 650 330 110 6,0 |pis 617 |mehr Zuleitungen lieferbar. Somit kann separat|
"HST 9 590 2 2,7 750 240 110 50 |1140mm 525 599 |die Heizleistung (kW) der einzelnen Heizrohre
"HST 10 590 3 2,7 750 330 110 75 Y, 663 |ein-und aus bzw. zugeschaltet werden. Siehe
"HST 11 740 2 2,7 850 240 110 6,3 617 |[Seite 9
"HST 12 740 3 2,7 850 330 110 95 |3 739
"HST 13 890 2 25 950 240 110 7,0 (Schenkel 642
"HST 14 890 3 2,5 950 330 110 11 [ois 812 Behalterrand
'HST 14/1 890 2 35 950 240 110 10 [390mm 679 Behaterrandumbiegung e oene"
"HST 14/2 890 3 35 950 330 110 15 /4 825 T pRrs 2 N o
"HST 15 1140 2 25 1150 240 110 9,0 |pis 720 @12 R 40 & S
"HST 16 1140 3 2,5 1150 330 110 14 |1140mm 935 - g
"HST 17 1240 2 3,3 1150 240 110 12 Y, 749 215
"HST 18 1240 3 3,3 1150 330 110 18 990 g2 \
Rohr-@15 = 18 »‘ . £
In der obigen Tabelle sind verschiedene waagrecht beheizte Schenkellangen, Einbau- Py Rohr-212 = 16 ol Mo
tiefen, minimale Eintauchtiefen und Leistungen (Watt) angegeben. Wahlen Sie den zu ol E Heizeinsaty oY 22 ® S
Ihrer Behaltertlefe Behélterlange und minimalen Flissigkeitsstand passenden Typ. 8|8 ]l | g 5
S8 3 £lc ©
' Die waagrechte Schenkellange, Behalterrandumbiegung, senkrechte Einbautiefe und minimale 3 8 EJ‘i 515 L}; g r3
Eintauchtiefe, kann an Ihre vorhandenen Behéltermalie angepasst werden. Die Schenkelanzahl @[ E E‘ 5| & 5
kann bis auf 8 erhdht werden. é 3 ZE R % % =
cln = ~
Siekénneninnormaler oderverdichteter/ schlagfester Aus- 5§“§§r‘
fuhrung geliefert werden. Verdichtete/Schlagfeste Ausfiihrungen (gegen Aufpreis) haben ) - Stutzfiisse — Y
gegenuber der Normalausfiihrung eine wesentlich bessere Warmeabgabe, Wirkungsgrad crowesns || Waagrecht beheizter Behalter
und Warmeverteilung. Es kann auch eine bis zu 3 x hohere Lebensdauer erreicht werden Schenkel

+abhangig von Pflege, Umgang usw. Ein Zerschlagen kann beim Reinigen verhindert werden.

Bei Bestellung ist die Bestell-Nr. anzugeben, ob eine Wand- oder Bodenbeheizung ge- [Wird eine andere senkrechte Schenkelform als
wiinscht wird, die senkrechte Einbautiefe, die Behalterrandumbiegung (mm) oder die |die serienméRige bendtigt, so wahlen Sie diese
Abmessung (mm) des vorhandenen Behalterrandes die gewiinschte Spannung (Volt) [bitte unter den Anwendungsbeispielen auf Seite
und Stromart z.B. ~ = 230 V Ws oder 3 ~ = 400 V Ds. Serienmaldig mit ca. 15mm |12 aus.

hohen Abstandsfussen zur Behélterwand. Andere Spannungen (Volt), Leistungen

(Watt), waagrechte Schenkellangen, Durchmesser und Einbautiefen usw. werden auf -
Wunsch gefertigt. Schaltbilder
Zusatzlich bitte bei Bestellung angeben, ob der Einsatz in Brinier-, Phosphatier-, alk. . \1,., = D - \3~
Entfettungsbadern erfolgt. Diese FIussngkelten verursachen Verkrustungen am O a O ~, .
beheizen Schenkel, dadurch wird die Warmeubertragung eingeschrankt. / \
Um oftmaligem Reinigungsintervall (oder verkiirzter Lebensdauer) vorzubeugen, l@ @l (@ @l |@ @l
empfehlen wir eine Oberflachenbelastung von ca. 1,5W/cm?. @ \ "/ @
N 7

Der Einsatz in Ultraschallb&dern ist ebenfalls anzugeben.

Mit dicht eingewalzter Silicon (200(} Zuleitung, die serienméafig 2,5m betrégt. Die Zuleitung kann mit einer PTFE (Teflon)
Ummantelung gegen mechanische und chemische Beschadigungen geschutzt werden. Preis: 16 2 OHWHU

" ASURGXNW HQWVSULFKW GHQ DNWX$)OI DEGWLGHQ XRGPBQZHQGEDUH®  99(( 7HHOO XQG

18



NUGA £ WEEEEIGIleale: EASicherheits-
Hochleistungs-, Stand- , Tauchreqister

aus Edelstahl

Die waagrecht beheizten Schenkel kénnen bis zu einer L&nge von 8 Metern geliefert werden.

Diese Gerate konnen als Wandheizung eingesetzt werden.
Die technische Beschreibung kdnnen Sie bitte der Seite 2 und 3 enthehmen.

X Kein Eindringen von Flussigkeit oder Dampf, da wasserdicht (Schutzart IP 68)

x bis 200 °C einsetzbar, Heizleistung bis ca. 18 kW, Schenkelanzahl 1 bis 8. (Se?r’]‘g;:?;:igg‘;”g
X lieferbar: Edelstahl W. St. Nr. 1.4539, Rohr-@ 27; 44,5 mm Wandheizung)
. RUURVLRQVEHVWIQGLJHU RGHOMEF DO A6S3 auf Anfrage
Edelstahl W. St. Nr. 1.4571, Rohr-@ 28; 38, 44,5; 54, 63,5 mm

Auf Wunsch in Sonderausfiihrung mit anderen Abmessungen bis 50kw oder mehr lieferb

Hochleistungs zEinhénge -7DXFKUHJL VWH-HEU7 A)RU
aus Edelstahl - Werkstoff-Nr. 1.4571, @ 54 mm

Seriengerat
Waag- Waagrechte Bis Komplette Geréte, Preis je Stlick (Wand%eizung)
recht- Tauchrohr- Behdal- ~ =230V, 1 phasig Wechselstrom in der neben-
behei- Oberflach- Mini-  ter 3 ~=400V, 3 phasig = Drehstrom stehenden
zte Schen- enbela- Senk- male Rand Tabelle
Schen- kel stung rechte  Ein-  Umbie- Aufpreis beschrieben
kel- Stiick-  pro Einbau- tauch- gungca. Lei- |yer- 230 ~ 400 3~
Bestell- lange’ zahl *  Schenkel tiefe ' tiefe 110 mm stung|gichtet / Ya Ya
Nr. mm Stck W/cm? mm mm mm KW Ischlag- | normal normal
"HET 1 240 2 2,8 450 190 110 2,0 |fest 423 445 — . :
"HET 2 240 3 2,8 450 280 110 3,0 532 549 |Die  Gerdte  sind
"HET 3 290 2 2,8 550 190 110 25 |2 444 467 |(9egen Aufpreis) mit
"HET 4 290 3 2,8 550 280 110 3,8 |[Schenkell 559 599 |2 oder mehr Zulei-
"HET 5 390 2 2,8 650 190 110 3,4 [bis 513 547 [tungen lieferbar.
"HET 6 390 3 2,8 650 280 110 5,1 [P90mm | 579 507 |Somit kann separat
"HET 7 490 2 2,6 650 190 110 4,0 Ya | 535 584 |die Heizleistung (kW)
"HET 8 490 3 2,6 650 280 110 6,0 |pis 637 |der einzelnen Heiz-
"HET 9 590 2 2,7 750 190 110 50 |1140mm/| 578 619 |rohre ein- und aus
"HET 10 590 3 2,7 750 280 110 7,5 v, 683  |bzw. zugeschaltet
"HET 11 740 2 2,7 850 190 110 6,3 637 |\verden.
‘HET 12 740 3 2,7 850 280 120 95 |3 758 |siehe Seite 9
"HET 13 890 2 2,5 950 190 110 7,0 [Schenkel 662
"HET 14 890 3 2,5 950 280 110 11 [bis 832 Behalterrandumbiegung £
"HET 14/1 890 2 3,5 950 190 110 10 [°90mm 699 7/ Behaltenand Z ©
"HET 14/2 890 3 35 950 280 110 15 Va 845 (mmyangeben . 8l g
. 215 RSO/ < 3
"HET 15 1140 2 2,5 1150 190 110 9,0 |pis 740 212 Rao g &
"HET 16 1140 3 2,5 1150 280 110 14 [1140mm 955 ! ! iR
"HET 17 1240 2 3,3 1150 190 110 12 Y, 759 g ‘ 21218 || £
"HET 18 1240 3 33 1150 280 110 18 1010 33 15 ors) Rohr-15 =181 - =
2|2 ol . " @ Ego
In der obigen Tabelle sind verschiedene waagrecht beheizte Schenkellangen, Einbau- o< g|2 ‘ Heizeinsatz I ES
tiefen, minimale Eintauchtiefen und Leistungen (Watt) angegeben. Wahlen Siedenzu  £/5 52 &1 F e
Ihrer Behaltertlefe Behélterlange und minimalen Flissigkeitsstand passenden Typ. g gg > \'§§
k=] 53 8:!:
' Die waagrechte Schenkellange, Behalterrandumbiegung, senkrechte Einbautiefe und minimale 9~ 38 g () 2s
Eintauchtiefe, kann an Ihre vorhandenen Behaltermalle angepasst werden. Die Schenkelanzahl = L2 - g
kann bis auf 8 erhéht werden. s 3 @ 2z

Waagrecht beheizter ‘
{

Siekénneninnormaler oderverdichteter/ schlagfester Aus- reesssmn rechi bet
chenkel

fuhrung geliefert werden. Verdichtete/Schlagfeste Ausfiihrungen (gegen Aufpreis) haben
gegeniber der Normalausfiuihrung eine wesentlich bessere Warmeabgabe, Wirkungsgrad
und Warmeverteilung. Es kann auch eine bis zu 3 x hohere Lebensdauer erreicht werden Wird eine andere senkrechte Schenkel-
+abhangig von Pflege, Umgang usw. Ein Zerschlagen kann beim Reinigen verhindert werden. [form als die serienmafige bendtigt, so

wahlen Sie diese bitte unter den
Bei Bestellung ist die Bestell-Nr. anzugeben, ob eine Wand- oder Bodenbeheizung ge-

wiinscht wird, die senkrechte Einbautiefe, die Behélterrandumbiegung (mm) oder die Anwendungsbeispielen auf Seite 12 aus.
Abmessung (mm) des vorhandenen Behalterrandes die gewiinschte Spannung (Volt)

und Stromart z.B. ~ = 230 V Ws oder 3 ~ = 400 V Ds. Serienmafig mit ca. 15mm
hohen Abstandsfiissen zur Behélterwand. Andere Spannungen (Volt), Leistungen Schaltbild
(Watt), waagrechte Schenkellangen, Durchmesser und Einbautiefen usw. werden auf

Wunsch gefertigt.

=<1~ ~ R \3~
Zusatzlich bitte bei Bestellung angeben, ob der Einsatz in Briinier-, Phosphatier-, alk. - O 1 ’O\ 2 e

Entfettungsbadern erfolgt. Diese Flissigkeiten verursachen Verkrustungen am

, @
beheizen Schenkel, dadurch wird die Warmeulbertragung eingeschrankt. @ ®] (@ @l l@ @l

Um oftmaligem Relnlgungsmtervall (oder verkiirzter Lebensdauer) vorzubeugen, N @ @
empfehlen wir eine Oberflachenbelastung von ca. 1,5W/cm?2. =

Der Einsatz in Ultraschallbédern ist ebenfalls anzugeben.

Mit dicht eingewalzter Silicon (200(? Zuleitung die serienmafig 2,5m betragt. Die Zuleitung kann mit einer PTFE (Teflon)
Ummantelung gegen mechanische und chemische Beschadigungen geschutzt werden. Preis: 16 ¥4 OHWHU

A3URGXNW HQWVSULFKW GHQ DNWX$MOWQ DEGWLGHY XRGPBQZHQGEDUH®  99(( 7HHIOO XQG
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NUGAE e i lSicherheits-
Hochleistungs-, Stand- , Tauchreqister

aus Edelstahl

Die waagrecht beheizten Schenkel konnen bis zu einer Lange von 8 Metern geliefert werden. | (Bodenheizung)
auf Anfrage

Sonderanfertigung

Diese Gerate konnen als Wand- oder Bodenheizung _ eingesetzt werden.
Die technische Beschreibung kénnen Sie bitte der Seite 2 und 3 entnehmen.

x Kein Eindringen von FlUssigkeit oder Dampf, da wasserdicht (Schutzart IP 68)
x bis 200 °C einsetzbar, Heizleistung bis ca. 18 kW, Schenkelanzahl 1 bis 8.

X lieferbar: Edelstahl W.St.Nr. 1.4539, Rohr-@ 27; 44,5 mm _
.RUURVLRQVEHVWIQGLJHU RGNHHOMEYBDKO A63
Edelstahl W.St.Nr. 1.4571, Rohr-@ 28; 38, 44,5; 54, 63,5 mm

Hochleistungs - EEGEl-7DXFKUHJLVWHSTISA)RUP

Edelstahl - Werkstoff-Nr. 1.4571, @ 63,5mm |gerese
aus e S a. e S O . . y y (Stehende
Wandheizung)
Waag- Waagrechte Bis Komplette Geréte, Preis je Stlick in der neben-
recht- Tauchrohr- Behal- ~=230V, 1 phasig Wechselstrom stehenden
C € behei- Oberflach- Mini-  ter 3 ~=400V, 3 phasig = Drehstrom Tabelle_
zte Schen- enbela- Senk- male Rand beschrieben
Schen- kel stung rechte  Ein-  Umbie-
kel- Stuck- pro Einbau- tauch- gungca. Lei- |Aufpreis | 230~ 400 3~
Bestell- lange’ zahl ' Schenkel tiefe ' tiefe 110 mm stung|Ver- Ya Ya
Nr. mm Stck W/cm? mm mm mm kw |dichtet/ | normal normal
"HSTS 1 240 2 2,8 450 260 110 2,4 |schlag- | 326 345
"HSTS 2 240 3 2,8 450 360 110 3,6 [fest 398 416
"HSTS 3 290 2 2,8 550 260 110 2,8 2 350 368
"HSTS 4 290 3 2,8 550 360 110 4.2 |oponkel 429 448
"HSTS 5 390 2 2,8 650 260 110 3,8 bis 384 404
"HSTS 6 390 3 2,8 650 360 110 57 oo | 477 496 S S
"HSTS 7 490 2 2.8 650 260 110 5,0 y, | 418 424 |Die Gerate sind (gegen Aufpreis) mit 2 oder
"HSTS 8 490 3 2,8 650 360 110 7,5 523 |mehr Zuleitungen lieferbar. Somit kann separat
"HSTS 9 590 2 2,8 750 260 110 6,0 |bis 485 |die Heizleistung (kW) der einzelnen Heizrohre
"HSTS 10 590 3 2,8 750 360 110 9,0 [1280mm 596 |ein-und aus bzw. zugeschaltet werden. Siehe
"HSTS 11 740 2 2,8 850 260 110 7,4 Ya 521 |Seite 9
'HSTS 12 740 3 2,8 850 360 110 11,0 3 667
"HSTS 13 890 2 2,7 950 260 110 8,8 565 x
"HSTS 14 890 3 2,7 950 360 110 13,2 ;Z_henkel 732 ) . e hen
"HSTS 14/1 890 2 3,0 950 260 110 10 590mm 565 Behalterrandumbiegung
"HSTS 14/2 890 3 3,0 950 360 110 15 v, 732 & 15 R 50 3
"HSTS 15 1140 2 2,8 1150 260 110 12 660 @ 12:R 40 =
"HSTS 16 1140 3 2,8 1150 360 110 18 |bis 859 8
"HSTS 17 1240 2 2,8 1150 260 110 13,6 (1280mm 687 215
"HSTS 18 1240 3 2,8 1150 360 110 20,4 Ya 924 cohr mQS’ 3213 _‘ T \
In der obigen Tabelle sind verschiedene waagrecht beheizte Schenkellangen, Einbau- n Rohr-@12 =16 ‘g / uEv
tiefen, minimale Eintauchtiefen und Leistungen (Watt) angegeben. Wahlen Sie den zu 0|2 Heizeinsatz T £39 5
Ihrer Behéltertiefe, Behélterlange und minimalen Flussigkeitsstand passenden Typ. ;:ég o _ N‘ 8g =
[ ) £l € 9]
' Die waagrechte Schenkellange, Behalterrandumbiegung, senkrechte Einbautiefe und minimale § e 8}? w< 3
Eintauchtiefe, kann an Ihre vorhandenen Behéltermale angepasst werden. Die Schenkelanzahl = £ ol § g g
kann bis auf 8 erhéht werden. 2 8 gL £|5 ;g)
Elo T T| 5
Siekobnneninnormaler oderverdichteter/ schlagfester §§§'T i
Ausfuihrung geliefert werden. Verdichtete/Schlagfeste Ausfiihrungen (gegen Aufpreis) mg_ | \

haben gegentiber der Normalausfihrung eine wesentlich bessere Warmeabgabe, Wirk- —— Waagrecht beheizter
ungsgrad und Warmeverteilung. Es kann auch eine bis zu 3 x héhere Lebensdauer er- Schenkel

reicht werden *abhé&ngig von Pflege, Umgang usw. Ein Zerschlagen kann beim Reinigen
verhindert werden.

Bei Bestellung ist die Bestell-Nr. anzugeben, ob eine Wand- oder Bodenbeheizung ge-
winscht wird, die senkrechte Einbautiefe, die Behalterrandumbiegung (mm) oder die
Abmessung (mm) des vorhandenen Behélterrandes, die gewtinschte Spannung (Volt)
und Stromart z.B. ~ = 230 V Ws oder 3 ~ = 400 V Ds. Serienmafig mit ca. 15mm
hohen Abstandsfissen zur Behdlterwand. Andere Spannungen (Volt), Leistungen

(Watt), waagrechte Schenkellangen, Durchmesser und Einbautiefen usw. werden auf Schaltbilder
Wunsch gefertigt.

-1~ = Dn .,—‘\’gn.

7
v O
\,

Wird eine andere senkrechte Schenkelform als dig|
serienmaRige bendtigt, so wahlen Sie diese bitte
unter den Anwendungsbeispielen auf Seite 12 aus.

Zusatzlich bitte bei Bestellung angeben, ob der Einsatz in Briinier-, Phosphatier-, alk.
Entfettungsbadern erfolgt. Diese Flussigkeiten verursachen Verkrustungen am

‘/k/ '\.
beheizen Schenkel, dadurch wird die Warmeubertragung eingeschrankt. (@ ®) !
Um oftmaligem Reinigungsintervall (oder verkirzter Lehensdauer) vorzubeugen, A ; (,@
N, /

C
v \

@ O _©

empfehlen wir eine Oberflachenbelastung von ca. 1,5W/cm®. @ ! , @ // '\,\ @ //‘

Der Einsatz in Ultraschallbédern ist ebenfalls anzugeben. - = ~=-

Mit dicht eingewalzter Silicon (200°) Zuleitung, die serienmaRig 2,5m betragt. Die Zuleitung kann mit einer PTFE (Teflon)
Ummantelung gegen mechanische und chemische Beschadigungen geschitzt werden. Preis: 16 ¥4 OHWHU

A3URGXNW HQWVSULFKW GHQ DNWX$)OW DEGWLGHY XRGPBQZHQGEDUH® G'Q'( 7HLHOLO X®
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NUGAE e i lSicherheits-
Hochleistungs-, Stand- , Tauchreqister

aus Edelstahl

Die waagrecht beheizten Schenkel konnen bis zu einer L&nge von 8 Metern geliefert werden.

Diese Gerate konnen als Wandheizung  eingesetzt werden.
Die technische Beschreibung kénnen Sie bitte der Seite 2 und 3 entnehmen.

x Kein Eindringen von FlUssigkeit oder Dampf, da wasserdicht (Schutzart IP 68)

x bis 200 °C einsetzbar, Heizleistung bis ca. 18 kW, Schenkelanzahl 1 bis 8. Sonderanfertigung

X lieferbar: Edelstahl W.St.Nr. 1.4539, Rohr-@ 27; 44,5 mm _ (einschraubbare
.RUURVLRQVEHVWIQGLJHU RGHDMEFDKO A6?3 Wandheizung)
Edelstahl W.St.Nr. 1.4571, Rohr-@ 28; 38, 44,5; 54, 63,5 mm auf Anfrage

Hochleistungs +Einhdnge -7DXFKUHJLVWHEATSR)R U
aus Edelstahl - Werkstoff-Nr. 1.4571, @ 63,5 mm

Seriengerat
Waag- Waagrechte Bis Komplette Geréte, Preis je Stiick _ONandhelzung)
recht- Tauchrohr- Behal- ~=230V, 1 phasig Wechselstrom in der neben-
behei- Oberflach- Mini-  ter 3 ~ =400V, 3 phasig = Drehstrom stehenden
zte Schen- enbela- Senk- male Rand Tabelle
Schen- kel stung rechte  Ein-  Umbie- Auforeis beschrieben
kel- Stuck- pro Einbau- tauch- gungca. Lei- Veri-) 230 ~ 400 3~
Bestell- lange’ zahl ' Schenkel tiefe ' tiefe 110 mm stung dichtet / Ya Ya
Nr. mm Stck Wicm? mm mm mm kW hlag. |normal normal
"HETS 1 240 2 28 450 210 110 24 2799 366 384
‘HETS 2 240 3 2,8 450 310 110 3,6 438 458
"HETS 3 290 2 2,8 550 210 110 2,8 2 390 410
'HETS 4 290 3 2,8 550 310 110 4,2 |Schenkel| 470 489
"HETS 5 390 2 2,8 650 210 110 3,8 |bis 430 448 |Die Gerate sind (gegen
"HETS 6 390 3 2,8 650 310 110 5,7 |590mm | 524 543 |Aufpreis) mit 2 oder mehr
"HETS 7 490 2 2,8 650 210 110 5,0 Ya | 461 479 |Zuleitungen lieferbar.
*HETS 8 490 3 2,8 650 310 110 7,5 bis 569 [Somit kann separat die
"HETS 9 590 2 2.8 750 210 110 60 | oo 499 |Heizleistung  (KW)  der
"HETS 10 590 3 2,8 750 310 110 9,0 " 623 |einzelnen Heizrohre ein-
HETS 12 740 s 28 s% a0 10 11 |3 o0 |Lnd aus baw. zugeschalte
'HETS 13 890 2 2,7 950 210 110 88 |Schenkel goy erden. Siehe Seite 9
'HETS 14 890 3 2,7 950 310 110 13,2 |bis 766 R .
"HETS 14/1 890 2 3,0 950 210 110 10 |590mm 607 Behaerrandumbiegung £
"HETS 14/2 890 3 3,0 950 310 110 15 Ya JEET — ] | AN = <
"HETS 15 1140 2 2,8 1150 210 110 12 | 700 515 k50~ gl g
"HETS 16 1140 3 2,8 1150 310 110 18 |ioenm 906 Z12 R40 g 2
"HETS 17 1240 2 2,8 1150 210 110 13,6 v, 730 21215 _ 1N
"HETS 18 1240 3 2,8 1150 310 110 20,4 950 i@ P Ronr QEQ \§
In der obigen Tabelle sind verschiedene waagrecht beheizte Schenkellangen, Einbau- 3§ _|§ 2% Rohr-&12 =16 @ e o
tiefen, minimale Eintauchtiefen und Leistungen (Watt) angegeben. Wahlen Sie den zu 5% 3|2 Heizeinsatz 8 EE
Ihrer Behaltertiefe, Behalterlange und minimalen Fliissigkeitsstand passenden Typ. 2% 5o ?\ e
8l &8¢ Nt
' Die waagrechte Schenkellange, Behalterrandumbiegung, senkrechte Einbautiefe und minimale %% & £ ;§
Eintauchtiefe, kann an Ihre vorhandenen Behéltermalle angepasst werden. Die Schenkelanzahl 6= 2= 25
kann bis auf 8 erhtht werden. Elu 2 5
=g 7 g
Siekénneninnormaler oderverdichteter/ schlagfester Aus- S <5

fuhrung geliefert werden. Verdichtete/Schlagfeste Ausfiihrungen (gegen Aufpreis) haben  terossasencum Waagrecht beheizter \
gegeniber der Normalausfihrung eine wesentlich bessere Warmeabgabe, Wirkungsgrad ‘ Schenkel ‘
und Warmeverteilung. Es kann auch eine bis zu 3 x hohere Lebensdauer erreicht werden +

abhéangig von Pflege, Umgang usw. Ein Zerschlagen kann beim Reinigen verhindert werden. |Wird eine andere senkrechte Schenkel-
Bei Bestellung ist die Bestell-Nr. anzugeben, ob eine Wand- oder Bodenbeheizung ge- form als die serienmaBige benétigt, so
wiinscht wird, die senkrechte Einbautiefe, die Behalterrandumbiegung (mm) oder die wahlen Sie diese bitte unter den
Abmessung (mm) des vorhandenen Behélterrandes, die gewiinschte Spannung (Volt) Anwendungsbeispielen auf Seite 12 aus.
und Stromart z.B. ~ = 230 V Ws oder 3 ~ = 400 V Ds. Serienmal3ig mit ca. 15mm

hohen Abstandsfissen zur Behélterwand. Andere Spannungen (Volt), Leistungen
(Watt), waagrechte Schenkellangen, Durchmesser und Einbautiefen usw. werden auf Schaltbilder
Wunsch gefertigt.

Zusatzlich bitte bei Bestellung angeben, ob der Einsatz in Brinier-, Phosphatier-, alk. =1~ =i 2 /./“‘\g”
Entfettungsbadern erfolgt. Diese Flissigkeiten verursachen Verkrustungen am : g i

Ve AN 7 N .

: : / \
beheizen Schenkel, dadurch wird die Warmetbertragung eingeschrankt. ! AT U '
Um oftmaligem Reinigungsintervall (oder verkurzter Lehensdauer) vorzubeugen, [@ ®] '@ @’ [@ @l
empfehlen wir eine Oberflachenbelastung von ca. 1,5W/cm®. N AN ! N @ o/
Der Einsatz in Ultraschallbadern ist ebenfalls anzuaeben. = S =

Mit dicht eingewalzter Silicon (200°) Zuleitung, die serienmé&Big 2,5m betragt. Die Zuleitung kann mit einer PTFE (Teflon)
Ummantelung gegen mechanische und chemische Beschadigungen geschutzt werden. Preis: 16 ¥4 OHWHU

A3URGXNW HQWVSULFKW GHQ DNWX$)OW DEGWLGHY XRGPBQZHQGEDUH® G'Q'( 7HLHOLO X®
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NUGA £ Wasserdichte Goldkopf £ Sicherheits-
Hochleistungs-, Stand-, Tauchregister

aus Titan

Die waagrecht beheizten Schenkel konnen bis zu einer L&nge von 4 Metern geliefert werden.

Diese Gerate konnen als Wand- oder Bodenheizung _ eingesetzt werden.
Die technische Beschreibung kénnen Sie bitte der Seite 2 und 3 entnehmen.

x Kein Eindringen von FlUssigkeit oder Dampf, da wasserdicht (Schutzart IP 68)

x bis 200 °C einsetzbar, Heizleistung bis ca. 18 kW, Schenkelanzahl 1 bis 8. Sonderanfertigung
x lieferbar: Titan Rohr-@ 28; 42,4, 45, 54, 63,5 mm (Bodenheizung)

auf Anfrage

Hochleistungs - Stand  -7DXFKUHJLVWHGJA)RUP

. Seriengerat
aus Titan, @ 28mm (tchende
Wandheizung)
i in der neben-
Waag- Waagrechte Beha'ﬂ':”and Komplette Gerate, Preis je Stlick stehenden
recht- Tauchrohr- umbiegung | ~ =230V, 1 phasig Wechselstrom Tabelle
behei- Oberflach- Mini- | (mm) kann | 3 ~ =400V, 3 phasig = Drehstrom beschrieben
zte Schen- enbela- Senk- male | nhachder Aufpreis
Schen- kel stung rechte Ein- |Abmessung Ver.
kel-  Stick- pro Einbau- tauch- h;ﬁ;ﬁfaﬁz;e .| Lei- |dichtet/ | 230~ 4003~
Bestell- lange’ zahl ® Schenkel tiefe ' tiefe gefertigt | Stung |schlag- Ya Ya
Nr. mm Stck W/cm? mm mm |werden. E@ | Watt ffest normal  normal
"TST 1 190 2 2,9 350 145 i 630 2 348
"TST 2 190 3 2,9 450 200 950 [Schenkel 390 409
"TST 3 230 2 34 500 145 1000 |bis 368
"TST 4 230 3 3,4 500 200 1500 [390mm 397 417
"TST 5 320 2 3,3 500 145 Wird eine 1500 Ya 378 - - - - -
'TST 6 320 3 2,9 500 200 | andere | 2000 |bis 418 437 |Die Gerate sind (gegen Aufpreis) mit 2
TST 7 390 2 3,4 500 145 | senkrechte | 2000 [730mm 389 oder mehr Zuleitungen lieferbar. Somit
"TST 8 390 3 2.6 500 200 | Schenkel- | 2500 Y, 428 447 |Kann separat die Heizleistung (kW) der,
TST 9 470 2 3,4 500 145 | formbe- | 2500 | 3 415 einzelnen Heizrohre ein-und aus bzw.
'TST 10 390 3 3,4 500 200 | notigt, so | 3000 [Schenkel | 460 479 |zugeschaltet werden. Siehe Seite 9
'TST 11 550 2 3,4 500 145 | Wahlen Sie | 3000 | bis 425
'TST 12 550 3 2,7 500 200 | diesebite | 3500 |390mm | 470 489 Behélterrand
2 unter den An- 1, (mm) angeben
'TST 13 620 2 3,4 500 145 |0 dingeper| 3500 | 4 440 Behélterrandumbiegung
TST 14 530 3 3,3 500 200 | spielen auf | 4000 |bis 478 497 7 N
"TST 15 730 2 3,4. 500 145 |seite 10 aus. | 4000 [730mm 484 2 8:R30 ) &
"TST 16 560 3 3,4. 500 200 4500 Ya 524 543 H o8 [ 18
.
In der obigen Tabelle sind verschiedene waagrecht beheizte Schenkellangen, Einbau- Rohr-@8 = 12 | \
tiefen, minimale Eintauchtiefen und Leistungen (Watt) angegeben. Wahlen Sie den zu - —" . A&
Ihrer Behaltertiefe, Behalterlange und minimalen Flissigkeitsstand passenden Typ. o Heiseinsats NT,‘ gro o
B 8 N 2|2 S
' Die waagrechte Schenkellange, Behalterrandumbiegung, senkrechte Einbautiefe und minimale £ ] §$7 ~~~~~~~~~~~~~ L‘%’ j;’” g
Eintauchtiefe, kann an Ihre vorhandenen Behéltermalle angepasst werden. Die Schenkelanzahl § % sl 515 o5 N
kann bis auf 8 erhéht werden. ilE & 8|2 §
. ge s 715 HER
Siekénneninnormaler oderverdichteter/ schlagfester Aus- fag o~
fuhrung geliefert werden. Verdichtete/Schlagfeste Ausfiihrungen (gegen Aufpreis) haben ge- 8 g‘ﬁ[‘:;/smmusse\ Y
geniber der Normalausfiihrung eine wesentlich bessere Warmeabgabe, Wirkungsgrad und wee 1| waagrecht beheizter Behalter

Warmeverteilung. Es kann auch eine bis zu 3 x héhere Lebensdauer erreicht werden +ab Schenkel
hangig von Pflege, Umgang usw. Ein Zerschlagen kann beim Reinigen verhindert werden.
Bei Bestellung ist die Bestell-Nr. anzugeben, ob eine Wand-oder Bodenbeheizung ge- |Wird eine andere senkrechte Schenkelform als

wiinscht wird, die senkrechte Einbautiefe, die Behalterrandumbiegung (mm) oder die [die serienmaBige bendtigt, so wahlen Sie diese
Abmessung (mm) des vorhandenen Behdlterrandes, die gewlnschte Spannung (Volt) |bitte unter den Anwendungsbeispielen auf Seite

und Stromart z.B. ~ = 230 V Ws oder 3 ~ = 400 V Ds. Serienmal3ig mit ca. 15mm |12 aus.

hohen Abstandsfissen zur Behalterwand. Andere Spannungen (Volt), Leistungen

(Watt), waagrechte Schenkellangen, Durchmesser und Einbautiefen usw. werden auf -
Wunsch gefertigt. Schaltbilder

Zuséatzlich bitte bei Bestellung angeben, ob der Einsatz in Briinier-, Phosphatier-, alk. =1~ P ST \,g‘"
Entfettungsbadern erfolgt. Diese Flissigkeiten verursachen Verkrustungen am e O N ‘ Q N ; \
beheizen Schenkel, dadurch wird die Warmeiibertragung eingeschrankt. ! A A '
Um oftmaligem Reinigungsintervall (oder verkurzter Lehensdauer) vorzubeugen, l@ @’ |,@ @) [@ |
empfehlen wir eine Oberflachenbelastung von ca. 1,5W/cm®. N @ N N /

7
hlen W | @ @
Der Einsatz in Ultraschallbadern ist ebenfalls anzugeben. = =

Mit dicht eingewalzter Silicon (200°) Zuleitung, die serienmaRig 2,5m betragt. Die Zuleitung kann mit einer PTFE (Teflon)
Ummantelung gegen mechanische und chemische Beschadigungen geschitzt werden. Preis: 16 ¥4 OHWHU

* ABURGXNW HQWVSULFKW GHQ DNW X$)O\Q) D BBHWL 1R Q PHIG IDQ ZHFEEDUH Q' ( 7HLO THIX®G 9'(
22



NUGA £ Wasserdichte Goldkopf £ Sicherheits-
Hochleistungs- , Einhange- Tauchregister

aus Titan

Die waagrecht beheizten Schenkel konnen bis zu einer Lange von 4 Metern geliefert werden.

Diese Gerate konnen als Wandheizung  eingesetzt werden.
Die technische Beschreibung kénnen Sie bitte der Seite 2 und 3 entnehmen.

x Kein Eindringen von FlUssigkeit oder Dampf, da wasserdicht (Schutzart IP 68)

x bis 200 °C einsetzbar, Heizleistung bis ca. 18 kW, Schenkelanzahl 1 bis 8. Sonderanfertigung

x lieferbar: Titan Rohr- @ 28; 42,4, 45, 54, 63,5 mm (einschraubbare
Wandheizung)
auf Anfrage

Hochleistungs +Einhénge -7DXFKUHJLVWTFEFYS3A)R U
aus Titan @ 28mm

Seriengerat
(Wandheizung)
in der neben-
Waag- Waagrechte Die Komplette Gerate, Preis je Stiick stehenden
recht- Tauchrohr- Behalterrand| ~ = 230 V, 1 phasig Wechselstrom | Tabelle
behei- Oberflach- Mini- | Umbiegung | 3 _ = 400 Vv, 3 phasig = Drehstrom | beschrieben
zte Schen- enbela- Senk- male (Targ)hk;;n Aufpreis
Schen- kel stung rechte  Ein- | Apmessung Ver-
kel- Stiick- pro Einbau- tauch-| |prespe- | Lei- [(dichtet/ | 230~ 400 3~
Bestell- lange’ zahl * Schenkel tiefe ' tiefe |halterrandes| stung schlag- Ya Ya
Nr. mm Stck W/cm? mm mm gefertigt | Watt [fest normal  normal
"TET 1 190 2 29 350 125 |werden. Bl 630 | 2 373
"TET 2 190 3 2,9 450 180 950 [Schenkel 415 434
"TET 3 230 2 34 500 125 1000 |ois 393 Die Gerate sind (gegen
"TET 4 230 3 3,4 500 180 1500 | 390mm 422 440 |Aufpreis) mit 2 oder mehr
"TET 5 320 2 3,3 500 125 1500 Va 403 Zuleitungen lieferbar. Somit
"TET 6 320 3 2,9 500 180 | wird eine | 2000 |bis 443 462 |kann separat die
"TET 7 390 2 3,4 500 125 andere | 2000 [730mm 414 Heizleistung (kW)  der|
"TET 8 390 3 2,6 500 180 | senkrechte | 2500 Ya 453 472 |einzelnen Heizrohre ein-
"TET 9 470 2 34 500 125 | Schenkel- | 5500 | 3 440 und aus bzw. zugeschaltet
"TET 10 390 3 3,4 500 180 benfg’gg: <o | 3000 [Schenkel | 485 504 |werden. Siehe Seite 9
"TET 11 550 2 34 500 125 | upien Sie | 3000 |bis 450
TET 12 550 3 2,7 500 180 | diese bitte | 3500 | 390mm 495 514
"TET 13 620 2 34 500 125 |unter den An| 3500 Ya 465 Behalterrandumbiegung c
"TET 14 530 3 3,3 500 180 |wendungsbei| 4000 |bis 503 522 o/ Behdtenrand 10
"TET 15 730 2 3.4. 500 125 | spielenauf | 4000 [730mm 512 (mm)angeben | ol 2
‘TET 16 560 3 3.4. 500 180 [Seit€l0aus| 4500 | % | 550 569 peR®s 3 %
In der obigen Tabelle sind verschiedene waagrecht beheizte Schenkellangen, Einbau- " 238 ':
tiefen, minimale Eintauchtiefen und Leistungen (Watt) angegeben. Wahlen Sie den zu 25 ‘ Rohr-@8 = 12 ~E
Ihrer Behéaltertiefe, Behalterlange und minimalen Flissigkeitsstand passenden Typ. g@ ol E 28 | B | Euﬁ
' Die waagrechte Schenkellange, Behalterrandumbiegung, senkrechte Einbautiefe und minimale g% % ] - LE’. g
Eintauchtiefe, kann an Ihre vorhandenen Behéltermale angepasst werden. Die Schenkelanzahl 5|E § % 8 £2
kann bis auf 8 erhdht werden. o 8 23
Siekénneninnormaler oderverdichteter/ schlagfester Aus- E%ﬁ Zx
fuhrung geliefert werden. Verdichtete/Schlagfeste Ausfiihrungen (gegen Aufpreis) haben ge- HE f f:§
genuber der Normalausfiihrung eine wesentlich bessere Warmeabgabe, Wirkungsgrad und S 8 <0
Warmeverteilung. Es kann auch eine bis zu 3 x héhere Lebensdauer erreicht werden tab-  reromssenm Waagrecht beheizter \
héngig von Pflege, Umgang.usw. Ein Zerschlagen kann beim Reinigen verhindert werden. ‘ Schenkel ‘

Bei Bestellung ist die Bestell-Nr. anzugeben, ob eine Wand- oder Bodenbeheizung ge- |Wird eine andere senkrechte Schenkelform als
wunscht wird, die senkrechte Einbautiefe, die Behalterrandumbiegung (mm) oder die [die serienmé&Rige benétigt, so wahlen Sie diese
Abmessung (mm) des vorhandenen Behalterrandes, die gewtinschte Spannung (Volt) |pitte unter den Anwendungsbeispielen auf
und Stromart z.B. ~ = 230 V Ws oder 3 ~ = 400 V Ds. Serienmaflig mit ca. 15mm [geite 12 aus

hohen Abstandsflissen zur Behélterwand. -
Andere Spannungen (Volt), Leistungen &Watt), waagrechte Schenkellangen,

Durchmesser und Einbautiefen usw. werden auf Wunsch gefertigt. Schaltbilder

Zusatzlich bitte bei Bestellung angeben, ob der Einsatz in Briinier-, Phosphatier-, alk. —._ 3~
Entfettungsbadern erfolgt. Diese Flissigkeiten verursachen Verkrustungen am =~1~ /,C—)\ \2~ o Ny

: . \
)
7/

. . . . . . = ;/k/ '\,

beheizen Schenkel, dadurch wird die Warmeubertragung eingeschrankt. / vy, \ /

Um oftmaligem Reinigungsintervall (oder verkirzter Legensdauer) vorzubeugen, (@ ®) |~@ @) (@
empfehlen wir eine Oberflachenbelastung von ca. 1,5W/cm~. \ @ ;N ; \ @
Der Einsatz in Ultraschallbadern ist ebenfalls anzugeben. NN ' @, 4 NN

N

~. = -

Mit dicht eingewalzter Silicon (200°) Zuleitung, die serienméafRlig 2,5m betragt. Die Zuleitung kann mit einer PTFE (Teflon)
Ummantelung gegen mechanische und chemische Beschadigungen geschutzt werden. Preis: 16 ¥4 OHWHU
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NUGA £ Wasserdichte Goldkopf £ Sicherheits-
Hochleistungs-, Stand-, Tauchregister

aus Titan

Die waagrecht beheizten Schenkel konnen bis zu einer L&nge von 8 Metern geliefert werden.

Diese Gerate konnen als Wand- oder Bodenheizung _ eingesetzt werden.
Die technische Beschreibung kénnen Sie bitte der Seite 2 und 3 entnehmen.

x Kein Eindringen von FlUssigkeit oder Dampf, da wasserdicht (Schutzart IP 68) Sonderanfertigung
x bis 200 °C einsetzbar, Heizleistung bis ca. 18 kW, Schenkelanzahl 1 bis 8. gi?‘i\enr;:‘:'zung)
x lieferbar: Titan Rohr-@ 28 ; 42,4, 45, 54, 63,5 mm 9

Hochleistungs - Stand -7DXFKUHJLVWHFIEA)RUP

aus Titan @ 45mm Cal
(stehende
Wandheizung)
in der neben-

Waag- Waagrechte Bis Komplette Geréte, Preis je Stiick stehenden

recht- Tauchrohr- Behal- ~=230V, 1 phasig Wechselstrom Tabelle

behei- Oberflach- Mini-  ter 3 ~ =400V, 3 phasig = Drehstrom beschrieben

zte Schen- enbela- Senk- male Rand Auforeis

Schen- kel stung rechte Ein-  Umbie- Ver?

kel- Stiick- pro Einbau- tauch- gungca. Lei- dichtet / 230~ 400 3~
Bestell- lange’ zahl * Schenkel tiefe ' tiefe 110 mm stung hlag- Ya Ya
Nr. mm Stck W/cm? mm mm mm kw - [Seniag normal  normal
'TSTE 1 240 2 2,8 450 220 110 15 [¢st 440 459
"TSTE 2 240 3 2,8 450 305 110 2,2 2 538 557
"TSTE 3 290 2 3,0 550 220 110 20 |gchenkel 462 480
'TSTE 4 290 3 3,0 550 305 110 3,0 bis 565 584
"TSTE 5 390 2 3,0 650 220 110 28 |59omm |497 515
T 30 e MO g2 (o %o Gorie s (oo Avrer) i 2 ode
‘TSTE 8 490 3 3.0 650 305 110 54 |bis 662 mehr Zu_le|tungen_ lieferbar. Som_|t kann
"TSTE 9 590 2 3,0 750 220 110 4,4 |1240mm |562 580 separat die Heizleistung (kW) der einzelnen
"TSTE 10 590 3 3,0 750 305 110 6.8 v, 710 Heizrohre ein-und aus bzw. zugeschaltet
'TSTE 11 740 2 3,0 850 220 110 58 612  |werden. Siehe Seite 9
"TSTE 12 740 3 3,0 850 305 110 8,7 3 783
"TSTE 13 890 2 3,0 950 220 110 7,0 [Schenkel 662
"TSTE 14 890 3 3,0 950 305 110 10,5 |bis 855
'TSTE 14/1 1040 2 3,0 950 220 110 8,4 [590mm 705
*TSTE 14/2 1040 3 3,0 950 305 110 12,6 Ya 923
"TSTE 15 1140 2 3,0 1150 220 110 9,0 . 747
*TSTE 16 1140 3 3,0 1150 305 110 13,5 bis 977
'TSTE 17 1240 2 3,0 1150 220 110 11 |1240mm 775
*TSTE 18 1240 3 3,0 1150 305 110 16,5 Ya 1022

In der obigen Tabelle sind verschiedene waagrecht beheizte Schenkellangen, Einbau-
tiefen, minimale Eintauchtiefen und Leistungen (Watt) angegeben. Wahlen Sie den zu
Ihrer Behaltertiefe, Behalterlange und minimalen Flissigkeitsstand passenden Typ.

' Die waagrechte Schenkellange, Behalterrandumbiegung, senkrechte Einbautiefe und minimale
Eintauchtiefe, kann an Ihre vorhandenen Behéltermalle angepasst werden. Die Schenkelanzahl
kann bis auf 8 erhoht werden.

Siekonneninnormaler oderverdichteter/ schlagfester Aus-
fuhrung geliefert werden. Verdichtete/Schlagfeste Ausfiihrungen (gegen Aufpreis) haben
gegeniber der Normalausfiuihrung eine wesentlich bessere Wéarmeabgabe, Wirkungsgrad
und Warmeverteilung. Es kann auch eine bis zu 3 x héhere Lebensdauer erreicht werden
-abhangig von Pflege, Umgang usw. Ein Zerschlagen kann beim Reinigen verhindert
werden.

Bei Bestellung ist die Bestell-Nr. anzugeben, ob eine Wand- oder Bodenbeheizung ge-
winscht wird, die senkrechte Einbautiefe, die Behalterrandumbiegung (mm) oder die
Abmessung (mm) des vorhandenen Behélterrandes, die gewtinschte Spannung (Volt)
und Stromart z.B. ~ = 230 V Ws oder 3 ~ = 400 V Ds. Serienmaf3ig mit ca. 15mm

hohen Abstandsflissen zur Behalterwand. Schaltbilder

Andere Spannungen (Volt), Leistungen $Watt), waagrechte Schenkelléangen,

Durchmesser und Einbautiefen usw. werden auf Wunsch gefertigt. 2 =<3~
PR - N

Zusatzlich bitte bei Bestellung angeben, ob der Einsatz in Brinier-, Phosphatier-, alk. .~ O N 7’ /O N , \\
Entfettungsbadern erfolgt. Diese Flissigkeiten verursachen Verkrustungen am / \ / \ ’ -
beheizen Schenkel, dadurch wird die Warmelbertragung eingeschrankt. |,@ ®l (@ @) l@ |
Um oftmaligem_ Reinigungsintervall (oder verkurzter Lehensdauer) vorzubeugen, @ / \ @ / \ @ 7
empfehlen wir eine Oberflachenbelastung von ca. 1,5W/cm*”. NN NN SN

Der Einsatz in Ultraschallbadern ist ebenfalls anzugeben.

Wird eine andere senkrechte Schenkelform als die|
serienmaRige bendtigt, so wahlen Sie diese bitte
unter den Anwendungsbeispielen auf Seite 12 aus.

SR

Mit dicht eingewalzter Silicon (200°) Zuleitung, die serienmaRig 2,5m betragt. Die Zuleitung kann mit einer PTFE (Teflon)
Ummantelung gegen mechanische und chemische Beschadigungen geschiitzt werden. Preis: 16 ¥4 OHWHU
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£ Sicherheits-

Hochleistungs-, Stand-, Tauchregister

aus Titan

Die waagrecht beheizten Schenkel konnen bis zu einer L&nge von 8 Metern geliefert werden.

Diese Gerate konnen als Wandheizung  eingesetzt werden.

Die technische Beschreibung kénnen Sie bitte der Seite 2 und 3 entnehmen.

x Kein Eindringen von FlUssigkeit oder Dampf, da wasserdicht (Schutzart IP 68)

x bis 200 °C einsetzbar, Heizleistung bis ca. 18 kW, Schenkelanzahl 1 bis 8. Sonderanfertigung
x lieferbar; Titan Rohr-@ 27; 42,4, 45, 54, 63,5 mm (einschraubbare
Wandheizung)
auf Anfrage
Hochleistungs zEinhédnge -7DXFKUHJLVWHJIEA)R U
aus Tltan @ 45mm Seriengerat
(Wandheizung)
in der neben-
Waag- Waagrechte Bis Komplette Gerate, Preis je Stiick stehenden
recht- Tauchrohr- Behal- ~=230V, 1 phasig Wechselstrom Tabelle
behei- Oberflach- Mini-  ter 3 ~=400V, 3 phasig = Drehstrom beschrieben
zte Schen- enbela- Senk- male Rand -
Schen- kel stung rechte Ein-  Umbie- Aufpreis
kel- Stiick-  pro Einbau- tauch- gungca. Lei- |Ver- 230 ~ 400 3~
Bestell- lange’ zahl ° Schenkel tiefe ' tiefe 110 mm stung|dichtet/ Yy Yy
Nr. mm Stck W/cm? mm mm mm  kw [schlag- | normal normal
"TETE 1 240 2 2,8 450 170 110 15 |[fest 468 486
"TETE 2 240 3 2,8 450 260 110 2,2 2 564 584
"TETE 3 290 2 3,0 550 170 110 2,0 Schenkel 493 512
"TETE 4 290 3 3,0 550 260 110 3,0 bis 598 617
"TETE 5 390 2 3,0 650 170 110 28 |.g0 | 533 552 [Die Gerate sind (gegen
"TETE 6 390 3 3,0 650 260 110 4,2 . | 653 672 |aufpreis) mit 2 oder mehr
"TETE 7 490 2 36 650 170 110 3,6 564 583 |7 jeitungen licferbar.
"TETE 8 490 3 3,0 650 260 110 54 |bis 698 ; ;
"TETE 9 590 2 3,0 750 170 110 4,4 |{240mm| 604 623 ﬁgg;gisﬁg S(ek%;at g'eer
"TETE 10 590 3 3,0 750 260 110 6,8 1, 754 einzelnen Heizrohre ein-
"TETE 11 740 2 3,0 850 170 110 5,8 659
‘TETE 12 740 3 3,0 850 260 110 87 |3 g3z  |und aus bzw. zugeschaltet
‘TETE 13 890 2 3,0 950 170 110 7,0 |Schenkel 715 |werden. Siehe Seite 9
TETE 14 890 3 3,0 950 260 110 10,5 |bis 910
"TETE 14/1 1040 2 3,0 950 170 110 8,4 [590mm 760
TETE 14/2 1040 3 3,0 950 260 110 12,6 Ya 978
"TETE 15 1140 2 3,0 1150 170 110 9,0 . 810
TETE 16 1140 3 3,0 1150 260 110 13,5 bis 1043
"TETE 17 1240 2 3,0 1150 170 110 11 |1240mm 840
TETE 18 1240 3 3,0 1150 260 110 16,5 Va 1089

In der obigen Tabelle sind verschiedene waagrecht beheizte Schenkellangen, Einbau-
tiefen, minimale Eintauchtiefen und Leistungen (Watt) angegeben. Wahlen Sie den zu
Ihrer Behaltertiefe, Behalterlange und minimalen Flissigkeitsstand passenden Typ.

' Die waagrechte Schenkellange, Behalterrandumbiegung, senkrechte Einbautiefe und minimale
Eintauchtiefe, kann an Ihre vorhandenen Behéltermalle angepasst werden. Die Schenkelanzahl
kann bis auf 8 erhéht werden.

Siekénneninnormaler oderverdichteter/ schlagfester Aus-
fuhrung geliefert werden. Verdichtete/Schlagfeste Ausfiihrungen (gegen Aufpreis) haben
gegeniber der Normalausfiuihrung eine wesentlich bessere Wéarmeabgabe, Wirkungsgrad
und Wéarmeverteilung. Es kann auch eine bis zu 3 x héhere Lebensdauer erreicht werden
+abhanig von Pflege, Umgang usw. Ein Zerschlagen kann beim Reinigen verhindert
werden.

Bei Bestellung ist die Bestell-Nr. anzugeben, ob eine Wand- oder Bodenbeheizung ge-
winscht wird, die senkrechte Einbautiefe, die Behalterrandumbiegung (mm) oder die
Abmessung (mm) des vorhandenen Behélterrandes, die gewtinschte Spannung (Volt)
und Stromart z.B. ~ = 230 V Ws oder 3 ~ = 400 V Ds. Serienmaf3ig mit ca. 15mm
hohen Abstandsflissen zur Behalterwand.

Andere Spannungen (Volt), Leistungen ?Watt), waagrechte Schenkellangen,
Durchmesser und Einbautiefen usw. werden auf Wunsch gefertigt.

Zusatzlich bitte bei Bestellung angeben, ob der Einsatz in Brinier-, Phosphatier-, alk.
Entfettungsbadern erfolgt. Diese Flissigkeiten verursachen Verkrustungen am
beheizen Schenkel, dadurch wird die Warmeubertragung eingeschrankt.

Um oftmaligem Reinigungsintervall (oder verkurzter Lehensdauer) vorzubeugen,
empfehlen wir eine Oberflachenbelastung von ca. 1,5W/cm*.

Der Einsatz in Ultraschallbadern ist ebenfalls anzugeben.

Wird eine andere senkrechte Schenkelform als
die serienmaRige bendtigt, so wahlen Sie
diese bitte unter den Anwendungsbeispielen
auf Seite 12 aus.

Schaltbilder

Mit dicht eingewalzter Silicon (200°) Zuleitung, die serienmafig 2,5m betragt. Die Zuleitung kann mit einer PTFE (Teflon)

Ummantelung gegen mechanische und chemische Beschadigungen geschutzt werden. Preis: 16 %4
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Hochleistungs-, Stand-, Tauchregister

aus Titan

Die waagrecht beheizten Schenkel kdnnen bis zu einer Léange von 8 Metern geliefert werden.

Diese Gerate konnen als Wand- oder Bodenheizung _ eingesetzt werden.
Die technische Beschreibung kénnen Sie bitte der Seite 2 und 3 entnehmen.

x Kein Eindringen von Flussigkeit oder Dampf, da wasserdicht (Schutzart IP 68)
x bis 200 °C einsetzbar, Heizleistung bis ca. 18 kW, Schenkelanzahl 1 bis 8. Sonderanfertigung
X lieferbar: Titan R ohr-@ 28; 42,4, 45, 54, 63,5 mm (Bodenheizung)

auf Anfrage

Hochleistungs - Stand - 7DXFKUHJLVWFHB A)RUP

fuhrung geliefert werden. Verdichtete/Schlagfeste Ausfiihrungen (gegen Aufpreis) haben —_ Wangrecht beheinter Behslter
gegenuber der Normalausfiihrung eine wesentlich bessere Warmeabgabe, Wirkungsgrad Schenkel

und Warmeverteilung. Es kann auch eine bis zu 3 x héhere Lebensdauer erreicht werden

+abhanig von Pflege, Umgang usw. Ein Zerschlagen kann beim Reinigen verhindert werden.

Bei Bestellung ist die Bestell-Nr. anzugeben, ob eine Wand- oder Bodenbeheizung ge- |wird eine andere senkrechte Schenkelform als diel
winscht wird, die senkrechte Einbautiefe, die Behalterrandumbiegung (mm) oder die  |serienmagige benotigt, so wahlen Sie diese bitte
Abmessung (mm) des vorhandenen Behdlterrandes, die gewlinschte Spannung (Volt) nter den Anwendun s‘beis ielen auf Seite 12 aus
und Stromart z.B. ~ = 230 V Ws oder 3 ~ = 400 V Ds. SerienmaRig mit ca. 15mm " ungsbeisp u .
hohen Abstandsfiissen zur Behélterwand.

Andere Spannungen (Volt), Leistungen ?Watt), waagrechte Schenkellangen, -
Durchmesser und Einbautiefen usw. werden auf Wunsch gefertigt. Schaltbilder

aus Titan @ 54mm Seriengerat
(stehende
Wandheizung)
Waag- Waagrechte Bis Komplette Geréte, Preis je Stlick in der neben-
recht- Tauchrohr- Behal- ~=230V, 1 phasig Wechselstrom stehenden
behei- Oberflach- Mini-  ter 3~=400V, 3 phasig = Drehstr om Tabelle
zte Schen- enbela- Senk- male Rand - ;
Schen- kel stung rechte Ein-  Umbie- Aufpreis beschrieben
kel- Stiick-  pro Einbau- tauch- gungca. Lei- |V&' 230~ 4003~
Bestell- lange’ zahl ' Schenkel tiefe ©  tiefe 110 mm stung dichtet/ Ya Ya
Nr. mm Stck W/cm? mm mm mm kW schlag- normal normal
"THST 1 240 2 1,8 450 240 110 15 st 443 462
"THST 2 240 3 1,8 450 330 110 2,2 2 540 559
"THST 3 290 2 23 550 240 110 20 |gchenkell 464 483
"THST 4 290 3 2,3 550 330 110 3,0 bis 569 588
'THST 5 390 2 2,5 650 240 110 29 590mm 500 519
"THST 6 390 3 2,5 650 330 110 4,4 v, 622 640 Die Gerate sind ( - -
THST 7 490 2 2.6 650 240 110 40 532 550 . gegen Aufpreis) mit 2 oder
THST 8 490 3 26 650 330 110 6.0 |bis 668 mehr Zuleitungen lieferbar. Somit kann separat|
THST 9 590 2 2,7 750 240 110 5,0 1140mm 568 587 die Helzlelstung (kW) der einzelnen Heizrohre
THST 10 590 3 2.7 750 330 110 75 Y, 720 |ein-und aus bzw. zugeschaltet werden. Siehe)
THST 11 740 2 2,7 850 240 110 6,3 619 |Seite 9
THST 12 740 3 2,7 850 330 110 9,5 3 795
THST 13 890 2 25 950 240 110 7,0 |Schenkel 673 Behalterrand
THST 14 890 3 2,5 950 330 110 11 bis 870 B _ (mm) angeben
THST 14/1 890 2 3,5 950 240 110 10  [590mm 673 Behalterrandumbiegung
THST 14/2 890 3 3,5 950 330 110 15 Ya 870 2 15:R 50 g N\ 8
THST 15 1140 2 2,5 1150 240 110 9,0 | . 759 212:R40 TN G
THST 16 1140 3 2,5 1150 330 110 14 |bis 998 @15 il
THST 17 1240 2 33 1150 240 110 12  [1140mm 790 g™ 1\
'THST 18 1240 3 33 1150 330 110 18 Ya 1044 Rohr-@15 = 18 4 n L
Rohr-@12 = 16
In der obigen Tabelle sind verschiedene waagrecht beheizte Schenkelldngen, Einbau- 3 e NIRE: Aé &
tiefen, minimale Eintauchtiefen und Leistungen (Watt) angegeben. Wahlen Sie den zu 25 Heizeinsatz oy e 2
Ihrer Behaltertiefe, Behalterlange und minimalen Flussigkeitsstand passenden Typ. Elg gz— 1 % 2 =
3 ™ =
' Die waagrechte Schenkellange, Behalterrandumbiegung, senkrechte Einbautiefe und minimale L% € EI 215 || % g :
Eintauchtiefe, kann an lhre vorhandenen Behéltermal3e angepasst werden. Die Schenkelanzahl e 5 Sz B §
kann bis auf 8 erhdht werden. EB sl ois[ [ 33 @
- Sy 8 :
Siekdénneninnormaler oderverdichteter/ schlagfester Aus- ég%;/smtzmsse\ v
1

Zusatzlich bitte bei Bestellung angeben, ob der Einsatz in Brinier-, Phosphatier-, alk. -1~ =< 3a
Entfettungsbadern erfolgt. Diese Flissigkeiten verursachen Verkrustungen am NN R
beheizen Schenkel, dadurch wird die Warmeubertragung eingeschrankt. O

// \\, /‘/ \,\ B
Um oftmaligem Reinigungsintervall (oder verkirzter Legensdauer) vorzubeugen, ((: :) (:)] [() G)l ((::)

A\ / \ / \

N e N, 7 N

N
\
J
empfehlen wir eine Oberflachenbelastung von ca. 1,5W/cm~. @ @ 7
Der Einsatz in Ultraschallbé@dern ist ebenfalls anzugeben. =

Mit dicht eingewalzter Silicon (200°) Zuleitung, die serienmafig 2,5m betragt. Die Zuleitung kann mit einer PTFE (Teflon) Ummantelung
gegen mechanische und chemische Beschadigungen geschutzt werden. Preis: 16 ¥4 OHWHU
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NUGA £ Wasserdichte Goldkopf £ Sicherheits-
Hochleistungs-, Stand-, Tauchregister

aus Titan

Die waagrecht beheizten Schenkel konnen bis zu einer L&nge von 8 Metern geliefert werden.

Diese Gerate konnen als Wandheizung  eingesetzt werden.
Die technische Beschreibung kénnen Sie bitte der Seite 2 und 3 entnehmen.

x Kein Eindringen von FlUssigkeit oder Dampf, da wasserdicht (Schutzart IP 68)

x bis 200 °C einsetzbar, Heizleistung bis ca. 18 kW, Schenkelanzahl 1 bis 8. Sonderanfertigung

x lieferbar: Titan , Rohr-@ 28; 42,4, 45, 54, 63,5 mm (einschraubbare
Wandheizung)
auf Anfrage

Hochleistungs +Einhénge -7DXFKUHJLVWTFHE 78)R U
aus Titan @ 54 mm

Seriengerat
(Wandheizung)
in der neben-
Waag- Waagrechte Bis Komplette Geréte, Preis je Stiick stehenden
recht- Tauchrohr- Behél- ~=230V, 1 phasig Wechselstrom Tabelle
behei- Oberflach- Mini-  ter 3 ~=400V, 3 phasig = Drehstrom beschrieben
zte Schen- enbela- Senk- male Rand -
Schen- kel stung rechte Ein-  Umbie- Aufpreis
kel- Stiick-  pro Einbau- tauch- gungca. Lei- |V&I 230~ 400 3~
Bestell- lange’ =zahl ° Schenkel tiefe * tiefe 110 mm stung [dichtet/ Ya Ya
Nr. mm Stck W/cm? mm mm mm  kw  [5¢Na%-  normal normal
"THET 1 240 2 1,8 450 190 110 1,5 [est 487 504
THET 2 240 3 1,8 450 280 110 22 |2 584 603
"THET 3 290 2 2,3 550 190 110 2,0 |schenkell 513 532
THET 4 290 3 2,3 550 280 110 3,0 |his 619 637
THET 5 390 2 25 650 190 110 29 |590mm 554 573
THET 6 390 3 2,5 650 280 110 4.4 v, 674 693 Die Gerate sind (gegen
"THET 7 490 2 2,6 650 190 110 40 | 585 604 Aufpreis) mit 2 oder mehr
THET 8 490 3 2,6 650 280 110 6,0 [is 722 Zuleitungen lieferbar.
"THET 9 590 2 2,7 750 190 110 50 [M140MM |"Uep7 645 [Somit kann separat die
e e —m—ae 6ag  |[loziestng (kW) - der
THET 12 740 3 2,7 850 280 110 9,5 |Schenkel 859 ﬁ'r%zzlﬂg %zxe'zﬂgggihael'tgt
THET 13 890 2 25 950 190 110 7,0 |bis 740 O
THET 14 890 3 2,5 950 280 110 11  |590mm 939  |werden. Siehe Seite 9
THET 14/1 890 2 3,5 950 190 110 10 Yy 740
THET 14/2 890 3 3,5 950 280 110 15 . 939 Behalterrandumbiegung c
THET 15 1140 2 25 1150 190 110 90 [0 838 / Behalterrand 10
THET 16 1140 3 2,5 1150 280 110 14 [t140mm 1074 (mm) angeben Al <l &
THET 17 1240 2 3,3 1150 190 110 12 /s 869 w o2
"THET 18 1240 3 33 1150 280 110 18 1123 @12 R40 8 3
In der obigen Tabelle sind verschiedene waagrecht beheizte Schenkellangen, Einbau-  §|_. ~_~_- i ~5
tiefen, minimale Eintauchtiefen und Leistungen (Watt) angegeben. Wahlen Siedenzu 38 |3 o2 ;%» \ 5
Ihrer Behaltertiefe, Behalterlange und minimalen Flissigkeitsstand passenden Typ. 2 25 e Dcs
] E % 2 Heizeinsatz ﬁ‘ I% S
' Die waagrechte Schenkellange, Behalterrandumbiegung, senkrechte Einbautiefe und minimale % g 3 - gr (. ?\ZE
Eintauchtiefe, kann an Ihre vorhandenen Behéltermalle angepasst werden. Die Schenkelanzahl %g E E 2 i| ‘ £2
kann bis auf 8 erhtht werden. A= 2lg g2
SIS A i
Siekénneninnormaler oderverdichteter/ schlagfester Aus- -§§§JFH 55
fuhrung geliefert werden. Verdichtete / Schlagfeste Ausfiihrungen (gegen Aufpreis) haben S & - g8

gegeniber der Normalausfiuihrung eine wesentlich bessere Wéarmeabgabe, Wirkungsgrad — eressasencums
und Warmeverteilung. Es kann auch eine bis zu 3 x héhere Lebensdauer erreicht werden
+abhangig von Pflege, Umgang usw. Ein Zerschlagen kann beim Reinigen verhindert werden.

Waagrecht beheizter ‘
Schenkel

Wird eine andere senkrechte Schenkel-

Bei Bestellung ist die Bestell-Nr. anzugeben, ob eine Wand- oder Bodenbeheizung ge- ; . . o
i form als die serienmaRige bendtigt, so

winscht wird, die senkrechte Einbautiefe, die Behalterrandumbiegung (mm) oder die

Abmessung (mm) des vorhandenen Behdlterrandes, die gewiinschte Spannung (Volt) wahlen Sie diese bitte unter den

und Stromart z.B. ~ = 230 V Ws oder 3 ~ = 400 V Ds. SerienmaRig mit ca. 15mm Anwendungsbeispielen auf Seite 12 aus.

hof&en Abstandsflissen ZLZII’ Ble)halterwand. ) . Henkel

Andere Spannungen (Volt), Leistungen (Watt), waagrechte Schenkellangen, :

Durchmesser und Einbautiefen usw. werden au$ Wunsch gefertigt. Schaltbilder

Zusatzlich bitte bei Bestellung angeben, ob der Einsatz in Briinier-, Phosphatier-, alk. =<1~ 2 /./“‘\g'\'

Entfettungsbadern erfolgt. Diese Flissigkeiten verursachen Verkrustungen am ,’ \,\ // O \\ / \

beheizen Schenkel, dadurch wird die Warmeulbertragung eingeschrankt. ; ! g : [@ )

Um oftmaligem Reinigungsintervall (oder verkirzter Legensdauer) vorzubeugen, l.@ ®] ',@ | ! !

empfehlen wir eine Oberflachenbelastung von ca. 1,5W/cm~. ‘o @ I N @ I \ @ !
N2/ RN \,\’_/‘/

Der Einsatz in Ultraschallbédern ist ebenfalls anzugeben.

Mit dicht eingewalzter Silicon (200°) Zuleitung, die serienméafRig 2,5m betragt. Die Zuleitung kann mit einer PTFE (Teflon)
Ummantelung gegen mechanische und chemische Beschadigungen geschutzt werden. Preis: 16 ¥4 OHWHU

" ABURGXNW HQWVSULFKW GHQ DNWX$)OWI DEGWLGHQ XRBGPEQZHQGEDUH® G'Q'( 7HAHLO X@
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NUGA £ Wasserdichte Goldkopf £ Sicherheits-
Hochleistungs-, Stand-, Tauchregister

aus Titan

Die waagrecht beheizten Schenkel konnen bis zu einer L&nge von 8 Metern geliefert werden.

Diese Gerate konnen als Wand- oder Bodenheizung _ eingesetzt werden.
Die technische Beschreibung kénnen Sie bitte der Seite 2 und 3 entnehmen.

x Kein Eindringen von FlUssigkeit oder Dampf, da wasserdicht (Schutzart IP 68)

x bis 200 °C einsetzbar, Heizleistung bis ca. 18 kW, Schenkelanzahl 1 bis 8. Sonderanfertigung
x lieferbar: Titan Rohr-@ 28; 42,4, 45, 54, 63,5 mm (Bodenheizung)

auf Anfrage

Hochleistungs - Stand -7DXFKUHJLVWTFSISA)RUP

aus Titan @ 63,5mm Seriengerét
2 (stehende
Wandheizung)

Waag- Waagrechte Bis Komplette Geréte, Preis je Stlick in der neben-

recht- Tauchrohr- Behal- ~ =230V, 1 phasig Wechselstrom stehenden

behei- Oberflach- Mini-  ter 3 ~=400V, 3 phasig = Drehstrom Tabelle

zte Schen- enbela- Senk- male Rand beschrieben

Schen- kel stung rechte  Ein-  Umbie- Aufpreis

kel- Stiick- pro Einbau- tauch- gungca. Lei- [Ver- 230 ~ 400 3~
Bestell- lange ' zahl ' Schenkel  tiefe ' tiefe 110 mm stung (dichtet/ Ya Ya
Nr. mm Stck W/cm? mm mm mm kW schlag- |normal  normal
"TSTS 1 240 2,8 450 260 110 2,4 ([fest 457 475
"TSTS 2 240 2,8 450 360 110 3,6 2 553 572
TSTS 3 290 2,8 550 260 110 2,8 477 495
TSTS 4 290 2,8 550 360 110 4.2 [ocnenkell 5e5 gng
TSTS 5 390 2,8 650 260 110 38 |°S 514 520
TSTS 6 390 2.8 650 360 110 5.7 590'“1'/" 634 653
TSTS 7 490 2,8 650 260 110 50 ' 544 563 |Dje Gerate sind (gegen Aufpreis) mit 2 oder
TSTS 8 490 2,8 650 360 110 7,5 ois 680 |mehr Zuleitungen lieferbar.  Somit  kann
TSTS 9 590 2,8 750 260 110 6,0 [1140mm 600

separat die Heizleistung (kW) der einzelnen
Heizrohre ein-und aus bzw. zugeschaltet
werden. Siehe Seite 9

2,8 750 360 110 9,0 Yy 722

WNWNWNWNWNWNWNWOWNWNWN

TSTS 12 740 2,8 850 360 110 11,0 |3 809
TSTS 13 890 2,7 950 260 110 8,8 [(Schenkel 687
TSTS 14 890 2,7 950 360 110 13,2 [ois 884
TSTS 14/1 890 3,0 950 260 110 10 (590mm 687 (Benaerand.
TSTS 14/2 890 3,0 950 360 110 15 Va 884 Behalterrandumbiegung 9
TSTS 15 1140 2,8 1150 260 110 12,0 |yg 773 215R50 7 N o
. o
TSTS 16 1140 2,8 1150 360 110 18  |1140mm 1010 @12 R 40 7 m S
TSTS 17 1240 2,8 1150 260 110 136 Y, 804 48
TSTS 18 1240 2,8 1150 360 110 20,4 1058 el iy
In der obigen Tabelle sind verschiedene waagrecht beheizte Schenkellangen, Einbau- __Rohr-@15=181|| lI, £
tiefen, minimale Eintauchtiefen und Leistungen (Watt) angegeben. Wahlen Sie den zu _ Rohr@12=16111 | @) /o
Ihrer Behaltertiefe, Behalterlange und minimalen Flissigkeitsstand passenden Typ. 2 ) Heizeinsatz il % 29 5
= % 0 9|8 2
' Die waagrechte Schenkellange, Behalterrandumbiegung, senkrechte Einbautiefe und minimale 5|2 gj_ & 5%’ 2
Eintauchtiefe, kann an Ihre vorhandenen Behéltermalle angepasst werden. Die Schenkelanzahl £ g - 2 15 25 ':
kann bis auf 8 erhéht werden. 8 8 g B
. gy .8 gl 58 @
Siekénneninnormaler oderverdichteter/ schlagfester Aus- gggi ,,,,,,,,,,,,,, =
fuhrung geliefert werden. Verdichtete / Schlagfeste Ausfiihrungen (gegen Aufpreis) haben 53 Ig/smtzmsse\ y
]

2
£
H

gegeniber der Normalausfiihrung eine wesentlich bessere Wéarmeabgabe, Wirkungsgrad . Wangrecht beheizter _ Behilter
und Warmeverteilung. Es kann auch eine bis zu 3 x héhere Lebensdauer erreicht werden Schenkel
+abhéangig von Pflege, Umgang usw. Ein Zerschlagen kann beim Reinigen verhindert werden.

Bei Bestellung ist die Bestell-Nr. anzugeben, ob eine Wand- oder Bodenbeheizung ge- [Wird eine andere senkrechte Schenkelform als die
wunscht wird, die senkrechte Einbautiefe, die Behalterrandumbiegung (mm) oder die [serienmé&Bige benétigt, so wahlen Sie diese bitte
Abmessung (mm) des vorhandenen Behélterrandes, die gewtinschte Spannung (Volt) [unter den Anwendungsbeispielen auf Seite 12 aus.

und Stromart z.B. ~ = 230 V Ws oder 3 ~ = 400 V Ds. Serienmaf3ig mit ca. 15mm

hor(wjen Abstandsfiissen lell’ Ble)halterwand. ) . kel

Andere Spannungen (Volt), Leistungen (Watt), waagrechte Schenkellangen, -
Durchmesser und Einbautiefen usw. werden au% Wunsch gefertigt. Schaltbilder

Zuséatzlich bitte bei Bestellung angeben, ob der Einsatz in Brinier-, Phosphatier-, alk. =1~ = 2~ P

Entfettungsbadern erfolgt. Diese Fliissigkeiten verursachen Verkrustungen am — ~ AR O / @ >

beheizen Schenkel, dadurch wird die Warmelbertragung eingeschrankt. ! \ ~ :

Um oftmaligem Reinigungsintervall (oder verkurzter Lehensdauer) vorzubeugen, l@ @l (@ @) |@ @l

empfehlen wir eine Oberflachenbelastung von ca. 1,5W/cm*. A\ N @ Jd \ @ /
. . . N 7 ~ -

Der Einsatz in Ultraschallbadern ist ebenfalls anzugeben. - = NN

Mit dicht eingewalzter Silicon (200°) Zuleitung, die serienmé&Big 2,5m betragt. Die Zuleitung kann mit einer PTFE (Teflon)
Ummantelung gegen mechanische und chemische Beschadigungen geschutzt werden. Preis: 16 ¥4 OHWH U

A3URGXNW HQWVSULFKW GHQ DNWX$DOW DEGWLGHY XRGPBQZHQGEDUH® ©'Q'( 7HLHOLO X®
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Hochleistungs-, Stand-, Tauchregister

aus Titan

Die waagrecht beheizten Schenkel konnen bis zu einer L&nge von 8 Metern geliefert werden.

Diese Gerate konnen als Wandheizung  eingesetzt werden.
Die technische Beschreibung kénnen Sie bitte der Seite 2 und 3 entnehmen.

x Kein Eindringen von FlUssigkeit oder Dampf, da wasserdicht (Schutzart IP 68)
x bis 200 °C einsetzbar, Heizleistung bis ca. 18 kW, Schenkelanzahl 1 bis 8.

x lieferbar: Titan Rohr-@ 28; 42,4, 45, 54, 63,5 mm Wandheizung)
auf Anfrage
Hochleistungs zEinhdnge - 7D XFKUHJLVWHISA)R U
aus Titan @ 63,5 mm
Waag- Waagrechte Bis Komplette Geréte, Preis je Stuick Seriengerat
c E recht- Tauchrohr- Behal- ~=230V, 1 phasig Wechselstrom (Wandheizung)
behei- Oberflach- Mini-  ter 3 ~=400V, 3 phasig = Drehstrom in der neben-
zte Schen- enbela- Senk- male Rand - stehenden
Schen- kel stung rechte Ein-  Umbie- Aufpreis Tabelle
kel- Stiick-  pro Einbau- tauch- gungca. Lei- |V€ 230~ 4003~ beschrieben
Bestell- lange’ zahl ' Schenkel tiefe ' tiefe 110 mm stung [dichtet/ Yy Yy
Nr. mm Stck W/cm? mm mm mm kw59 |normal  normal
"TETS 1 240 2 2,8 450 190 110 2.4 [est 499 519
TETS 2 240 3 2,8 450 280 110 3,6 5 597 616
TETS 3 290 2 2,8 550 190 110 2,8 Schenkel 516 535
TETS 4 290 3 2,8 550 280 110 42 | 623 642
TETS 5 390 2 2,8 650 190 110 38  goomm 554 573 [Djc Gerate sind (gegen
TETS 6 390 3 2,8 650 280 110 5,7 Y, 676 695 |Aufpreis) mit 2 oder mehr
TETS 7 490 2 2,8 650 190 110 5,0 585 604 Zuleitungen lieferbar. Somit
TETS 8 490 3 2,6 650 280 110 7,5 |pis 723 | oo separat " die
TETS 9 590 2 2,8 750 190 110 6,0 [1240mm 642 o
TETS 10 590 3 28 750 280 110 9.0 v, 765 |Heizleistung (kW) - der
TETS 11 740 2 2,8 850 190 110 7.4 675 [einzelnen Heizrohre ein-und
TETS 12 740 3 2,8 850 280 110 11,0 |3 gs4 |aus  bzw.  zugeschaltet
TETS 13 890 2 2,7 950 190 110 8,8 [Schenkel 729 |werden. Siehe Seite 9
TETS 14 890 3 2,7 950 280 110 13,2 |bis 930
TETS 14/1 890 2 3,0 950 190 110 10  [590mm 729
TETS 14/2 890 3 3,0 950 280 110 15 Y, 930 Behalterrandumbiegung £
TETS 15 1140 2 2,8 1150 190 110 12,0 | . 817 e e
TETS 16 1140 3 2,8 1150 280 110 18  [ois 1058 515 R50 L gl g
TETS 17 1240 2 2,8 1150 190 110 13,6 [1240mm 849 @12 R40 g T
TETS 18 1240 3 2,8 1150 280 110 20,4 Ya 1107 21215 1N
In der obigen Tabelle sind verschiedene waagrecht beheizte Schenkellangen, Einbau- 2T {5 s Rohr-@15=18] | ¥ 2
tiefen, minimale Eintauchtiefen und Leistungen (Watt) angegeben. Wahlen Sie den zu £8 .5 . Rohr@12=16]} ) @
Ihrer Behéltertiefe, Behalterlange und minimalen Fliissigkeitsstand passenden Typ. [ Heizeinsatz ] §§
E8 Slo o 3
' Die waagrechte Schenkellange, Behalterrandumbiegung, senkrechte Einbautiefe und minimale g E 8? “Els
Eintauchtiefe, kann an Ihre vorhandenen Behéltermalle angepasst werden. Die Schenkelanzahl §B, 9 = :}" §§
kann bis auf 8 erhoht werden. S g7
S2 .5 55
Siekénneninnormaler oderverdichteter/ schlagfester Aus- Eggl 3z

fuhrung geliefert werden. Verdichtete / Schlagfeste Ausflihrungen (gegen Aufpreis) haben
gegenuber der Normalausfiihrung eine wesentlich bessere Warmeabgabe, Wirkungsgrad
und Warmeverteilung. Es kann auch eine bis zu 3 x héhere Lebensdauer erreicht werden

+abhangig von Pflege, Umgang usw. Ein Zerschlagen kann beim Reinigen verhindert werden.

Bei Bestellung ist die Bestell-Nr. anzugeben, ob eine Wand- oder Bodenbeheizung ge-
winscht wird, die senkrechte Einbautiefe, die Behalterrandumbiegung (mm) oder die
Abmessung (mm) des vorhandenen Behélterrandes, die gewtlinschte Spannung (Volt)
und Stromart z.B. ~ = 230 V Ws oder 3 ~ = 400 V Ds. Serienméafig mit ca. 15mm
hohen Abstandsflissen zur Behélterwand.

Andere Spannungen  (\
Durchmesser und Einbautiefen usw. werden au

Entfettungsbadern erfolgt.

(Volt),

Diese Flussigkeiten verursachen Verkrustungen am
beheizen Schenkel, dadurch wird die Warmelbertragung eingeschrankt.

Um oftmaligem Reinigungsintervall (oder verkurzter Lehensdauer) vorzubeugen,
empfehlen wir eine Oberflachenbelastung von ca. 1,5W/cm*.

Leistungen

%Watt),

waagrechte Schenkellangen,
Wunsch gefertigt.

Zusatzlich bitte bei Bestellung angeben, ob der Einsatz in Brinier-, Phosphatier-, alk.

Der Einsatz in Ultraschallbadern ist ebenfalls anzugeben.

Sonderanfertigung
(einschraubbare

HET 0635 3-senkr.wm Waagrecht beheizter ‘
| {

Schenkel

Wird eine andere senkrechte Schenkel-
form als die serienméaBige bendtigt, so
wahlen Sie diese bitte unter den
Anwendungsbeispielen auf Seite 12 aus.

Schaltbilder

-2~ =3~

O &)

=~
‘O
"/@@@)
\ 7

Mit dicht eingewalzter Silicon (200°) Zuleitung, die serienméafRig 2,5m betragt. Die Zuleitung kann mit einer PTFE (Teflon)
Ummantelung gegen mechanische und chemische Beschadigungen geschutzt werden. Preis: 16 ¥4 OHWHU
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NUGA £ Goldkopf

aus Stahl

Die waagrecht beheizten Schenkel kdnnen bis zu einer Léange von 4 Metern geliefert werden.

Diese Gerate konnen als Wand- oder Bodenheizung _ eingesetzt werden.
Die technische Beschreibung kénnen Sie bitte der Seite 2 und 3 entnehmen. |(Bodenheizung)

x Kein Eindringen von Flussigkeit oder Dampf, da wasserdicht (Schutzart IP 68)
x bis 200 °C einsetzbar, Heizleistung bis ca. 18 kW, Schenkelanzahl 1 bis 8.

Sonderanfertigung

auf Anfrage

X lieferbar: Stahl nahtlos ST 37-02 (Brunierbader usw.) Rohr- @ 57x2,9 mm
Stahl ST 34-2 Rohr-@ 28, 42,4, 45, 54mm

Hochleistungs - -7TDXFKUHJLVWS&7ZA)RUP

Seriengerat
aus Stahl @ 28mm (stehende
Wandheizung)
in der neben-
Waag- Waagrechte Behalﬁleerrand Komplette Geréte,_ Preis je Stuck _srt:l?ee”n: en
C E recht- Tauchrohr- umbiegung |~ = 230 V, 1 phasig Wechselstrom beschrieben
behei- Oberfléach- Mini- | (mm)kann |3 ~ =400V, 3 phasig = Drehstrom
zte Schen- enbela- Senk- male | nachder [Aufpreis
Schen- kel stung rechte Ein- | Abmessung \Ver-
kel- Stiick- pro Einbau- tauch-| NreSBe |} e |dichtet/ | 230~ 400 3~
Bestell-  lange’ zahl ' Schenkel tiefe ' tiefe ||aterrandes stung (schlag- Ya Ya
Nr. mm Stck W/cm? mm mm Watt [fest normal  normal
"SST 1 190 2 2,9 350 145 1630 | 2 210
'SST 2 190 3 2,9 450 200 950 |Schenkel 253 263
'SST 3 230 2 34 500 145 1000 |bis 229
'SST 4 230 3 3,4 500 200 1500 |390mm 256 272 - - - - -
SST 5 320 2 33 500 145 1500 v, 239 Die Geratg sind (gegen Aufprells) mit 2 oder
.SST 6 320 3 2'9 500 200 Wir(é eine | 5000 bis 270 2gg |mehr Zuleitungen lieferbar. Somit kann separat
’ andere ; o - >
SSTTow0 2 34 s 15| NS, 2000 o |2 e bty (K0 der epzenen Heone
'SST 8 390 3 2,6 500 200 | schenkel- |2500 Ya 281 298 Seite 9 ‘ ‘
'SST 9 470 2 34 500 145 | formbe- [2500 | 5 270
'SST 10 390 3 3,4 500 200 | nétigt,so |3000 |sepenkell 312 336 Behalterrand
'SST 11 550 2 34 500 145 | wahlen Sie |3000 |pjs 280 Behaterrandumbiegung (mm) angeben
'SST 12 550 3 2,7 500 200 | diesebitte |3500 |390mym | 304 327
'SST 13 620 2 3,4 500 145 Sv“éﬁéﬁﬁgsﬁz. 3500 Ya 294 58 R30 ' ) &
'SST 14 530 3 3,3 500 200 | ghielen auf |4000 | pis 323 — ’ |
'SST 15 730 2 3,4. 500 145 |seite 10 aus.|4000 [730mm 310 28 1 .
*SST 16 560 3 3,4. 500 200 4500 Y, 368 Rohr-@8 = 12 _‘ \
In der obigen Tabelle sind verschiedene waagrecht beheizte Schenkellangen, Einbau- = ‘ t& s
tiefen, minimale Eintauchtiefen und Leistungen (Watt) angegeben. Wéhlen Sie den zu o Heizeinsatz NT 23® 5
lhrer Behaltertiefe, Behélterlange und minimalen Flissigkeitsstand passenden Typ. - § wz_ = ‘ &g 2
3] N =g 2
" Die waagrechte Schenkellange, Behalterrandumbiegung, senkrechte Einbautiefe und minimale é % 21 B3] g % N
Eintauchtiefe, kann an Ihre vorhandenen Behaltermalle angepasst werden. Die Schenkelanzahl w E gz g Z 8
kann bis auf 8 erhoht werden. g % sl b1 § %’ 5
Siekonneninnormaler oderverdichteter/ schlagfester Aus- §§§}r; =
filhrung (gegen Aufpreis) geliefert werden. Verdichtete / Schlagfeste Ausfiihrungen haben i Sl v

gegenuber der Normalausfiihrung eine wesentlich bessere Warmeabgabe, Wirkungsgrad
und Warmeverteilung. Es kann auch eine bis zu 3 x h6here Lebensdauer erreicht werden

+abhéangig von Pflege, Umgang usw. Ein Zerschlagen kann beim Reinigen verhindert werden.

Bei Bestellung ist die Bestell-Nr. anzugeben, ob eine Wand- oder Bodenbeheizung ge-
winscht wird, die senkrechte Einbautiefe, die Behalterrandumbiegung (mm) oder die
Abmessung (mm) des vorhandenen Behadlterrandes, die gewiinschte Spannung (Volt)
und Stromart z.B. ~ = 230 V Ws oder 3 ~ = 400 V Ds. Serienmafig mit ca. 15mm
hohen Abstandsfuissen zur Behéalterwand.

Andere Spannungen (Volt), Leistungen ?Natt), waagrechte  Schenkellangen,
Durchmesser und Einbautiefen usw. werden auf Wunsch gefertigt.

Zusatzlich bitte bei Bestellung angeben, ob der Einsatz in Briinier-, Phosphatier-, alk.
Entfettungsbadern erfolgt. Diese Flussigkeiten verursachen Verkrustungen am
beheizen Schenkel, dadurch wird die Warmeulbertragung eingeschrankt.

Um oftmaligem Reinigungsintervall (oder verkirzter Lehensdauer) vorzubeugen,
empfehlen wir eine Oberflachenbelastung von ca. 1,5W/cm~.

Der Einsatz in Ultraschallb&dern ist ebenfalls anzugeben.

,/‘/ Q \\, /‘/ \\ /
( | ‘ ]
O G2 ©

o Waagrecht beheizter Behalter

Schenkel

Wird eine andere senkrechte Schenkel-
form als die serienmafige benétigt, so
wahlen Sie diese bitte unter den
Anwendungsbeispielen auf Seite 12 aus.

Schaltbilder
=1~ =2~

O

N o
\,

X

~.

®

Mit dicht eingewalzter Silicon (200°) Zuleitung, die serienméfig 2,5m betragt. Die Zuleitung kann mit einer PTFE (Teflon) Ummantelung
gegen mechanische und chemische Beschadigungen geschutzt werden. Preis: 16 ¥4 OHWHU

A ®dukt entspricht den aktuell giiltigen und anwendbaren Ausgaben der Normen VDE 0700 Teil 1, VDE 0721 Teil 911 und VDE 0721 Tei O 3
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aus Stahl

Die waagrecht beheizten Schenkel kdnnen bis zu einer Léange von 4 Metern geliefert werden.

Diese Gerate konnen als Wandheizung eingesetzt werden.
Die technische Beschreibung kénnen Sie bitte der Seite 2 und 3 entnehmen.

x Kein Eindringen von Flussigkeit oder Dampf, da wasserdicht (Schutzart IP 68)

x bis 200 °C einsetzbar, Heizleistung bis ca. 18 kW, Schenkelanzahl 1 bis 8. Sonderanfertigung
x lieferbar; Stahl nahtlos ST 37-02 (Brinierbader usw.) Rohr- @ 57x2,9 mm (e'”sg:]‘f?ubbafe
Stahl ST 34-2 Rohr-@ 28, 42,4, 45, 54mm ‘éﬁéf‘j\nff;;g@

Hochleistungs +=MGEWEE -7 DXFKUHJLVWSET3A)RUP
aus Stahl @ 28mm

Seriengerat
Waag- Waagrechte Die Komplette Geréte, Preis je Stiick (Wandheizung)
recht- Tauchrohr- Behalterrand| ~ = 230 V, 1 phasig Wechselstrom in der neben-
c E behei- Oberflach- Mini- | Umbiegung | 3 - = 400 Vv, 3 phasig = Drehstrom stehenden
zte Schen- enbela- Senk- male (?;kagr” Aufpreis Tabelle
Schen- kel stung rechte  Ein- | apmeceing Ver- beschrieben
kel- Stuck- pro Einbau- tauch-| |hresBe- | Lei- |dichtet/ | 230~ 400 3~
Bestell-  lange’ zahl ' Schenkel tiefe ' tiefe |halterrandes| stung |schlag- Ya Ya
Nr. mm Stck W/cm? mm mm gefertigt | Watt [fest normal normal
"SET 1 190 2 2,9 350 125 |werden. [Sliig 630 2 203 . - -
'SET 2 190 3 2,9 450 180 950 |schenkel| 245 255 |Di€ Gerate sind (gegen
'SET 3 230 2 3.4 500 125 1000 |pis 234 Aufpreis) mit 2 oder mehr
'SET 4 230 3 3.4 500 180 1500 |390mm | 248 264 |Zuleitungen lieferbar. Somit
'SET 5 320 2 33 500 125 1500 | ¥ | 232 kann =~ separat ~ die
'SET 6 320 3 2,9 500 180 | wirdeine | 2000 |pis 261 277 [|Heizleistung (kW) - der
'SET 7 390 2 34 500 125 | andere | 2000 [730mm | 245 einzelnen Heizrohre ein-
'SET 8 390 3 2,6 500 180 | semkrechte [ 2500 | 1, | 272 288  |und aus bzw. zugeschaltet
'SET 9 470 2 3,4 500 125 | Schenkel | 2500 | 4 261 werden. Siehe Seite 9
'SET 10 390 3 3,4 500 180 benft_)ot:g“t <o | 3000 |schenkel| 302 325 Behalterrandumbiegung £
'SET 11 550 2 34 500 125 | iiien s | 3000 | bis 271 A Echderand Z o
'SET 12 550 3 2,7 500 180 | giese bitte | 3500 |390mm | 294 317 A 28 R 20 4( gl 2
*SET 13 620 2 34 500 125 |unter den An| 3500 Ya 285 g
"SET 14 530 3 3,3 500 180 |wendungsbeil 4000 bis 313 334 ! ! ) N
"SET 15 730 2 3,4, 500 125 | spielenauf | 4000 |730mm | 301 o ’ &‘ \g
SET 16 560 3 34. 500 180 [Setel0ausi4s00 | "y, | 356  3635E (= 45 | Ronge=12 || K 8
E -
In der obigen Tabelle sind verschiedene waagrecht beheizte Schenkellangen, Einbau- E 225 } Heizeinsatz NE ® £e
tiefen, minimale Eintauchtiefen und Leistungen (Watt) angegeben. Wahlen Sie den zu ols 58  — N 5 g
Ihrer Behéltertiefe, Behalterlange und minimalen Flussigkeitsstand passenden Typ. S|E 3 % §] - — - ﬁ‘ NES
S5 Elg o g
" Die waagrechte Schenkellange, Behalterrandumbiegung, senkrechte Einbautiefe und minimale éﬁ E E ;I %@
Eintauchtiefe, kann an Ihre vorhandenen Behaltermalie angepasst werden. Die Schenkelanzahl g3 SE § R
kann bis auf 8 erhéht werden. = % 8 §%
Siekénneninnormaler oderverdichteter/ schlagfester Aus- s § 2z

fihrung (gegen Aufpreis) geliefert werden. Verdichtete / Schlagfeste Ausfiihrungen haben T 025 3cenmt ‘ Waagrecht beheizter ‘
gegenuber der Normalausfiihrung eine wesentlich bessere Warmeabgabe, Wirkungsgrad ‘ Schenkel !
und Warmeverteilung. Es kann auch eine bis zu 3 x hthere Lebensdauer erreicht werden

+abhéangig von Pflege, Umgang usw. Ein Zerschlagen kann beim Reinigen verhindert werden.

Bei Bestellung ist die Bestell-Nr. anzugeben, ob eine Wand- oder Bodenbeheizung ge- e

wiinscht wird, die senkrechte Einbautiefe, die Behalterrandumbiegung (mm) oder die fo.r.m alls aliz sg_nenmalrjl_lge benotlgt,dso
Abmessung (mm) des vorhandenen Behalterrandes, die gewtinschte Spannung (Volt) sl Sl lese sl ngr e
und Stromart z.B. ~ = 230 V Ws oder 3 ~ = 400 V Ds, SerienmaRig mit ca. 15mm Anwendungsbeispielen auf Seite 12 aus.
hohen Abstandsfussen zur Behéalterwand.

Andere Spannungen (Volt), Leistungen 9Natt), waagrechte Schenkellangen,

Durchmesser und Einbautiefen usw. werden auf Wunsch gefertigt. Schaltbilder

Zusatzlich bitte bei Bestellung angeben, ob der Einsatz in Briinier-, Phosphatier-, alk. -~
Entfettungsbadern erfolgt. Diese Flussigkeiten verursachen Verkrustungen am -

N o

A ] . : 2TV oo~ 2~ ’ N
beheizen Schenkel, dadurch wird die Warmetibertragung eingeschrankt. / Q \ ;7 Q AN / \
Um oftmaligem Reinigungsintervall (oder verkurzter Lehensdauer) vorzubeugen, (@ ®' (@ @,} (@ |
empfehlen wir eine Oberflachenbelastung von ca. 1,5W/cm*®. \ @ g \ fi \ ¢
Der Einsatz in Ultraschallbadern ist ebenfalls anzugeben. SO '\,\@// \,\@/./

Mit dicht eingewalzter Silicon (200°) Zuleitung, die serienmafig 2,5m betragt. Die Zuleitung kann mit einer PTFE (Teflon) Ummantelung
gegen mechanische und chemische Beschadigungen geschutzt werden. Preis: 16 ¥4 OHWHU

A3URGXNW HQWXSWHEWN JGEWLIHQ XQG DQZHQGEDUHQ $XVUMEH®D (GHU THRILP HQ QG 9'( 7HLO
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Die waagrecht beheizten Schenkel konnen bis zu einer L&nge von 8 Metern geliefert werden.

Diese Gerate konnen als Wand- oder Bodenheizung _ eingesetzt werden.
Die technische Beschreibung kénnen Sie bitte der Seite 2 und 3 entnehmen.

X Kein Eindringen von Fliissigkeit oder Dampf, da wasserdicht (Schutzart IP 68) Sonderanfertigung

Bodenhei
x bis 200 °C einsetzbar, Heizleistung bis ca. 18 kW, Schenkelanzahl 1 bis 8. éu?Aen?r:;ung)
x lieferbar: Stahl nahtlos ST 37-02 (Briinierbader usw.) Rohr- @ 57x2,9 mm

Stahl ST 34-2 Rohr-@ 28, 42,4, 45, 54mm

Hochleistungs - -7TDXFKUHJLVWHG7A)RUP

aus Stahl g 45mm Seriengerat (stehende
Wandheizung)
in der neben-
stehenden Tabelle
Waag- Waagrechte Bis Komplette Geréate, Preis je Stlick beschrieben
recht- Tauchrohr- Behal- ~=230V, 1 phasig Wechselstrom
behei- Oberflach- Mini-  ter 3 ~=400 V, 3 phasig = Drehstrom
zte Schen- enbela- Senk- male Rand Auforeis
Schen- kel stung rechte Ein-  Umbie- v P
kel- Stiick- pro Einbau- tauch- gungca. Lei- d‘erh_t t] 230 ~ 400 3~
Bestell- lange’ zahl * Schenkel tiefe ' tiefe 110 mm stung I%I e Ya Ya
Nr. mm Stck W/cm? mm mm mm kw289 | normal normal
"FST 1 240 2 2.8 450 220 110 1,5 [est 328 347
'FST 2 240 3 2,8 450 305 110 2,2 2 393 412
= 290 2 3,0 550 220 110 20 |gcpenkell 345 364
'FST 4 290 3 3,0 550 305 110 3,0 bis 416 435
: ';ng- g ggg g 38 ggg ggg ﬂg 4212 590m1m %g 23‘21 Die Qeréte sind (gegen Aufpreis) mit 2 oder mehr
EST 7 490 > 30 650 220 110 36 Ya 395 415 Zul'eltu_ngen lieferbar. Spmlt kann ;eparat Q|e
"EST 8 490 3 30 650 305 110 54 |bis 489 Heizleistung (kW) der einzelnen He'lzrohrel ein-
JEST 9 590 2 3.0 750 220 110 44  |1240mm | 423 317 und aus bzw. zugeschaltet werden. Siehe Seite 9
'FST 10 590 3 3,0 750 305 110 6,8 Yy 529
"FST 11 740 2 3,0 850 220 110 58 463
'FST 12 740 3 3,0 850 305 110 8,7 3 585
"FST 13 890 2 3,0 950 220 110 7,0 [Schenkel 502
"FST 14 890 3 3,0 950 305 110 10,5 |bis 629
FST 14/1 1040 2 3,0 950 220 110 8,4 [590mm 536
FST 14/2 1040 3 3,0 950 305 110 12,6 Ya 693
FST 15 1140 2 3,0 1150 220 110 9,0 . 569
'FST 16 1140 3 3,0 1150 305 110 13,5 bis 737
"FST 17 1240 2 3,0 1150 220 110 11 [1240mm 592
'FST 18 1240 3 3,0 1150 305 110 16,5 Ya 761

In der obigen Tabelle sind verschiedene waagrecht beheizte Schenkellangen, Einbau-
tiefen, minimale Eintauchtiefen und Leistungen (Watt) angegeben. Wahlen Sie den zu
Ihrer Behaltertiefe, Behalterlange und minimalen Flissigkeitsstand passenden Typ.

' Die waagrechte Schenkellange, Behalterrandumbiegung, senkrechte Einbautiefe und minimale
Eintauchtiefe, kann an Ihre vorhandenen Behéltermalle angepasst werden. Die Schenkelanzahl
kann bis auf 8 erhéht werden.

Siekénneninnormaler oderverdichteter/ schlagfester Aus-
fuhrung geliefert werden. Verdichtete / Schlagfeste Ausflihrungen (gegen Aufpreis) haben
gegenuber der Normalausfiihrung eine wesentlich bessere Warmeabgabe, Wirkungsgrad

und Warmeverteilung. Es kann auch eine bis zu 3 x héhere Lebensdauer erreicht werden
+abhangig von Pflege, Umgang usw. Ein Zerschlagen kann beim Reinigen verhindert werden.

Bei Bestell ist die Bestell-N b b eine Wand- oder Bodenbehei Wird eine andere senkrechte Schenkel|
ei Bestellung ist die Bestell-Nr. anzugeben, ob eine Wand- oder Bodenbeheizung ge- form als die serienmaRige benotigt, so
wilnscht wird, die senkrechte Einbautiefe, die Behalterrandumbiegung (mm) oder die EiEn | S efese bitgtJe unterg <
Abmessung (mm) des vorhandenen Behélterrandes, die gewiinschte Spannung (Volt) Anwendungsbeispielen auf Seite 12 aus.

und Stromart z.B. ~ = 230 V Ws oder 3 ~ = 400 V Ds. Serienmaf3ig mit ca. 15mm
Rogen Absétandsfijssen z%\r/ Ble)haltlt_aryvand. ) n chenkell

ndere Spannungen (Volt), Leistungen att), waagrechte Schenkelléangen, :
Durchmesser und Einbautiefen usw. werden aut Wunsch gefertigt. Schaltbilder
Zusatzlich bitte bei Bestellung angeben, ob der Einsatz in Brinier-, Phosphatier-, alk. =1~ D P
Entfettungsbadern erfolgt. Diese Flissigkeiten verursachen Verkrustungen am 7 S, % O\'\, ;7 A
beheizen Schenkel, dadurch wird die Warmeubertragung eingeschrankt. ! T oo '
Um oftmaligem Reinigungsintervall (oder verkurzter Lehensdauer) vorzubeugen, l@ ®l I@ @l [@ J
empfehlen wir eine Oberflachenbelastung von ca. 1,5W/cm®. N A @ f] N @ I

. . \, 7 TR

Der Einsatz in Ultraschallbadern ist ebenfalls anzugeben.
Mit dicht eingewalzter Silicon (200°) Zuleitung, die serienmafRig 2,5m betragt. Die Zuleitung kann mit einer PTFE (Teflon)
Ummantelung gegen mechanische und chemische Beschadigungen geschitzt werden. Preis: 16 ¥4 OHWHU

A3URGXNW HQWVSULFKW GHQ DNWX$XOW DEGWLGHQ XRGPBQZHQGEDUH® G'Q'( 7HLHOLO X®
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aus Stahl

Die waagrecht beheizten Schenkel konnen bis zu einer L&nge von 8 Metern geliefert werden.

Diese Gerate konnen als Wandheizung  eingesetzt werden.
Die technische Beschreibung kénnen Sie bitte der Seite 2 und 3 entnehmen.

x Kein Eindringen von Flissigkeit oder Dampf, da wasserdicht (Schutzart IP 68) —

xbis 200 °C einsetzbar, Heizleistung bis ca. 18 kW, Schenkelanzahl 1 bis 8. (einschraubbare

x lieferbar: Stahl nahtlos ST 37-02 (Brunierbader usw.) Rohr- @ 57x2,9 mm Wandheizung)
Stahl ST 34-2 Rohr-@ 28, 42,4, 45, 54mm  |auf Anfrage

Hochleistungs +=MGEWEE -7 DXFKUHJLVWFRYA)R U

aus Stahl @ 45mm S
(Wandheizung)
in der neben-

Waag- Waagrechte Bis Komplette Gerate, Preis je Stiick stehenden

recht- Tauchrohr- Behal- ~ =230V, 1 phasig Wechselstrom Tabelle

behei- Oberflach- Mini-  ter 3 ~ =400V, 3 phasig = Drehstrom beschrieben

zte Schen- enbela- Senk- male Rand Auforeis

Schen- kel stung rechte Ein-  Umbie- VerI-)

kel- Stiick- pro Einbau- tauch- gungca. Lei- dichtet / 230 ~ 400 3~
Bestell- lange’ zahl * Schenkel tiefe ' tiefe 110 mm stung Ya Ya
Nr. mm Stck W/cm? mm mm mm kW schlag- normal normal
FET 1 240 2 2,8 450 170 110 15 [ 348 366
'FET 2 240 3 2,8 450 260 110 2,2 2 413 432
"FET 3 290 2 3,0 550 170 110 2,0 Schenkel 365 384
'FET 4 290 3 3,0 550 260 110 3,0 bis 436 455 - - -
'FET 5 390 2 3,0 650 170 110 28 |goomm | 394 413 |Die Gerate sind (gegen
"FET 6 390 3 3,0 650 260 110 4,2 1y, | 475 493  |Aufpreis) mit 2 oder mehr
"FET 7 490 2 3,0 650 170 110 3,6 416 436 Zuleitungen lieferbar.
"FET 8 490 3 3,0 650 260 110 5,4 |bis 507 Somit kann separat die
"FET 9 590 2 3,0 750 170 110 4,4 |1240mm | 444 463 Heizleistung (kW) der
'FET 10 590 3 3,0 750 260 110 6,6 Ya 549 einzelnen Heizrohre ein-
"FET 11 740 2 3,0 850 170 110 5,8 483 und aus bzw. Zugeschahet
"FET 12 740 3 3,0 850 260 110 87 |3 605  |werden. Siehe Seite 9
"FET 13 890 2 3,0 950 170 110 7,0 |[Schenkel 521
"FET 14 890 3 3,0 950 260 110 10,5 |bis 661
"FET 14/1 1040 2 3,0 950 170 110 8,4 [590mm 557
FET 14/2 1040 3 3,0 950 260 110 12,6 Ya 713
FET 15 1140 2 3,0 1150 170 110 9,0 . 589
"FET 16 1140 3 3,0 1150 260 110 13,5 bis 757
"FET 17 1240 2 3,0 1150 170 110 11 [t240mm 613
"FET 18 1240 3 3,0 1150 260 110 16,5 Ya 779

In der obigen Tabelle sind verschiedene waagrecht beheizte Schenkellangen, Einbau-
tiefen, minimale Eintauchtiefen und Leistungen (Watt) angegeben. Wahlen Sie den zu
Ihrer Behaltertiefe, Behalterlange und minimalen Flissigkeitsstand passenden Typ.

' Die waagrechte Schenkellange, Behalterrandumbiegung, senkrechte Einbautiefe und minimale
Eintauchtiefe, kann an Ihre vorhandenen Behéltermalle angepasst werden. Die Schenkelanzahl
kann bis auf 8 erhéht werden.

Siekonneninnormaler oderverdichteter/ schlagfester
Ausflhrung geliefert werden. Verdichtete / Schlagfeste Ausfliihrungen (gegen Aufpreis)
haben gegenuber der Normalausfihrung eine wesentlich bessere Warmeabgabe,
Wirkungsgrad und Warmeverteilung. Es kann auch eine bis zu 3 x hdhere Lebens-
dauer erreicht werden =+ abhangig von Pflege Umgang usw. Ein Zerschlagen kann
beim Reinigen verhindert werden.

Bei Bestellung ist die Bestell-Nr. anzugeben, ob eine Wand- oder Bodenbeheizung ge-
winscht wird, die senkrechte Einbautiefe, die Behalterrandumbiegung (mm) oder die

Wird eine andere senkrechte Schenkel-
form als die serienmaflige bendtigt, so

Abmessung (mm) des vorhandenen Behalterrandes, die gewiinschte Spannung (Volt) [l Sl sltsp WiE e s
und Stromart z.B. ~ = 230 V Ws oder 3 ~ = 400 V Ds. SerienméaRig mit ca. 15mm Anwendungsbeispielen auf Seite 12 aus.
hohen Abstandsfuissen zur Behélterwand.

Andere Spannungen (Volt), Leistungen att), waagrechte Schenkellangen, X

Durchmesser und Einbautiefen usw. werden auf Wunsch gefertigt. Schaltbilder

Zusatzlich bitte bei Bestellung angeben, ob der Einsatz in Briinier-, Phosphatier-, alk. -1

Entfettungsbadern erfolgt. Diese Flussigkeiten verursachen Verkrustungen am N i 2 ,f‘“’\?“’
beheizen Schenkel, dadurch wird die Warmeulbertragung eingeschrankt. : O k @ i

empfehlen wir eine Oberflachenbelastung von ca. 1,5W/cm~. @

ke N % N
/ \ 3 \
Um oftmaligem Reinigungsintervall (oder verkirzter Lehensdauer) vorzubeugen, | I )
9.8 ©.8
Der Einsatz in Ultraschallb&dern ist ebenfalls anzugeben. R D e SO

l@ @@)

Mit dicht eingewalzter Silicon (200°) Zuleitung, die serienméafRlig 2,5m betragt. Die Zuleitung kann mit einer PTFE (Teflon)
Ummantelung gegen mechanische und chemische Beschadigungen geschutzt werden. Preis: 16 ¥4 OHWHU

" ABURGXNW HQWVSULFKW GHQ DNWX$)OW DEGWLGHQ XRBGPEQZHQGEDUH® G'Q'( 7HAHLO X®
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Die waagrecht beheizten Schenkel konnen bis zu einer L&nge von 8 Metern geliefert werden. Sonderanfertigung
(Bodenheizung)

Diese Gerate konnen als Wand- oder Bodenheizung _ eingesetzt werden. [2uf Anfrage
Die technische Beschreibung kénnen Sie bitte der Seite 2 und 3 entnehmen.

X Kein Eindringen von FlUssigkeit oder Dampf, da wasserdicht (Schutzart IP 68)
x bis 200 °C einsetzbar, Heizleistung bis ca. 18 kW, Schenkelanzahl 1 bis 8.

X lieferbar: Stahl nahtlos ST 37-02 (Briinierbader usw.) Rohr- @ 57x2,9 mm
Stahl ST 34-2 Rohr-@ 28, 42,4, 45, 54mm

Hochleistungs - -7TDXFKUHJLVWHSIFA)RUP

aUS Stahl Q 57 X 2,9 mm Seriengerat
(stehende
Waag- Waagrechte Bis Komplette Geréte, Preis je Stlick m';??]‘:ggﬂg)
recht- Tauchrohr- Behal- ~=230V, 1 phasig Wechselstrom stehenden
c E behei- Oberflach- Mini-  ter 3 ~=400V, 3 phasig = Drehstrom Tabelle
zte Schen- enbela- Senk- male Rand - beschrieb
Schen- kel stung rechte Ein-  Umbie- Aufpreis eschrieben
kel- Stiick-  pro Einbau- tauch- gungca. Lei- |Ver 230~ 4003~
Bestell- lange’ zahl ' Schenkel tiefe ' tiefe 110mm stung dichtet/ Yy Yy
Nr. mm  Stck Wicm? mm mm mm  kw  [5¢hlag- | qormal normal
"HSTF 1 240 2 2,8 450 245 110 20 |[fest 360 379
"HSTF 2 240 3 2,8 450 340 110 30 |, 432 451
"HSTF 3 290 2 2,8 550 245 110 2,5 Schenkel 359 378
"HSTF 4 290 3 2,8 550 340 110 38 | 1o 437 456
"HSTF 5 390 2 2,8 650 245 110 3,4 590mm 392 411
"HSTF 6 390 3 2,8 650 340 110 5,1 v, 484 503
"HSTF 7 490 2 2,6 650 245 110 4,0 420 439 , — , .
"HSTF 8 490 3 2.6 650 340 110 6,0 |bis 506 |Die Geréte _smd (geggn Aufpreis) mit 2 oder|
"HSTE 9 590 2 2,7 750 245 110 50 [1140mm 453 418 mehr  Zuleitungen lieferbar. Somit kann
“HSTF 10 590 3 2,7 750 340 110 7,5 1, 573 separat die Heizleistung (kW) der einzelnen
"HSTF 11 740 2 2,7 850 245 110 6,3 500 Heizrohre ein-und aus bzw. zugeschaltet
"HSTF 12 740 3 2,7 850 340 110 9,5 3 634 |werden. Siehe Seite 9
"HSTF 13 890 2 2,5 950 245 110 7,0 |[Schenkel 547
"HSTF 14 890 3 2,5 950 340 110 11 |bis 709
"HSTF 14/1 890 2 35 950 245 110 10  [590mm 547 Behiterrand
"HSTF 14/2 890 3 3,5 950 340 110 15 Ya 709 ) _ (mm) angeben
"HSTF 15 1140 2 2,5 1150 245 110 90 | 627 Behaterrandumbiegung
"HSTF 16 1140 3 2,5 1150 340 110 14 |bis 825 2 15: R 50 = N 8
"HSTF 17 1140 2 33 1150 245 110 12 |1140mm 627 |! g1z R4 )
"HSTF 18 1140 3 3,3 1150 340 110 18 Ya 825 215 H
o127 .
In der obigen Tabelle sind verschiedene waagrecht beheizte Schenkellangen, Einbau- ® Rohr-@15 = 18 4 \
tiefen, minimale Eintauchtiefen und Leistungen (Watt) angegeben. Wahlen Sie den zu 7 Roee12 =161 | H
Ihrer Behéltertiefe, Behalterlange und minimalen Flussigkeitsstand passenden Typ. o % Heizeinsatz T % %(9 %
' Die waagrechte Schenkellange, Behalterrandumbiegung, senkrechte Einbautiefe und minimale g ] g:ﬁ E g s
Eintauchtiefe, kann an lhre vorhandenen BehéltermaRe angepasst werden. Die Schenkelanzahl g 2 SN o[ 1) 25
kann bis auf 8 erhéht werden. ol e S gl §
EES 2]: 7 15 R
Siekonneninnormaler oderverdichteter/schlagfester éﬁg =151 9|=
Ausfihrung geliefert werden. Verdichtete / Schlagfeste Ausfiihrungen (gegen Aufpreis) s ;%L%/Stmz‘msse\ \
haben gegentber der Normalausfihrung eine wesentlich bessere Warmeabgabe, 1 i -
. .. . . . .. ST 57 skt Waagrecht beheizter Behalter
Wirkungsgrad und Warmeverteilung. Es kann auch eine bis zu 3 x héhere Lebens- Schenkel
dauer erreicht werden = abhangig von Pflege Umgang usw. Ein Zerschlagen kann
beim Reinigen verhindert werden. Wird eine andere senkrechte Schenkel-
Bei Bestellung ist die Bestell-Nr. anzugeben, ob eine Wand- oder Bodenbeheizung ge- i)l 810 SRSEE e, £
wiinscht wird, die senkrechte Einbautiefe, die Behalterrandumbiegung (mm) oder die wahlen ~ Sie diese bitte unter den
Abmessung (mm) des vorhandenen Behdlterrandes, die gewiinschte Spannung (Volt) Anwendungsbeispielen auf Seite 12 aus.
und Stromart z.B. ~ = 230 V Ws oder 3 ~ = 400 V Ds. Serienméafig mit ca. 15mm
hohen Abstandsflissen zur Behélterwand.
Andere Spannungen (Volt), Leistungen ?Watt), waagrechte Schenkellangen, Schaltbilder
Durchmesser und Einbautiefen usw. werden auf Wunsch gefertigt.
Zusatzlich bitte bei Bestellung angeben, ob der Einsatz in Briinier-, Phosphatier-, alk. 1 2. P

7
beheizen Schenkel, dadurch wird die Warmeubertragung eingeschrankt. / )
Um oftmaligem Reinigungsintervall (oder verkirzter Legensdauer) vorzubeugen, (@ | (@

empfehlen wir eine Oberflachenbelastung von ca. 1,5W/cm~. \ ; E @

/
Der Einsatz in Ultraschallbadern ist ebenfalls anzugeben. =/_7

6.6 ©
N, //‘/ \'\,\@//

Mit dicht eingewalzter Silicon (200°) Zuleitung, die serienmé&Big 2,5m betragt. Die Zuleitung kann mit einer PTFE (Teflon)
Ummantelung gegen mechanische und chemische Beschadigungen geschutzt werden. Preis: 16 ¥2 OHWHU
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Entfettungsbadern erfolgt. Diese Flussigkeiten verursachen Verkrustungen am /"@ Y >
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NUGAE Goldkopf £

aus Stahl

Die waagrecht beheizten Schenkel konnen bis zu einer L&nge von 8 Metern geliefert werden.

Diese Gerate konnen als Wandheizung  eingesetzt werden.
Die technische Beschreibung kénnen Sie bitte der Seite 2 und 3 entnehmen.

x Kein Eindringen von FlUssigkeit oder Dampf, da wasserdicht (Schutzart IP 68)

x bis 200 °C einsetzbar, Heizleistung bis ca. 18 kW, Schenkelanzahl 1 bis 8. (Se?r?gfgfgjf)gf;;”g
x lieferbar: Stahl nahtlos ST 37-02 (Brunierbader usw.) Rohr- @ 57x2,9 mm wandheizung)
Stahl ST 34'2 ROhr-Q 28, 42,4, 45, 54mm auf Anfrage

Hochleistungs +=MEMEE -7DXFKUHJLVWHETFA)R U
aus Stahl @ 57 x 2,9 mm

Waag- Waagrechte Bis Komplette Geréte, Preis je Stiick Seriengerat
recht- Tauchrohr- Behal- ~=230V, 1 phasig Wechselstrom (Wandheizung)
behei- Oberflach- Mini-  ter 3 ~=400V, 3 phasig = Drehstrom in der neben-
zte Schen- enbela- Senk- male Rand Auforeis stehenden
Schen- kel stung rechte  Ein-  Umbie- VerE) Tabelle
kel- Stuck- pro Einbau- tauch- gungca. Lei- dichtet / 230~ 400 3~ beschrieben
Bestell- lange’ zahl ' Schenkel tiefe ' tiefe 110 mm stung hlag- Yo Ya
Nr. mm Stck W/cm? mm mm mm kw fs:st 9 |normal  normal
"HETF 1 240 2 2,8 450 190 110 2,0 384 403
"HETF 2 240 3 2,8 450 280 110 3,0 | o 455 473
"HETF 3 290 2 2,8 550 190 110 25 |gchenkel 408 427
"HETF 4 290 3 2,8 550 280 110 38 |his 487 506
"HETF 5 390 2 2,8 650 190 110 34  |590mm 446 465 Die Gerate sind (gegen
"HETF 6 390 3 2,8 650 280 110 5.1 v, 539 558 |Aufpreis) mit 2 oder mehr
"HETF 7 490 2 2,6 650 190 110 4,0 474 493 Zuleitungen lieferbar. Somit|
"HETF 8 490 3 2,6 650 280 110 6,0 |his 581  |kann separat die
"HETF 9 590 2 2,7 750 190 110 50 (1140mm| 512 531 |jeizleistung (kW)  der
"HETF 10 590 3 2,7 750 280 110 7,5 Ya 633 |ainzelnen Heizrohre ein-
"HETF 11 740 2 2,7 850 190 110 6,3 564
"HETF 12 740 3 2.7 850 280 110 95 |3 705 u”ddaus b.z‘;]v' zugeschaltet
'HETF 13 890 2 25 950 190 110 7,0 |Schenkel 616 |/erden. siehe sSeite 9
"HETF 14 890 3 2,5 950 280 110 11 |bis 784
"HETF 14/1 890 2 35 950 190 110 10 |590mm 631
"HETF 14/2 890 3 35 950 280 110 15 Ya 794 Behalterrandumbiegung c
"HETF 15 1140 2 2,5 1150 190 110 90 | . 707 /Behdlterand Iy
"HETF 16 1140 3 2,5 1150 280 110 14 [ois 891 (mm) angeben ol &
"HETF 17 1140 2 3,3 1150 190 110 12 (1140mm 717 015 R50 S a5
"HETF 18 1140 3 33 1150 280 110 18 Ya 900 ‘ @12 R40 8 %
In der obigen Tabelle sind verschiedene waagrecht beheizte Schenkellangen, Einbau- ¢ ‘ 21218 | <
tiefen, minimale Eintauchtiefen und Leistungen (Watt) angegeben. Wahlen Sie den zu 5T = 410451, Rohr-@15=18]) ¥ 2
Ihrer Behéltertiefe, Behalterlange und minimalen Flussigkeitsstand passenden Typ. EES of2 ‘« - IRohr-Q)lZ:le e E”w
i< o2 eizeinsatz o =
' Die waagrechte Schenkellange, Behélterrandumbiegung, senkrechte Einbautiefe und minimale 2[5 § ﬁ N JE 4 %
Eintauchtiefe, kann an Ihre vorhandenen BehéltermalRe angepasst werden. Die Schenkelanzahl ;«3 c 2% Ql | < '§§
kann bis auf 8 erhéht werden. gg o E EI U g8
TR 8 25
Siekénneninnormaler oderverdichteter/schlagfester EEZ \‘I é;
Ausfiihrung geliefert werden. Verdichtete / Schlagfeste Ausfiihrungen (gegen Aufpreis) = s B z3
haben gegentber der Normalausfihrung eine wesentlich bessere Wéarmeabgabe, = “c
Wirkungsgrad und Warmeverteilung. Es kann auch eine bis zu 3 x héhere Lebens- ”E””m“"””’”'! Waagrecht beheizter |
dauer erreicht werden =+ abhangig von Pflege Umgang usw. Ein Zerschlagen kann cnene
beim Reinigen verhindert werden. Wird eine andere senkrechte Schenkel-
Bei Bestellung ist die Bestell-Nr. anzugeben, ob eine Wand- oder Bodenbeheizung ge- form als die serienmaRige bendtigt, so

wunscht wird, die senkrechte Einbautiefe, die Behalterrandumbiegung (mm) oder die wahlen Sie diese bitte unter den
Abmessung (mm) des vorhandenen Behélterrandes, die gewiinschte Spannung (Volt) Anwendungsbeispielen auf Seite 12 aus.
und Stromart z.B. ~ = 230 V Ws oder 3 ~ = 400 V Ds. Serienmafig mit ca. 15mm

hohen Abstandsflissen zur Behélterwand. -

Andere Spannungen (Volt), Leistungen att), waagrechte Schenkellangen, Schaltbilder

Durchmesser und Einbautiefen usw. werden auf Wunsch gefertigt.

Zusatzlich bitte bei Bestellung angeben, ob der Einsatz in Briinier-, Phosphatier-, alk. =1~ L~ \,\2‘" /./—'\§~
Entfettungsbadern erfolgt. Diese Fliissigkeiten verursachen Verkrustungen am ,” O R \ / @ \
beheizen Schenkel, dadurch wird die Warmetibertragung eingeschrankt. (@ ®) '@ @) ;

Um oftmaligem Reinigungsintervall (oder verkurzter Lehensdauer) vorzubeugen, ! \ fi [@ @)
empfehlen wir eine Oberflachenbelastung von ca. 1,5W/cm®. N AN @ % v @ /

~= \, ’

Der Einsatz in Ultraschallbadern ist ebenfalls anzugeben. = S=

Mit dicht eingewalzter Silicon (200°) Zuleitung, die serienméaflig 2,5m betragt. Die Zuleitung kann mit einer PTFE (Teflon)
Ummantelung gegen mechanische und chemische Beschadigungen geschutzt werden. Preis: 16 ¥4 OHWHU
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Auszug aus unserem umfangreichen Lieferprogramm

Wasserdichte Sicherheits - Hochtemperatur Tauchbadwarmer
aus Edelstahl Titan Stahl

X Seit vielen Jahren auch unter hartesten Bedingungen erfolgreich im Einsatz

X Bevorzugt eingesetzt bei hoher Flissigkeitstemperatur, starker Dampfentwicklung usw.

x Kein Eindringen von Flussigkeit oder Dampf c E

X Bis 200°C einsetzbar

X Schutzart IP 68 (wasserdicht)

X Mit dicht eingewalzter Silicon (200°) Zuleitung, die serienmaf3ig 2,5m betréagt. Die Zul eitung kann mit
\elzvigredreETFE (Teflon) Ummantelung gegen mechanische und chemische Beschadigungen geschuitzt

X Zum Einsatz in elektrolytischen Badern auch als Isolator-Badwarmer lieferbar

X Siekénneninnormaler oderverdichteter/schlagfester Ausfiuhrung geliefert werden.
Verdichtete / Schlagfeste Ausfiihrungen haben gegenlber der Normalausfihrung eine wesentlich bessere
Warmeabgabe, Wirkungsgrad und Warmeverteilung. Sie kdénnen eine bis zu 3 X hohere Lebensdauer
erreichen - abhangig von Pflege, Umgang usw. Ein Zerschlagen kann beim Reinigen verhindert werden.

X Lieferbar: Edelstahl W.ST.Nr. 1.4571 @ 28, 42,4, 44,5, 54, 63,5mm
Edelstahl 1.4539 @ 28, 44,5mm Form
Edelstahl Korrosionsbestandig) @ 28. 44,5mm v
Titan @ 28, 42,4, 45, 54, 63,5mm
Stahl @ 28, 42,4, 45, 54, 57 x 2,9mm

Form WS 2
mit 2 getrennten Heiz-
SEIEEY Beispielsweise = W
Form Form Form | [konnen 230 V-~ Geréte Qtrm
W WS WS2 bis zZu 7,2kw mi
Gesamtleistung ~ geliefert angebautem Form Form
werden.  Fir  jeden Temperatur- WE WEA
Heizkreis (3,6kw) eine regler,-
ituna. begrenzer-
kann diel Fuhlerrohr.

Heizleistung (kW) des

Gerates um 50%
abgeschaltet und wieder
zugeschaltet werden.

Obige sehr robusten Gerate, sind den klassisch / traditionellen Tauchbadwéarmern mit Kunststoffanschlusskopf
in der Lebensdauer um ein vielfaches tberlegen.

Sie werden deshalb sehr haufig in Neuanlagen eingesetzt. In Behéalter/Anlagen kdnnen sie problemlos gegen
bisherige Badwarmer (auch Fremdfabrikate) ausgetauscht werden, in denen vorher Tauchbadwarmer mit
Kunststoffanschlusskopf eingebaut waren.

Keramische Patronenheizkdrper mit
Bolzen-oder Litzenanschluss.

In gerader oder biegbarer Ausfiihrung.
Durchmesser 21, 25, 32, 36, 39, 45,
57mm
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Einschraubheizkdrper, Rundrohr-Einschraubheizkorper,
Flansch-Heizkorper, Einschweil3heizkorper,
Einschraubheizkorper mit digitalem Temperaturregler mit
Auf3en- oder Innenbedienung usw.




