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Vollautomatischer PTFE-Bodenheizungs-Heizstab 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vollautomatische PTFE-Bodenheizung mit PVDF-Anschlusskopf 
und aufgesetztem (abnehmbarem) Niveau/Trockenheizschutz-
Elektroden-/Temperatur-Fühler-Huckepack-Anschlusskopf aus PP. 
 

In Verbindung mit einer vollautomatischen Elektronik (siehe Foto 
rechts) können Sie Ihre Behälter gemäß der europäischen Norm EN 
60519 Teil 1 und 2 (gültig seit 1993) gegen Trockenlauf, Überhitzung 
und Brandgefahr schützen, Ihre Flüssigkeit automatisch regeln, 
heizen, überwachen und begrenzen.  
 

An dieses System können mehrere Badwärmer (Gesamtleistung 
beachten!) angeschlossen werden (auch bereits vorhandene Alt-
oder Wettbewerbsgeräte). 
 

Die Elektronik kann auch mit Steckerkupplung, Zweifach oder 
Dreifach Steckdose geliefert werden.  
Beachten Sie auch die Beschreibung unserer Vollautomaten auf 
Seite 26-29 im Tauchbadwärmer Katalog 2013. 

Mit diesen vollautomatischen 
Steuergeräten können gemäß der 
europäischen Norm EN 60519 Teil 
1 und 2 (gültig seit 1993) beheizte 
Flüssigkeiten in der Temperatur 
nach oben abgesichert und der 
Behälter vor Übertemperatur und 
Brandgefahr geschützt werden, 
falls der Temperaturregler  ausfällt.  

Vollautomatische Steuerung E (analog)         
verbunden mit  

3-fach Schuko-Steckdose sowie mit 
Elektroden/Fühler-Anschlusskopf aus (PP). 
3 Badwärmer anschließbar.  

Vollautomatische Steuerung EDIG (digital)   
verbunden mit 

3-fach Schuko-Steckdose sowie mit 
Elektroden/Fühler-Anschlusskopf aus (PP). 
3 Badwärmer anschließbar.  

Gemäß Europäischer Norm  
DIN EN 60519 Teil 1 und 2  
ist für beheizte Behälter  
ein Temperaturbegrenzer,  
ein Temperaturregler  
und ein Trockenheizschutz 
vorgeschrieben. Norm siehe 
Temperaturregler-Katalog Seite 4  

Diese Geräte entsprechen den 
in der Europäischen Norm EN 
60519 Teil 1 und 2 (gültig seit 
1993) vorgeschriebenen 
Sicherheitsvorschriften. 



Kunststoff-Anschlu sskopf 

Achtung: Gemäß Europäischer Norm DIN EN 
60519 Teil 1 und 2 bestehende Vorschrift seit 
1993 und neu von 2016 bzw. 2011 wird für 
beheizte Behälter vorgeschrieben, dass folgende 
Sicherheitsgeräte im Behälter eingebaut bzw. 
vorhanden sind: Ein Temperaturregler, ein 
Temperaturbegrenzer und ein Trockenheizschutz.  
 

�ÄVier in einem�³ vollautomatisch digital gesteuerter 
Flachbadwärmer mit Temperaturfühler/ 
Temperaturbegrenzer und Trockenheizschutz-
Elektrode. Preis auf Anfrage. 
 

 

 
 
 
 

 

NÜGA �£ Goldkopf ® Sicherheits- PTFE (Teflon)  Flachbadwärmer  
  Ø 13 mm  PTFE - Wandstärke (einseitig) 1,5 mm 

Platzsparend, einsetzbar zum direkten  Erwärmen von aggressiven  Flüssigkeiten. Der Heizstab besteht aus einem PTFE-
ummantelten Edelstahl-Rohrheizkörper (1.4571). Serienmäßig mit strahlwassergeschütztem Kunststoff- Anschlusskopf aus 
Polykarbonat 82 x 80 x 55 mm (LxBxH), zur Befestigung stehen vier außerhalb der Deckeldichtung liegende Bohrungen zur 
Verfügung. Umgebungstemperatur -20 - +60 °C. PVC-Zuleitung mit angespritztem Schukostecker ca. 1,5 - 2,5 m lang. Mit 
PTFE-Abstandsfüssen, um den erforderlichen Mindestabstand zwischen Behälterwand und Heizkörper sicherzustellen. 
Siehe auch Aufbaubeschreibung Seite 38 oben. 

Auswahltabelle 
 

   Minimale 
  Einbau- Eintauch- 
Bestell-   tiefe tiefe Breite Leistung Spannung Preis 
Nr. Form mm mm mm Watt Volt �¼ 
PC 1 KW 700 370 480 2000 230 ~ 298 
PC 2 KS 770 370 480 2000 230 ~ 298 
PC 3 LW 1020 720 200 2000 230 ~ 298 
PC 4 LS 1080 720 200 2000 230 ~ 298 

Serienmäßige Lagertypen  

Form KS  

Form KW 

Form LS 

Form LW  

37 

Bei Bestellung genügt die Angabe der Bestell-Nr. 
Andere Einbautiefen, Leistungen (Watt), Biegeformen oder Sonderspannungen auf Anfrage. Größere Heizleistungen siehe Seite 39 
oben und 46. 

Beachten Sie unsere ausführliche 
Beschreibung auf Katalogseite 6- 9. 

 

 



 

 

 

NÜGA �£ Goldkopf ® Sicherheits-PTFE (Teflon) Heizstab Ø 13 mm  

PTFE - Wandstärke (einseitig) 1,5 mm 
 

Eignet sich zum direkten Erwärmen von aggressiven  Flüssigkeiten. Der Heizstab ist platzsparend , in dem Behälter verwendbar 
als Bodenheizung, Wandheizung  usw. und besteht aus einem PTFE-ummantelten Edelstahl-Rohrheizkörper mit einseitigem  
flexiblen Kabelanschluss. 
Bei Form A Nr. 1 und Form A Nr. 2 umfasst die PTFE - (Teflon) Ummantelung den gesamten Heizstab und das flexible  Kabel, 
der gesamte Heizstab kann bis ca. 300 mm vom Ende der PTFE-Ummantelung eingetaucht werden. Das flexible hitzebeständige 
Kabel (ca. 130 °C) bietet zweifache Sicherheit , erstens durch Mitführen einer Schutzleiterader im Kabel, zweitens durch ein 
Schutzleitergeflecht aus Edelstahl um das Kabel herum. Beim Anschluss werden beide Schutzleiter miteinander verbunden.  
Wir fertigen fünf verschiedene Ausführungen Form A Nr. 1, 2. Form A Nr. 2. Form B, Form L.  Auch Sonderspannun gen. 
Die Oberflächenbelastung (Watt/cm 2)  ist in der Auswahltabelle ( Seite 39) angegeben, beachten Sie auch Katalogseite 6-9). 
Die nachfolgenden Typen unterscheiden sich durch die Art des Elektroanschlusses (Anschluss kopfes). 
Form A Nr. 1, 2) PTFE-Ummantelter Heizstab in gerader  (ungebogener) Ausführung mit flexiblem Kabel .  
Form A Nr. 3) Mit einer 10 bar dichten PVDF-Verbindungsmuffe wird der Übergang von der PTFE-Ummantelung zum PVC 
Kabel hergestellt (siehe Zeichnung / Foto Seite 39-1), durch die PVC-Flexibilität wird die Installation erleichtert.  
Form B) PTFE-Ummantelter Heizstab der zur Befestigung am Behälterrand mit einem PVDF- Anschlusskopf  mit  integriertem 
Befestigungshalter ausgerüstet ist. Bis1500 Watt mit 1,5m PVC-Kabel, bis 5000 Watt mit 2,5m PCV-Kabel, siehe Zeichnung / 
Foto Seite 39-1. 

Form L) PTFE-Ummantelter Heizstab serienmäßig mit rundem (Ø 32 mm) PVDF- Anschlusskopf, zur Befestigung am 
Behälterrand. Bis1500 Watt mit 1,5m PVC-Kabel, bis 5000 Watt mit 2,5m PCV-Kabel, siehe Zeichnung/Foto Seite 39-1. 
Wir fertigen von Ihnen benötigte (oder bereits bei Ihnen im Einsatz vorhandene) Biegeformen nach Ihren Angaben äußerst preiswert 
und kurzfristig an. Dadurch entfällt das Biegen oder Beschädigen des Heizstabes, d.h. Sie gehen kein Risiko ein. 
Serienmäßig vorgeformte Abmessungen als Lagertypen (Seite 36 Spalte Serien gebogene Maße) sofort lieferbar. Weitere Serien 
gebogene Lagertypen als Flächenheizung (siehe Seite 37, 40, 41).  Fragen Sie an, wir fertigen viele verschiedene Biegeformen, 
weit über 1000 Biegematrizen stehen zur Verfügung. 

 

 
  

  

 

 

   
  

Nr. 5 

Nr. 2 

Nr. 13 

Nr. 6 Nr. 1 
Nr. 3 

Nr. 8 
Nr. 10  
 

Nr. 9 Nr. 12 Nr. 11 

 
Bodenheizung mit 
Anschlußkopf B  

Wand-und Boden- 
Heizung mit An- 
schlußkopf B  

Bodenheizung 
mit Anschluß- 
kopf B 

Bodenheizung mit 
Anschlußkopf B in 
4 Etagen gebogen 

Bodenheizung mit 
Verbindungs-Muffe 

Wandheizung mit 
Verbindungs-Muffe  

Bodenheizung 
 Form A  Bodenheizung  

Form A  
Wand-und Boden- 
Heizung Form A  

Wand- und Boden -
Heizung Form A 

Wandheizung 
Form A 

Nr.4 

Wand-und Boden- 
heizung mit An -
schlußkof B  

  
Bodenheizung Form 
A  mit Kabelabgang  
rechts. Siehe Spalte 
Seriengebogene 
Maße 

Nr. 14 Nr. 15 

Bodenheizung Form A 
mit Kabelabgang links. 
Siehe Spalte Serien- 
gebogene Maße 

Seitenansicht der Nr. 14, 
15 bezüglich der Höhen -
angabe in Spalte Serien -
gebogene Maße  

Biegebeispiele:  
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Nr. 16 

 

Lieferbar 
auch in 

Titan (Seite42- 43) 
Edelstahl  

(Seite 44- 45) 

Nr. 7 

 

Wand-und Boden- 
Heizung mit An- 
schlußkopf B  

Einzeln austauschbare PTFE-Heizstäbe welche als 
Boden-oder Wandheizung angeordnet werden 
können. Die flexiblen den Behälter verlassenden 
Kabelabgänge sind außerhalb des Behälters in 
einem kleinen Anschlussgehäuse zusammengefasst. 

Wandheizung mit Verschraubung und  
mit hinter der Behälterwand angeord-
neten PVDF- oder PP- Muffe Ø 
20mm, mit PVC-Zuleitung. 

Bodenheizung mit Anschlusskopf Form B, welcher platzspa-
rend um den Behälterrand gebogen und befestigt werden kann 

Bestellformular siehe Seite 47  

 

Boden-Heizung  
mit Anschlußkopf  

Wand - und     /oder 
Boden-           Heizung 
mit Anschlußkopf  



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Beachten Sie die PTFE / Teflon Anwender-Information  auf Seite 39-2  
 
 

Wie PTFE/Teflon-Geräte am Behälterrand befestigt werden können, finden Sie auf 
Seite 38 - 41.  
 

NÜGA �£ Goldkopf ® Sicherheits - PTFE (Teflon) 
Heizstab Ø 13 mm   

 
Auswahltabelle für 230, 400Volt Wechselstrom und 3x400Volt Drehstrom Leistungen (Watt)     

 Ge- Be- Heizstab    Ge- Serien Serien gebo- 
 streckte heizte Ober-  Mini- Fle- streckte  gebo- gene Maße 
 Heiz- Heiz- flächen  maler xible Heizstab-  gen: LxBxH (mm) 
Be- stab- stab- Bela- Lei- Span- Biege- Kabel- länge  Preis Form A 1,2  
stell Länge länge stung stung nung radius länge Form A1  Form A  siehe Seite 38  
Nr. mm mm W/cm 2 Watt  Volt mm mm �¼ �¼ Nr. 14, 15, 16 
 

TE 1 500 300 1,6 200 230 ~ 30 1500 169 193 200x135x30 
*TE 1/1 690 490 1,0 200 230 ~ 30 1500 233 273 
TE 2 800 600 1,6 400 230 ~ 30 1500 180 203 235x205x30    
*TE 2/1 1200 1000 1,0 400 230 ~ 30 1500 270 300  
TE 3 1400 1150 1,7 800 230 ~ 30 1500 194 218 295x265x30    
*TE 3/1 2150 1900 1,0 800 230 ~ 30 1500 301 324 
TE 4 1600 1400 1,7 1000 230 ~ 30 2000 240 264 320x300x30 
*TE 4/1 2600 2400 1,0 1000 230 ~ 30 2000 390 420 
TE 5 2300 2100 1,7 1500 230 ~ 30 2000 252 276 380x320x30 
*TE 5/1 3700 3500 1,0 1500 230 ~ 30 2000 405 435 
TE 6 2600 2400 2,0 2000 230 ~ 30 2000 286 310 450x360x30  
*TE 6/1 4900 4700 1,0 2000 230 ~ 30 2000 538 570 360x160x90 
TE 7 3000 2570 1,9 2000 230 ~ 30 2000 293 317 320x245x55    
*TE 7/1 5000 4700 1,0 2000 230 ~ 30 2000 488 518 
*TD 1 4300 4000 1,2 2000 400 3~ 30 2000 359 394  
*TD 1/1 4900 4700 1,0 2000 400 3~ 30 2000 413 443 
TE 8 3400 3100 1,9 2500 230 ~ 30 2000 323 347 500x360x30 
*TE 8/1 6000 5800 1,0 2500 230 ~ 30 2000 571 598 
TE 9 4200 3800 1,9 3000 400 ~ 30 2000 340 364 320x400x55 
*TE 9/1 4700 4300 1,7 3000 230 ~ 30 2000 364 397 320x400x55 
*TE 9/11 7300 7000 1,0 3000 230 ~ 30 2000 550 585 
*TD 2 6300 6000 1,2 3000 400 3~ 30 2000 448 475 
*TD 2/1 7300 7000 1,0 3000 400 3~ 30 2000 518 549 
*TE 9/2 5300 5000 1,7 3500 230 ~ 30 2000 379 403 400x400x55 
*TE 9/22 7300 7000 1,0 3500 230 ~ 30 2000 523 558 
TE 10 5500 5200 1,8 4000 400 ~ 30 2000 403 427 400x400x55 
*TE 10/1 9500 9200 1,0 4000 400 ~ 30 2000 696 726 
*TD 3 8300 8000 1,2 4000 400 3~ 30 2000 538  
*TD 3/1 9500 9200 1,0 4000 400 3~ 30 2000 616 646 
*TD 4 9100 8800 1,2 4500 400 3~ 30 2000 576  
*TD 4/1 10800 10500 1,0 4500 400 3~ 30 2000 684 714 
*TE 11 7000 6700 1,8 5000 400 ~ 30 2000 488 512 520x440x55 
*TE11/1 11800 11500 1,0 5000 400 ~ 30 2000 822 852 
*TD 5 10800 10500 1,2 5000 400 3~ 30 2000 655  
*TD 5/1 11800 11500 1,0 5000 400 3~ 30 2000 716 746 
*TD 6 11800 11500 1,2 6000 400 3~ 30 2000 681  
*TD 6/1 13000 12600         1,15 6000 400 3~ 30 2000 751 781 
*TD 7 9100 2x8800 1,2 9000 400 3~ 30 2000 999  
*TD 7/1 10800 2x10500 1,0 9000 400 3~ 30 2000 1226 1266 
*TD 8 11800 2x11500 1,2 12000 400 3~ 30 2000 1267  
*TD 8/1 13000 2x12600        1,15 12000 400 3~ 30 2000 1396 1426 
 
* �Ä�3�U�R�G�X�N�W���H�Q�W�V�S�U�L�F�K�W���G�H�Q���D�N�W�X�H�O�O���J�•�O�W�L�J�H�Q���X�Q�G���D�Q�Z�H�Q�G�E�D�U�H�Q���$�X�V�J�D�E�H�Q���G�H�U���1�R�U�P�H�Q���9�'�(�������������7�H�L�O���������9�'�(�������������7�H�L�O�����������X�Q�G���9�'�(������������
�7�H�L�O���������³ 
Andere Leistungen (Watt) oder Sonderspannungen auf Anfrage. Wir fertigen von Ihnen benötigte (oder bereits bei Ihnen im 
Einsatz vorhandene) Biegeformen nach Ihren Angaben äußerst preiswert und kurzfristig an. Dadurch entfällt das Biegen oder 
Beschädigen des Heizstabes durch Sie, d.h. Sie gehen kein Risiko ein. 
 

Um Hitzestau, hohe Flüssigkeitstemperatur usw. zu vermeiden, empfehlen wir, nicht immer P TFE- Einzelgeräte mit 
grosser Leistung (z.B.12kW) aus mehreren Heizkörpern übereinander, als Boden oder Wand heizung einzusetzen. 
Bei Ausfall einer Phase verliert man in diesem Fall ein Drittel der Heizleistung und muss dann wegen des 
Leistungsverlustes ggf. die anderen, noch intakten Heizstäbe mit austauschen. Versuchen Sie deshal b, diese 
Heizkörper in z.B. zwei, drei Einzelgeräte aufzuteilen, dadurch wird eine bessere Wärmeverteilung in den Bädern 
erreicht. Siehe Zeichnung (einzeln austauschbare PTFE-Heizstäbe) Seite 38, rechts unten. 
Erfahrungsgemäß setzt man PTFE/Teflon-Heizkörper erst ein, wenn andere Werkstoffe nicht beständig si nd, d.h. 
wenn Quarzglas, Spezial-Glas,  Porzellan, Edelstahl, Titan usw. nicht beständig ist. Dadurch können Sie 
Betriebskapital einsparen.  Fragen Sie bei Unklarheiten an, wir beraten Sie gerne bei der Auswahl, damit Sie den richtigen 
Werkstoff zum Einsatz bringen. Titan-Heizstäbe Seite 42-43, Edelstahl-Heizstäbe Seite 44-45 
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Biegeangaben: 
Bei werksseitigem  
Biegen teilen Sie uns die 
Innenmaße  (LxBxH) 
Ihres Behälters,  den 
minimalen  
Flüssigkeitsstand, die 
Kabelabgangsseite , 
rechts, links oder seitlich 
und ob Sie eine Wand- 
oder Bodenbeheizung  
wünschen, mit.  
Siehe Zeichnungen Seite 
10 unten 
 

Zubehör: 
PTFE-Abstandsfüße; 
Preis 3 �¼���6�W�•�F�N�� 
 

Werksseitiges Biegen 
bei Seriengeräten 
33 �¼�������6�W�•�F�N 
Sonderbiegungen auf 
Anfrage.  

 



Form A  1, 2 , 3  serienmäßig in gerader gestreckter  Form. Der Auswahltabelle auf Seite 39 kann die gestreckte  
und beheizte Heizstablänge sowie der Preis usw. entnommen werden . Bei Bestellung die Bestell- Nr. angeben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Form B   
die Zeichnung zeigt den Heizstab in gerader 
gestreckter Ausführung, mit  
Anschlußkopf Form B (PVDF).  
Kann als Wand-oder Boden- 
heizung nach Ihren   
Angaben gebogen werden.  
Der Anschußkopf (PVDF)  
hat einen integrierten  
Befestigungshalter aus PVDF  
zur Befestigung am Behälterrand.  
Dauertemperatur ca.135 ° C,  
Schutzart: spritzwassergeschützt nach  
VDE 0720 IP 64/DIN40050, mit PVC-Zuleitung 
1,5 m bis1500 Watt, 2,5 m bis 5000 Watt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Form L   
serienmäßig mit rundem  Anschlußkopf aus  
PVDF zur Befestigung am Behälterrand.  
Dauertemperatur 135 °C ,  
Schutzart: Spritzwassergeschützt nach VDE 0720  
IP 64/DIN 40050. Kann nach Ihren Angaben als  
Wand-oder Bodenheizung gebogen werden.  
Erforderliche Biegeangaben siehe werksseitiges 
Biegen Seite 39 (rechts in der Auswahltabelle).  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Form A Nr. 1  der gerade, gestreckte Heizstab-Ø ist 
durchgehend 13mm, die Zuleitung (Ø 13) ist flexibel. 
Kann nach Ihren Angaben als Wand-oder Bodenhei-
zung gebogen werden. Erforderliche Angaben siehe 
werksseitiges Biegen Seite 39 (rechts in der 
Auswahltabelle).  

 
 
 
 
Um Geräteausfall zu 
vermeiden ist der Ein-
tritt von feuchter/ ag-
gressiver Luft 
zwischen Heizstab 
und PTFE/ Teflon-
Ummantelung zu 
verhindern. Deshalb 
muss bei Form A Nr.1 
und Nr. 3 am offenen 
PTFE-Schlauchende 
(Kabelaustritt) die 
Teflon-Ummantelung 
immer in der Kabel-
verschraubung des 
Schaltschrankes, 
Klemmenkastens usw. 
abgedichtet werden. 
Die Schutzart IP 65 für 
Verschraubung und 
Gehäuse mu ss dabei 
sichergestellt sein. 
Form A Nr. 1 mit  
M 25 x 1,5.  
Form A Nr. 3 mit  
M 20 x 1,5.  
Bei Form A Nr. 2, 
Form B, Form L ist 
serienmäßig bereits 
eine 10 bar Dichtheit 
vorhanden, wählen Sie 
deshalb bevorzugt 
solche Typen aus. 

 

 

Form A Nr. 3  der gerade, gestreckte Heizstab-Ø 
13mm hat eine auf Ø 9mm reduzierte (flexible) 
Zuleitung. Kann nach Ihren Angaben als Wand-oder 
Bodenheizung gebogen werden. Erforderliche 
Biegeangaben siehe werksseitiges Biegen Seite 39 
(rechts in der Auswahltabelle).  

 

 

Aufpreis für 
Anschlu sskopf  
3�����¼�� 

Mit Sicherheits- 

   abstand: Der An- 
schlusskopf   Form 

B kann von der 
aufsteigenden 

Flüssigkeit nicht 
berührt werden.  

 

Form A Nr. 2   der gerade, gestreckte 
Heizstab-Ø ist durchgehend 13mm, in der 
flexiblen PTFE-Zuleitung (Ø 13) ist eine PVDF-
Verbindungsmuffe (Ø 32mm) angeordnet, an 
dessen Stirnseite tritt ein flexibles PVC-Kabel 
aus. Kann nach Ihren Angaben als Wand- oder 
Bodenheizung gebogen werden. Erforderliche 
Biegeangaben siehe werks-seitiges Biegen Seite 
39 (rechts in der Auswahltabelle). 
 

Dichtheit: Zwischen PVDF- Muffe und 
PTFE- Heizstab 10 bar.  
PVDF- Muffe: Aufpreis 39 �¼��

Zubehör: PTFE-Abstandsfuß  
3 �¼���6�W�•�F�N 

 

Form A Nr. 2 , Form B und Form L sind serienmäßig 10 bar dicht. 
Wählen Sie deshalb bevorzugt solche Typen aus. 

39-1 

Aufpreis für PVDF- 
Anschlu sskopf 3 �����¼ 



PTFE / Teflon Anwender-Information 
 

PTFE ist ein fast universell einsetzbarer Werkstoff. Er ist in den meisten bekannten galvanischen Prozessen verwendbar und zeichnet 
sich durch eine breite chemische Beständigkeit für fluoridhaltige Flüssigkeiten, Säuren, Laugen aus. Bei fluorhaltigen 
Kohlenwasserstoff-Verbindungen und geschmolzenen Alkalimetallen ist jedoch Vorsicht geboten! Generell verweisen wir darauf, dass 
die Flüssigkeitstemperatur, Dichte, Wärmeleitfähigkeit, Flüssigkeitszusammensetzung, Permeabilität/ diffundieren und dergleichen, 
sowie verschiedene prozessbedingte Faktoren unterschiedlich zusammenwirken und auf den Werkstoff/Lebensdauer Einfluss nehmen. 
Bei PTFE (Teflon), sowie bei allen Kunststoffen, findet im Laufe der Zeit eine gewisse Permeabilität/Diffundierung statt. Gewisse 
Flüssigkeiten z.B. destillierte, vollentsalzte (VE) Wasserbäder, alkalische, fluoridhaltige, Mischsäuren u.a., ja sogar Leitungswasser 
diffundiert (temperaturabhängig), mehr oder weniger schnell. Beschleunigt wird das Diffundieren durch mechanische Beschädigung 
(verkratzen, Kerben, Beulen, Schleifspuren, zu groß gewählter Heizleistung (kW) Hitzestau) dadurch kann der Diffundierungsprozess 
der Badflüssigkeit durch die PTFE-Ummantellung beschleunigt werden. 
 

Die PTFE ummantelte Rohr-Oberflächenbelastung (W/cm2) der Heizkörper beträgt bei Seriengeräten ca. 1 bis 2 W/cm2. Dies kann für 
gewisse Flüssigkeiten und Befestigungsorte im Behälter zu hoch sein. Es ist auch immer die PTFE typische thermische Empfindlichkeit 
zu berücksichtigen. Je nach verwendeter Flüssigkeit sollte die Oberflächenbelastung zwischen ca. 0,5 -  2 W/cm2 betragen. Unter 
Anwendungsbedingungen muss die Oberflächenbelastung beim Einsatz unbedingt berücksichtigt werden, da sie entscheidend ist für 
die Funktion, Sicherheit, Verwendbarkeit und die Lebensdauer. Speziell bei höherer Flüssigkeitstemperatur muss die 
Oberflächenbelastung W/cm2  verringert werden. Dies erreicht man durch weniger Watt auf die zu beheizende Heizstablänge, oder 
indem man die Heizzone, verlängert. 
Häufig tritt beim Einsatz um PTFE-Heizkörper ein sog. Hitzestau auf, der bedingt durch zu groß angeschaffte Heizleistung (oft genügt 
weniger kW-Leistung= Energieeinsparung und Kapitalersparnis) erzeugt wird und die Wärme, die der Heizstab dadurch abgibt nicht 
schnell genug von der ihn umgebenden Badflüssigkeit aufgenommen werden kann. Bedenken Sie, dass es langsam und schnell 
annehmende Flüssigkeiten gibt. Bei Flüssigkeiten, welche langsam die vom Heizkörper erzeugte Wärme aufnehmen, entsteht 
Hitzestau der zu höherer Temperatur bei der Flüssigkeit um den Heizkörper herum führt und in manchen Fällen sogar Dampfdruck 
erzeugt. Die Flüssigkeit kann durch Hitze geschädigt werden, sowie die Diffundation durch die PTFE-Ummantelung gefördert werden. 
Merke: kW-Leistung der Heizkörper immer nach der zu beheizenden Flüssigkeit auswählen (im Zweifelsfall eine niedrigere Heizleistung 
bzw. W/cm2 verwenden) den Heizstab im Behälter optimal anordnen und Hitzestau vermeiden. 
 

Beachten Sie, dass Heizgeräte bei welchen sich die beheizte Zone ausreichend in der zu beheizenden Badflüssigkeit be findet,  an 
dessen verkrustungsfreier Rohraußenwand eine ca. 15 Grad höhere Temperatur aufweisen als die Flüssigkeitstemperatur. 
Beispiel: Flüssigkeitstemperatur 80°C plus 15°C = 95°C, bei der Beheizung von Wasser wäre hier schon der Siedepunkt überschritten. 
Kommt dann noch ein Hitzestau, schlechte Wärmeaufnahme der Flüssigkeit, schlechte Umwälzung usw. dazu, so kann die den 
Heizkörper umgebende Flüssigkeitstemperatur nochmals enorm ansteigen und den Heizstab frühzeitig zum Ausfall bringen. 
Achten Sie deshalb auf eine optimale Flüssigkeits-Umwälzung bei den PTFE-Heizstäben. Dies wird leider oftmals aus Unkenntnis vom 
Anlagenhersteller/Anwender zu wenig beachtet.  
  

Beim Einsatz von PTFE-Heizkörpern sollten die Behälter so ausgelegt sein, dass hier keine Bereiche entstehen, die nicht so gut 
umgewälzt sind als in anderen Behälterbereichen. Manche Behälter haben trotz Umwälzung usw. eine unzureichende, falsch 
angeordnete, oder nur eine kreisförmige Umwälzung welche die Behälterecken, Einbauten/Vorbauten nur unzureichend erreicht.  
Beachten Sie auch die Vorgaben auf dem Chemielieferanten �± Datenblatt, dessen Flüssigkeit Sie einsetzen. Dort wird 
angegeben/vorgeschrieben, ob diese Flüssigkeiten umgewälzt und/oder mit welchem Heizkörper-Werkstoff diese zu beheizen sind. 
Finden Sie z.B. nur die Angabe Teflonbadwärmer, Teflonheizstab, so sollten Sie beim Chemielieferanten nachfragen, mit wie vie l 
Oberflächenbelastung (W/cm2) diese Teflonheizkörper einzusetzen sind. Die Angabe über diese Oberflächenbelastung ist sehr wichtig. 
Hiervon hängt mehr oder weniger die Lebensdauer, Diffundiergeschwindigkeit, Hitzestau usw., ab, denn je höher die 
Flüssigkeitstemperatur, um so geringer sollte die Oberflächenbelastung sein. Falls Ihre Nachfrage zu ungenau beantwortet wird, 
weil u.U. keine ausreichend lange Testphase gemacht wurde usw., so setzen Sie in jedem Fall eine niedrigere kW-Leistung oder 
W/cm2 ein, damit Sie selbst die Voraussetzung für Langlebigkeit schaffen. 
 

Um Langlebigkeit bei PTFE-Heizstäben/Tauchbadwärmer zu erreichen, ist es nicht immer zu empfehlen, PTFE/Teflon Einzelgeräte mit 
großer Leistung (z.B. 10kW, 12kW) einzusetzen. Bedingt durch die große Leistung kann abhängig vom Einsatzort, Hitzestau, oder hohe 
Flüssigkeitstemperatur um den Heizstab herum entstehen. Solche Geräte bestehen meistens aus drei Einzelgeräten, welche 
miteinander/übereinander zu einem Heizpaket verbunden sind. Bei diesen Heizkörpern besteht die Gefahr, dass sie beim Ausfall einer 
Phase ein Drittel der Heizleistung verlieren und wegen des Leistungsverlustes die anderen noch intakten Heizstäbe mit ausgetauscht 
werden müssen. In solch einem Fall treten sehr hohe Anschaffungskosten und oftmals Stillstand der Fertigung (wegen langer Lieferzeit 
usw.) ein. Diese Situation kann verhindert werden, indem man die benötigte Heizleistung in Einzelgeräte aufteilt. Bei aufgete ilten 
Einzelgeräten die nebeneinander und auf die Maße des Behälters ausgelegt sind, wird bessere Wärmeverteilung und häufig auch eine 
schnellere Aufheizung erreicht, da die Heizleistung verteilt angeordnet ist bzw. angeordnet werden kann. Zudem sind 3 Einzelgeräte 
meistens preiswerter, da diese schneller und kostengünstiger herzustellen sind. 
 

Bei solchen Einzelgeräten können die den Behälter verlassenden flexiblen und einzeln austauschbaren Kabelabgänge außerhalb des 
Behälters in einem kleinem Anschlussgehäuse zusammengefasst werden. Aus diesem Gehäuse geht dann nur ein Kabel zum 
Schaltschrank, Steckdose usw., (siehe Zeichnung Seite 38). Fällt in solch einem Fall ein Einzelgerät aus kann dieses mit wenig 
Montageaufwand aus dem Anschlussgehäuse geschraubt und durch ein neues ersetzt werden. Hierdurch können Sie eine 
Kostenersparnis und preiswerte Neuanschaffung erreichen. Jedes technisch machbare Gerät kann so problemlos gegen bisherige 
(auch Wettbewerbsfabrikate) nachgerüstet werden. 
 

Falls Sie bei der Wahl des Befestigungsplatzes bezüglich Umwälzung, Wärmeabgabe usw. nicht sicher sind, sollten Sie eine niedrigere 
Oberflächenbelastung (W/cm2) wählen. 
Wir empfehlen Serien-PTFE-Tauchbadwärmer/Heizstäbe nicht bedenkenlos in jede Flüssigkeit z.B. alkalische Entfettungsbäder, 
destillierte, entionisierte, vollentsalzte (VE) Wasserbäder, Mischsäuren usw. einzusetzen. Um langlebige Geräte zu haben, sollten Sie 
die Oberflächenbelastung (W/cm2) der Flüssigkeit anpassen bzw. die Heizleistung niedriger auswählen. Nicht in Flüssigkeiten die 
kristallisieren, fest, zähflüssig sind, zu starker Verkrustung neigen, Schlamm usw. einsetzen. Verwenden Sie nicht den selben 
Heizkörper zur Beheizung verschiedener Flüssigkeiten, da dies u.U. zu frühzeitigem Geräteausfall führen kann. 
 

Erfahrungsgemäß setzt man PTFE/Teflon-Heizkörper er st ein, wenn andere Werkstoffe nicht beständig sind , d.h. wenn 
Quarzglas, Spezial-Glas,  Porzellan, Edelstahl, Titan usw. nicht beständig is t. Fragen Sie bei Unklarheiten an, wir beraten Sie 
gerne bei der Auswahl, damit Sie den richtigen Werkstoff zum Einsatz bringen.  
 

In den Biegevarianten, der PTFE-Heizstäbe können wir auch Heizstäbe aus Titan oder Edelstahl anfertigen. Bei Titan und Edelstahl 
können (auch nach Ihren Biegeangaben) u.U. größere Heizleistungen (kW) in kleineren Abmessungen hergestellt werden. Auch 
Einhängeregister, Standregister (Seite 16-17), Titan-Heizstäbe (Seite 42-43), Edelstahl-Heizstäbe (Seite 44-45) Winkel-Heizstäbe 
(Seite 62-66), Tankheizkörper-Sternheizkörper mit biegsamen, flexiblem senkrechten Schenkel (Seite 70-71), lösen viele 
Beheizungsprobleme, oftmals preiswerter. 
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NÜGA �£ Goldkopf ® Sicherheits- PTFE (Teflon) Heizstab  Ø 13 mm  

Serienmäßige Lagertypen  PTFE - Wandstärke (einseitig) 1,5 mm 

Auswahltabelle 
  Ein- Minimale 
  bau- Eintauch- 
Bestell-   tiefe tiefe Breite Leistung Spannung Preis:  
Nr. Form mm mm mm Watt Volt  
U 1 D 450 270 260 1000 230 ~ 286 
U 2 D 500 270 260 1000 230 ~ 286 
U 3 E 500 370 455 2000 230 ~ 336 
U 4 E 630 370 455 2000 230 ~ 336 
U 5 G 630 270 320 2000 230 ~ 336 
U 6 E 750 370 455 2000 230 ~ 336 
U 7 F 900 720 200 2000 230 ~ 336 
U 8 F 1000 720 180 2000 230 ~ 336 
U 9 F 1100 720 180 2000 230 ~ 336 
U 10 E 750 550 360 2500 230 ~ 367 
 
Bei Bestellung  genügt die Angabe der Bestell- Nr. 
Andere Eintauchtiefen oder Biegeformen, Sonderspannungen auf Anfrage. 
Größere Heizleistungen siehe Seite 39. 

Dichtheit: Zwischen PVDF- 
Anschlu sskopf und PTFE-
Heizstab 10 bar. 

 

 

 

 

Wandheizung mit 
PVDF-Anschlu sskopf 
Form D  

Wandheizung mit 
PVDF-Anschlu sskopf 
Form E  

Wandheizung mit 
PVDF-Anschlu sskopf 
Form F  

Wandheizung mit 
PVDF-Anschlu sskopf 
in Etage gebogen. 
Form G  

 

Bodenheizung 
mit in den 
Anschlu sskopf 
(Form B) 
integriertem 
Befestigungshalter. 

40 

 

Form B  

Form E  

Wandheizung 
mit in den 
Anschlu sskopf 
(Form B) 
integriertem 
Befestigungs-
halter.  

  

Form BF Form B2 

Form B2 und BF sind Wandheizungen sie 
können quer zwischen Behälterlängsseiten 
befestigt oder an der Behälterlängsseiten-
wand angeordnet und am Rand der Behälter-
breite befestigt werden.  
Sie können auch an der Behälterbreitseiten-
wand angeordnet und am Rand der Behälter-
länge befestigt werden.  



 

 

NÜGA�£ Goldkopf ® Sicherheits- PTFE (Teflon) Heizstab  Ø 13 mm 
 PTFE - Wandstärke (einseitig) 1,5 mm 

Bei Bestellung genügt die Angabe der Bestell-Nr. 
Andere Einbautiefen, Leistungen (Watt), Biegeformen oder Sonderspannungen auf Anfrage. Größere Heizleistungen siehe Seite 39, 73. 
PVDF-�$�Q�V�F�K�O�X�‰�N�R�S�I���I�•�U���)�R�U�P���.�������������¼�����$�X�I�S�U�H�L�V�� 

Serienmäßige  
Lagertypen  

Platzsparend,  einsetzbar zum direkten  Erwärmen von aggressiven Flüssigkeiten.  Form J, M, NM  
serienmäßig  mit Anschlußkopf aus PVDF , Form K aus PP (Befestigungshalter im Anschlußkopf integriert) zur 
Befestigung am Behälterrand. Dauertemperatur PVDF: 135 °C, PP: 100 °C. Schutzart: spritzwassergeschützt nach 
VDE 0720 IP 64/DIN 40050. Mit 1,5 m bis 1500 Watt, 2,5 m bis 5000 Watt PVC-Zuleitung. Bestehend aus einem 
PTFE-ummantelten Edelstahl-Rohrheizkörper. Die Oberflächenbelastung beträgt ca. 2 W/cm2  
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Form J 
ohne  
Regler 

Form M auf Anfrage 

 

 

Form N 
Auf Anfrage 

Form  NM 
Auf Anfrage  

Form K mit eingebautem 
Thermostat 10-120 °C Dichtheit: Zwischen PVDF- Anschluß-

kopf und PTFE-Heizstab 10 bar. Form K 

 

 

Auswahltabelle  Form J  ohne  Thermostat 
 

   Minimale Form K  mit Thermostat  
  Einbau- Eintauch- 
Bestell   tiefe tiefe  Breite Leistung Spannung  Preis 
Nr. Form mm mm mm Watt Volt   �¼ 
U 11 J 500 320 500 4000 400 ~ 365 
U 12 J 630 320 400 3000 400 ~ 327 
U 13 J 730 420 400 4000 400 ~ 365 
U 14 J 800 550 200 3000 400 ~ 327 
U 15 J 900 720 200 4000 400 ~ 365 
U 16 J 1000 520 200 3000 400 ~ 327 
U 17 J 1000 720 200 4000 400 ~ 365 
U 18 K 500 320 500 4000 400 ~ 435 
U 19 K 630 320 400 3000 400 ~ 396 
U 20 K 730 400 400 4000 400 ~ 435 
U 21 K 800 520 200 3000 400.~ 396 
U 22 K 900 720 200 4000 400 ~ 435 
U 23  K 1000 520 200 3000 400 ~ 396 
U 24 K 1000 720 200 4000 400 ~ 435 



NÜGA �£ Goldkopf ® Sicherheits-Titan- Heizstab Ø 10 mm  
  WST-Nr. 3.7035, mit Anschlußkopf aus PVDF (PP)  

 
EBT= Einbautiefe,  MET= Minimale Eintauchtiefe,  H= Höhe,  B= Breite 
 

Zuleitung aus PVC (60°C), 1,5m bis 1500 Watt, 2,5m bis 5000 Watt  
~ = 230 V, 1 phasig, 2 ~ = 400 V, 2 phasig Wechselstrom  

     
 Biege-Form TH 1  Biege-Form TH 2  Biege-Form TH 3  Biege-Form TH 4  
Lei- Span- Wandheizung   Wandheizung   Wandheizung  Wandheizung  Ge- 
stung nung EBT, MET, H(ca.) Preis:   EBT, MET, H(ca.) Preis:   EBT, MET, B (ca.) Preis:  EBT, MET, B (ca.) Preis:  wicht 
Watt Volt mm W/cm 2 �¼ mm  W/cm 2 mm  W/cm 2

   mm W/cm 2   kg  
 500  230 ~ 315 160  30 2,8 140 315 160 30 2,8 149 315 160  195 2,8 140 315 160 195 2,8 149 0,65 
 750 230 ~ 400 190 30 3,8 148 400 190 30 3,8 156 400 190 195 3,8 148 400 190 195 3,8 156 0,70 
1000  230 ~ 400 225 30 4,2 185 400 225 30 4,2 187 400 225 195 4,2 185 400 225 195 4,2 187 0,75 
 1500 230 ~ 400 225 45 5,0 189 400 225 45 5,0 197 400 225 225 5,0 189 400 225 225 5,0 197 0,8 
 1000 230 ~ 500 225 30 4,2 185 500 225 30 4,2 192 500 225 195 4,2 185 500 225 195 4,2 192 0,75 
2000  230 ~ 500 290 45 5,0 202 500 290 45 5,0 210 500 290 225 5,0 202 500 290 225 5,0 210 0,85 
1000  230 ~ 630 350 30 4,2 185 630 350 30 4,2 193 630 350 130 4,2 185 630 350 130 4,2 193 0,75 
1500  230 ~ 630 350 30 5,2 190 630 350 30 5,2 197 630 350 130 5,2 190 630 350 130 5,2 197 0,8 
2000  230 ~ 630 290 45 5,0 206 630 290 45 5,0 213 630 290 225 5,0 206 630 290 225 5,0 213 0,85 
 2500 230 ~ 630 290 45 5,3 208 630 290 45 5,3 216 630 290 320 5,3 208 630 290 320 5,3 216 1,0 
 3000 230 ~ 630 440 45 5,0 236 630 440 45 5,0 243 630 440 225 5,0 236 630 440 225 5,0 243 1,3 
 4000 400 2~ 630 440 45 6,6 279 630 440 45 6,6 279 630 440 225 6,6 279 630 440 225 6,6 279 1,5 
 1600 230 ~ 800 225 45 5,0 218 800 225 45 5,0 226 800 225 225 5,0 218 800 225 225 5,0 226 0,9 
 2000 230 ~ 800 290 45 5,0 222 800 290 45 5,0 230 800 290 225 5,0 222 800 290 225 5,0 230 0,85 
 2500 230 ~ 800 290 45 5,4 228 800 290 45 5,4 236 800 290 320 5,4 228 800 290 320 5,4 236 1,0 
 3000 230 ~ 800 440 45 5,0 237 800 440 45 5,0 243 800 440 225 5,0 237 800 440 225 5,0 243 1,3 
 4000 400 2~ 800 440 45 6,6 243 800 440 45 6,6 251 800 440 225 6,6 243 800 440 225 6,6 251 1,5 
 3000 230 ~ 1000 440 45 5,0 256 1000 440 45 5,0 263 1000 440 225 5,0 256 1000 440 225 5,0 263 1,3 
 3500 230 ~ 1000 725 30 5,8 264 1000 725 30 5,8 271 1000 725 130 5,8 264 1000 725 130 5,8 271 1,4 
 4000 400 2~ 1000 725 30 6,6 278 1000 725 30 6,6 285 1000 725 130 6,6 278 1000 725 130 6,6 285 1,5 
 3500 230 ~ 1250 725 30 5,7 292 1250 725 30 5,7 300 1250 725 130 5,8 292 1250 725 130 5,8 300 1,4 
 4000 400 2~ 1250 725 30 6,6 305 1250 725 30 6,6 312 1250 725 130 6,6 305 1250 725 130 6,6 312 1,5 
 5000 400 2~ 1250 725 30 5,8 343 1250 725 30 5,8 352 1250 725 195 5,8 343 1250 725 195 5,8 352 1,7 
Gestreckte Heizstablänge/unbeheizte Zone bei 500W=850/290mm, 750W=960 /320mm, 1000W=1050/290 (1150/390)mm, 1500W=1250/290 
(1320/390)mm, 1600W=1710/690mm, 2000W=1600/320 (1730/ 450, 1900/620)mm, 2500W=1950/450 (2100/620)mm, 3000W =2200/300 (2370/470, 
2570/670)mm, 3500W=2300/380 (2560/640)mm, 4000W=2300/ 380 (2560/640)mm, 5000W=3400/640mm. 
      
 Biege-Form TH 5    Biege-Form TH 6   
Lei- Span- Wandheizung   Ge- Lei-   Span-  Wandheizung    Ge- 
stung nung EBT, MET, H(ca.) Preis:   wicht stung  nung  EBT, MET, B (ca.)  Preis:   wicht 
Watt Volt mm W/cm 2 �¼ kg  Watt Volt   mm  W/cm 2 �¼ kg  
 500  230 ~ 260 160  35 2,8 151 0,65  750 230 ~  400 255 80  5,1 143  0,6 
 750 230 ~ 345 190 30 3,8 158 0,70  1000 230 ~  500 320 80  5,2 175 0,67 
 1000 230 ~ 345 225 30 4,2 190 0,75  1000 230 ~  600 445 80  3,7 178 0,67 
 1500 230 ~ 345 225 30 5,0 200 0,8  1500 230 ~  600 445 80  5,6 183 0,73 
 1000 230 ~ 445 225 30 4,2 195 0,75  2000 230 ~  700 520 80  6,3 189 0,78 
2000  230 ~ 445 290 30 5,0 212 0,85  2000 230 ~  800 600 80  5,5 212 0,85 
1000  230 ~ 575 350 30 4,2 195 0,75  3000 230 ~  1000 800 80  6,1 232 0,93 
1500  230 ~ 575 350 30 5,2 199 0,8  3500 230 ~  1250 900 80  6,3 252 1,3 
2000  230 ~ 575 290 30 5,0 215 0,85 
 2500 230 ~ 575 290 30 5,3 218 1,0 
 3000 230 ~ 575 440 40 5,0 245 1,3 
 4000 400 2~ 575 440 40 6,6 288 1,5 
 1600 230 ~ 745 225 30 5,0 229 0,9 
 2000 230 ~ 745 290 30 5,0 232 0,85 
 2500 230 ~ 745 290 30 5,4 238 1,0 
 3000 230 ~ 745 440 40 5,0 246 1,3 
 4000 400 2~ 745 440 40 6,6 252 1,5 
 3000 230 ~ 945 440 40 5,0 266 1,3 
 3500 230 ~ 945 725 30 5,8 274 1,4 
 4000 400 2~ 945 725 30 6,6 287 1,5 
 3500 230 ~ 1195 725 30 5,7 301 1,4 
 4000 400 2~ 1195 725 30 6,6 325 1,5 
 5000 400 2~ 1195 725 30 5,8 354 1,7 
 

 
 
 
 

Bei Bestellung  die Form, dahinter die Abmessung (EBT, MET, B oder H) und Spannung (Volt) angeben. 
Bestellbeispiel: 2 Stück TH 1, 315, 180, 30,  230 V ~. 2= Stückzahl, TH 1 = Gerätet yp, 315=EBT, 180=MET, 30=H, 230V~ = 
230 V Wechselstrom. 

 

Andere Einbautiefen, Minimale Eintauchtiefen, Spannungen (Volt), Leistungen (Watt), Oberflächenbelastungen (W/cm2) 
oder Biegeformen werden auf Wunsch gefertigt. 
Weitere Biegeformen können Sie der Seite 38 entnehmen. Sollten Sie die von Ihnen gewünschte Biegeform 
nicht vorfinden, so fertigen wir die von Ihnen benötigte Biegeform nach Ihren Angaben preiswert und 
kurzfristig an.  

 

Weitere Titan-Bad-
wärmer im grünen 
Tauchbadwärmer 
Katalog Nr. 4 

 

 

 

Die Titan- Heizstäbe 
können in Verbindung mit 
nebenstehender vollauto-
matischer Steuerung 
(STRG 3 D) Ihre Behälter 
gegen Trockenlauf, 
Überhitzung, Brandgefahr 
schützen.  

Der Type TH 2, TH 4 
wird serienmäßig mit 
Polypropylen (PP), der 
Typ TH 1, TH 3, TH 5,  
TH 6 mit PVDF- 
Anschlußkopf geliefert 
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Biegeformen für Titan- Heizstäbe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Biegeform TH 1  

Biegeform TH 2 

 

Biegeform TH 3  

Biegeform TH 5  

Biegeform TH 6  

Biegeform TH 4  
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Auch mit Gew.-
Nippelanschlu ss 
�*���ò�³�����X���D����
lieferbar. Auf 
Anfrage. 



NÜGA �£ Goldkopf ® Sicherheits-Edelstahl- Heizstab Ø 10 mm 
 WST-Nr. 1.4571,  mit Anschlußkopf aus PVDF (PP)  
 

EBT= Einbautiefe,  MET= Minimale Eintauchtiefe,  H= Höhe,  B= Breite 
 

Zuleitung aus PVC (60°C), 1,5m bis 1500 Watt, 2,5m bis 5000 Watt  
~ = 230 V, 1 phasig, 2 ~ = 400 V, 2 phasig Wechselstrom  

     
 Biege-Form EH 1  Biege-Form EH 2  Biege-Form EH 3  Biege-Form EH 4  
Lei- Span- Wandheizung   Wandheizung   Wandheizung  Wandheizung  Ge- 
stung nung EBT, MET, H(ca.) Preis:   EBT, MET, H(ca.) Preis:   EBT, MET, B (ca.) Preis:  EBT, MET, B (ca.) Preis:  wicht 
Watt  Volt mm W/cm 2 �¼ mm  W/cm 2 �¼ mm  W/cm 2  �¼ mm W/cm 2  �¼ kg  
 500  230 ~ 315 160  30 2,8 103 315 160 30 2,8 108 315 160  195 2,8 103 315 160 195 2,8 108 0,65 
 750 230 ~ 400 190 30 3,8 118 400 190 30 3,8 124 400 190 195 3,8 118 400 190 195 3,8 124 0,70 
1000  230 ~ 400 225 30 4,2 127 400 225 30 4,2 133 400 225 195 4,2 127 400 225 195 4,2 133 0,75 
 1500 230 ~ 400 225 45 5,0 130 400 225 45 5,0 135 400 225 225 5,0 130 400 225 225 5,0 135 0,8 
 1000 230 ~ 500 225 30 4,2 134 500 225 30 4,2 140 500 225 195 4,2 134 500 225 195 4,2 140 0,75 
2000  230 ~ 500 290 45 5,0 153 500 290 45 5,0 159 500 290 225 5,0 153 500 290 225 5,0 159 0,85 
1000  230 ~ 630 350 30 4,2 139 630 350 30 4,2 146 630 350 130 4,2 139 630 350 130 4,2 146 0,75 
1500  230 ~ 630 350 30 5,2 153 630 350 30 5,2 159 630 350 130 5,2 153 630 350 130 5,2 159 0,8 
2000  230 ~ 630 290 45 5,0 159 630 290 45 5,0 166 630 290 225 5,0 159 630 290 225 5,0 166 0,85 
 2500 230 ~ 630 290 45 5,3 170 630 290 45 5,3 176 630 290 320 5,3 170 630 290 320 5,3 176 1,0 
 3000 230 ~ 630 440 45 5,0 188 630 440 45 5,0 195 630 440 225 5,0 188 630 440 225 5,0 195 1,3 
 4000 400 2~ 630 440 45 6,6 201 630 440 45 6,6 207 630 440 225 6,6 185 630 440 225 6,6 207 1,5 
 1600 230 ~ 800 225 45 5,0 165 800 225 45 5,0 170 800 225 225 5,0 165 800 225 225 5,0 170 0,9 
 2000 230 ~ 800 290 45 5,0 168 800 290 45 5,0 175 800 290 225 5,0 168 800 290 225 5,0 175 0,85 
 2500 230 ~ 800 290 45 5,4 170 800 290 45 5,4 177 800 290 320 5,4 170 800 290 320 5,4 177 1,0 
 3000 230 ~ 800 440 45 5,0 189 800 440 45 5,0 196 800 440 225 5,0 189 800 440 225 5,0 196 1,3 
 4000 400 2~ 800 440 45 6,6 208 800 440 45 6,6 214 800 440 225 6,6 208 800 440 225 6,6 214 1,5 
 3000 230 ~ 1000 440 45 5,0 195 1000 440 45 5,0 202 1000 440 225 5,0 195 1000 440 225 5,0 202 1,3 
 3500 230 ~ 1000 725 30 5,8 211 1000 725 30 5,8 218 1000 725 130 5,8 211 1000 725 130 5,8 218 1,4 
 4000 400 2~ 1000 725 30 6,6 213 1000 725 30 6,6 220 1000 725 130 6,6 213 1000 725 130 6,6 220 1,5 
 3500 230 ~ 1250 725 30 5,7 222 1250 725 30 5,7 229 1250 725 130 5,8 222 1250 725 130 5,8 229 1,4 
 4000 400 2~ 1250 725 30 6,6 248 1250 725 30 6,6 255 1250 725 130 6,6 248 1250 725 130 6,6 255 1,5 
 5000 400 2~ 1250 725 30 5,8 256 1250 725 30 5,8 262 1250 725 195 5,8  1250 725 195 5,8 262 1,7 
Gestreckte Heizstablänge/unbeheizte Zone bei 500W=850/290mm, 750W=960 /320mm, 1000W=1050/290 (1150/390)mm, 1500W=1250/290 
(1320/390)mm, 1600W=1710/690mm, 2000W=1600/320 (1730/ 450, 1900/620)mm, 2500W=1950/450 (2100/620)mm, 3000W =2200/300 (2370/470, 
2570/670) mm, 3500W=2300/380 (2560/640)mm, 4000W=2300 /380 (2560/640)mm, 5000W=3400/640mm. 
      
 Biege-Form EH 5    Biege-Form EH 6   
Lei- Span- Wandheizung   Ge- Lei-   Span-  Wandheizung    Ge- 
stung nung EBT, MET, H(ca.) Preis:   wicht stung  nung  EBT, MET, B (ca.)  Preis:   wicht 
Watt  Volt mm W/cm 2 �¼ kg  Watt  Volt   mm  W/cm 2 �¼ kg  
 500  230 ~ 260 160  35 2,8 112 0,65  750 230 ~  400 255 80  5,1 114  0,6 
 750 230 ~ 345 190 30 3,8 127 0,70  1000 230 ~  500 320 80  5,2 127 0,67 
 1000 230 ~ 345 225 30 4,2 135 0,75  1000 230 ~  600 445 80  3,7 129 0,67 
 1500 230 ~ 345 225 30 5,0 137 0,8  1500 230 ~  600 450 80  5,6 130 0,73 
 1000 230 ~ 445 225 30 4,2 143 0,75  2000 230 ~  700 520 80  6,3 159 0,78 
2000  230 ~ 445 290 30 5,0 169 0,85  1000 230 ~  800 600 80  2,7 154 0,85 
1000  230 ~ 575 350 30 4,2 148 0,75  2000 230 ~  800 600 80  5,5 162 0,85 
1500  230 ~ 575 350 30 5,2 161 0,8  3000 230 ~  1000 800 80  6,1 191 0,93 
2000  230 ~ 575 290 30 5,0 168 0,85  3500 230 ~  1250 900 80  6,3 218 1,3 
 2500 230 ~ 575 290 30 5,3 179 1,0 
 3000 230 ~ 575 440 40 5,0 197 1,3 
 4000 400 2~ 575 440 40 6,6 209 1,5 
 1600 230 ~ 745 225 30 5,0 172 0,9 
 2000 230 ~ 745 290 30 5,0 177 0,85 
 2500 230 ~ 745 290 30 5,4 187 1,0 
 3000 230 ~ 745 440 40 5,0 199 1,3 
 4000 400 2~ 745 440 40 6,6 218 1,5 
 3000 230 ~ 945 440 40 5,0 205 1,3 
 3500 230 ~ 945 725 30 5,8 220 1,4 
 4000 400 2~ 945 725 30 6,6 223 1,5 
 3500 230 ~ 1195 725 30 5,7 231 1,4 
 4000 400 2~ 1195 725 30 6,6 257 1,5 
 5000 400 2~ 1195 725 30 5,8 265 1,7 
 

Vorstehende Geräte sind ab 1000 Watt auch 
in Drehstrom lieferbar. 
 
 
 
Bei Bestellung  die Form, dahinter die Abmessung (EBT, MET, B oder H) und Spannung (Volt) angeben. 
Bestellbeispiel: 2 Stück TH 1, 315, 180, 30,  230 V ~. 2= Stückzahl, TH 1 = Gerätety p, 315=EBT, 180=MET, 30=H, 230V~ = 
230 V Wechselstrom. 

 

Andere Einbautiefen, Minimale Eintauchtiefen, Spannungen (Volt), Leistungen (Watt), Oberflächenbelastungen (W/cm2) 
oder Biegeformen werden auf Wunsch gefertigt. 
Weitere Biegeformen können Sie der Seite 38 entnehmen. Sollten Sie die von Ihnen gewünschte Biegeform 
nicht vorfinden, so fertigen wir die von Ihnen benötigte Biegeform nach Ihren Angaben preiswert und 
kurzfristig an. 
 
 

 

Der Type EH 2, EH 4 
wird serienmäßig mit 
Polypropylen (PP), der 
Typ EH 1, EH 3, EH 5,  
EH 6 mit PVDF- 
Anschlu sskopf geliefert 

Weitere Edelstahl-Bad-
wärmer im grünen 
Tauchbadwärmer 
Katalog Nr. 4 

 

 

Die Edelstahl- Heizstäbe können 
in Verbindung mit neben-
stehender vollautomatischer 
Steuerung (STRG 3 D) Ihre 
Behälter gegen Trockenlauf, 
Überhitzung, Brandgefahr 
schützen. 
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Biegeformen für EDELSTAHL- Heizstäbe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biegeform EH 1  

 

Biegeform EH 2  

Biegeform EH 3  

Biegeform EH 4  

 

Biegeform EH 5  

Biegeform EH 6  
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Auch mit Gew.-
Nippelanschlu ss 
�*���ò�³�����X���D����
lieferbar. Auf 
Anfrage. 



NÜGA �£ Sicherhei ts  Goldkopf ® Tauchbadwärmer  
mit  Tauchrohrmantel aus PTFE (Teflon)  Ø 49mm   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Geräte überwiegend ab  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geräte überwiegend ab Lager Lieferbar.                          Aufpreis für weißen PVDF-�$�Q�V�F�K�O�X�V�V�N�R�S�I���������¼�� 
 

Mehrpreis für das Vergießen des Anschlusskopfes 26,-�¼�������������������������������������������������0�H�K�U�S�U�H�L�V���I�•�U���G�D�V���9�H�U�V�F�K�Z�H�L�‰�H�Q���G�H�V���$�Q�V�F�Klusskopfes 20,-
�¼�� 
Wird IP 68 (wasserdicht) gewünscht, so ist diese ist bis zur seitlichen Anschlusskopf-Kabelverschraubung machbar. 
Mehrpreis für Spezialabdichung D und Verschweißen 30,-�¼��  Schutzart IP 68 bis zur Kabelverschraubung 
 

In obiger Tabelle sind verschiedene Tauchrohrmantellängen, minimale Eintauchtiefen und Leistungen (Watt) angegeben. Die 
aufgeführten Heizleistungen (Watt) sind für manche Anwendungen genau richtig und für manche zu hoch. Wählen Sie nach Ihrer 
Behältertiefe und Ihrem minimalem Flüssigkeitsstand den passenden Typ aus. Beachten Sie dabei die unten in rot geschriebenen 
Erläuterungen. 
Bei Bestellung ist die Bestell-Nr. anzugeben, die gewünschte Spannung  (Volt) und Stromart z.B. ~ = 230 V Ws oder 3 ~ = 400 V 
Ds.  
Beispielsweise: TE 612 230 VWs. Andere Spannungen (Volt), Leistungen (Watt), Tauchrohrlängen und minimale Eintauchtiefen 
werden auf Wunsch gefertigt. Zusätzlich bitte bei Bestellung angeben, ob der Einsatz in Phosphatier-, alk. Entfettungsbädern 
erfolgt. Diese Flüssigkeiten verursachen Verkrustungen am beheizten Tauchrohrmantel, dadurch wird die Wärmeübertragung 
eingeschränkt. Um oftmaligem Reinigungsintervall (oder verkürzter Lebensdauer) vorzubeugen, empfehlen wir bei dieser 
Flüssigkeit eine Oberflächenbelastung von ca. 1,5W/cm2. Die Oberflächenbelastung kann mit der Formel auf Seite 6 selbst 
berechnet werden. Badwärmer mit 1,5W/cm2 auf Anfrage. Der Einsatz in Ultraschallbädern ist ebenfalls anzugeben. Ihr Vorteil: 
Je mehr Informationen Sie uns über das, was beheizt werden soll zukommen lassen, umso effizienter und langlebiger können 
die Geräte von uns gefertigt werden. Auf Ihre Angaben und Wünsche gehen wir individuell und speziell ein. 
 

Achtung: Wählen Sie nicht einfach die größte in der obigen Katalogtabelle angegebene Heizleistung (Watt), sondern die Heizleistung nach 
der Wärmeaufnahmefähigkeit Ihrer Badflüssigkeit aus. Beachten Sie auch die Angaben in Spalte Tauchrohroberflächenbelastung. Ein 
hoher Wert kann Verkrustungen hervorrufen, oder sich auf die Lebensdauer negativ auswirken. Auf optimale Flüssigkeits-Umwälzung 
achten, damit kein Hitzestau entsteht. Schlechte Abführung der Heizkörperwärme führt zu Hitzestau, beeinflusst die Lebensdauer der 
Geräte negativ, kann zum Ausfall durch Überhitzung führen. Viele Flüssigkeiten können die erzeugte Wärme nicht rasch genug 
aufnehmen, deshalb im Zweifelsfall eine niedrigere Heizleistung verwenden, damit die Lebensdauer nicht negativ beeinflusst wird. 
Beachten Sie auch unsere Gebrauchsanweisung. 
Bei Flüssigkeiten, die starke Verkrustungen am Tauchrohrmantel bilden und dadurch die Wärmeübertragung behindern, empfehlen wir 
eine Tauchrohr-Oberflächenbelastung von ca. 1,5W/cm2, um oftmaligem Reinigungsintervall (oder verkürzter Lebensdauer) vorzubeugen.  
 

* �Ä�3�U�R�G�X�N�W���H�Q�W�V�S�U�L�F�K�W���G�H�Q���D�N�W�X�H�O�O���J�•�O�W�L�J�H�Q���X�Q�G���D�Q�Z�H�Q�G�E�D�U�H�Q���$�X�V�J�D�E�H�Q���G�H�U���1�R�U�P�H�Q���9�'�(�������������7�H�L�O���������9�'�(�������������7�H�L�O�����������X�Q�G���9�'�(�������������7�H�L�O���������³ 

 

 

 

 

 
 

  

Tauch- 
rohr- 
Mantel- 
länge 

Tauch- 
rohr- 
Oberflä- 
chenbe- 
lastung 

Mini- 
male 
Ein- 
tauch- 
tiefe 

 

Komplette Geräte, Preis je Stück  

  
���������1 
L ���t�u�r�����á �s���’�Š�ƒ�•�‹�‰
�t���1 
L ���v�r�r�����á �t���’�Š�ƒ�•�‹�‰


  ̀ Wechsel- 
strom Ersatz- 

Tauch- 
rohr- 
mantel 

  Lei- 
stung 

Ge- 
wicht 

 3 ~ =   400 V,  3 phasig = Drehstrom Ersatz-
Heizeinsatz 

  230 ~ 400 2~ 230 3~ 400 3~ 230 ~ 400 3~ 
Bestell-Nr.  mm W/cm 2 mm  Watt ca. kg    �¼ �¼ �¼  �¼ �¼ �¼ �¼ 

*TE 314   315 1,45   220   400 2 255    175 70 76 
*TE 314-1   315 1,6   220   500 3 293    175 82 86 
*TE 406   400 1,8   270   630 2,0 260   255 195 80 86 
*TE 406-1   400 2,1   270   780 3,3 305   322 195 92 96 
*TE 4575   450 1,6   350   750 2,2 262   252 199 85 90 
*TE 4575-1   450 1,8   350   900 3,3 315   322 199 89 106 
*TE 510   500 2,0   350 1000 2,3 256   277 209 88 94 
*TE 511   500 2,5   350 1250 3,4 323   340 209 102 106 
*TE 6010   600 1,6   450 1000 2,7 281     296 244 92 82 
*TE 611   600 2,35   450 1500 3,5 332   354 244 108 106 
*TE 612   630 2,0   450 1250 3,0 309 113,70 113,70 318 249 95 97 
*TE 613   630 2,35   450 1500 3,9 379   395 249 118 120 
*TE 816   800 2,0   550 1600 3,4 330 114,80 114,80 342 259 85 99 
*TE 820   800 2,55   550 2000 4,3 397   420 259 98 120 
*TE 8014   800 1,8   600 1400 3,4 327 113,70 113,70 345 259 77 90 
*TE 875   800 2,1   600 1750 4,3 394   420 259 98 120 
*TE 1020 1000 2,0   720 2000 4,3 362 128,00 128,00 375 289 87 93 
*TE 125 1000 2,45   720 2500 5,2 442   485 289 110 120 
*TE 102 1000 1,8   800 2000 4,3 362 111,40 111,40 380 289 87 93 
*TE 126 1000 2,2   800 2500 5,3 460   480 289 112 120 
*TE 1225 1250 2,0   870 2500 5,9 437 111,40 111,40 450 345 102 106 
*TE 1231 1250 2,5   870 3100 6,6 512   537 345 125 129 
*TE 1631 1600 2,0 1120 3150 6,2 565   575 475 122 129 
*TE 1635 1600 2,2 1120 3500 7,1 648   655 475 152 160 
*TE 1640 1600 2,5 1120 4000 7,1    685 475  165 
*TE 2040 2000 2,0 1390 4000 7,8    585 519  130 
*TE 2050 2000 2,5 1390 5000 8,7    815 519  174 
*TE 2550 2500 2,0 1740 5000 9,4    750 649  155 
*TE 256 2500 2,5 1740 6250 10,4    925 649  177 
*TE 3150 3150 2,0 2190 7000 12,2    835 699  189 
*TE 3180 3150 2,8 2190 8750 13,9    1050 699  219 

Anschluss-
kopf 
seriemäßig 
aus PP  

Bestell- 

Tauch- 
rohr- 
Mantel-
länge 

Tauch- 
rohr- 
oberflä- 
chenbe-
lastung 

 

Ge-
wicht 
ca. 
kg 

Komplette  
Geräte 

230~ 
�¼ 

  
 

Mini- 
male 
Ein- 
tauch- 
tiefe 

 
 
 
 
 
Leistung 

 
 

Ersatz-
Tauch-
rohr-

mantel 

 
 

Ersatz- 
Heiz- 
einsatz 
 230 ~ 

Nr. mm W/cm 2 mm Watt  �¼    �¼ 
*UKP 2 (2/1) 200 1,9 (2) 125 180 (220) 1,1 219 (235) 147 67 
*UKP 3  300 2,0 160 300 1,2 230 158 72 
*UKP 4  400 2,0 260 420 1,4 253 174 84 
*UKP 5 (5/1) 500 1,8 (2) 330 520 (580) 1,7 275 (295) 189 89 
*UKP 6 (6/1) 600 1,6 (2) 470 700 (800) 2,0 289 (305) 212 99 
*UKP 8 (8/1) 800 1,8 (2) 550 800 (900) 2,2 320 (340) 229 112 
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Anschlusskopf 
Polypropylen 
serienmäßig 

Heizeinsätze für 400 
V 2~ Geräte 10 Euro 
Aufpreis auf 230 V ~ 
Preis 

Kleinbadwärmer mit Tauchrohrmantel aus  
PTFE (Teflon)  Ø 31mm 
 

Typ RKP 
Typ UKP 

 
Für 400V 2 ~ 
Geräte 25 �¼��
Aufpreis auf  

230 V ~ Geräte  
 

Für 230 3 ~ Geräte 
35 �¼���$�X�I�S�U�H�L�V���D�X�I��
400 V 3~ Geräte 

 

Waagrecht 
einbaubare 

Badwärmer Seite 
106-108 

 
 

Weitere PTFE-
Geräte finden Sie 

im Teilkatalog 
Tauchbadwärmer 

(Katalogteil 1) 
Seite 19, 21, 23, 
37. 76, 90. 104 

Abgebildet TE 612 mit Einblick 
in den geöffneten Anschlusskopf 
und den übersichtlich, montage-
freundlich und leicht zugänglich 
angeordneten Klemmen. 
Tauchrohrlängen/Sonderläng-
en, die in der Spalte (mm) nicht 
aufgeführt sind sowie andere 
Leistungen (Watt) Spannungen 
(Volt) bitte auf Anfrage 

Aufpreis für weißen PVDF-Anschlusskopf  
 �������¼. 



NÜGA �£ Sicherhe i t s  Goldkopf ® PTFE (Teflon) Tauchbadwärmer 
mit großer Heizleistung, Wandstärke (einseitig) 1,5mm    

Diese Geräte sind auch aus Edelstahl und Titan lieferbar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestell- 
Nr. 

Ein- 
bau- 
tiefe 

Mini- 
Male- 
Ein- 
tauch- 
tiefe- 

Paket- 
breite 

B 

 
 
Paket- 
höhe 

H 

 
 
 
Lei- 
stung 

Span- 
nung 

Tauch- 
rohr- 
Oberflä- 
chenbe 
lastung 

Ge- 
wicht Preis 

 mm mm mm mm Watt Volt W/cm kg  �¼ 
*U 35    500 300 80  80 1000 230 ~ 1,7 0,8 229 
*U 25    500 350 80 100 1500 230 ~ 1,7 1,1 239 
*U 26    500 350 80 100 2000 230 ~ 1,9 1,3 269 
*U 27    630 450 80  80 2000 230 ~ 1,9 1,3 269 
*U 28    630 450 80 100 2500 230 ~ 1,8 1,5 293 
*U 29    800 550 80  70 2500 230 ~ 1,8 1,5 324 
*U 30    800 550 80 100 3000 230 ~ 1,7 2,3 324 
*U 30-1    800 550 80 100 3000 3x400~  1,7 2,3 579 
*U 31  1000 720 80  70 3000 400 2~ 1,7 2,3 324 
*U 32  1000 720 80 100 4000 400 2~ 1,7 2,5 360 
*U 33  1250 870 80  60 3000 400 2~ 1,7 2,3 365 
*U 34  1250 970 80  60 4000 400 2~ 1,7 2,5 365 
*U 36  1250 970 80 60 4500 400 2~ 1,7 3,1 505 
*U 37  1250 970 80 60 5000 400 2~ 1,75 3,5 558 
 

Fettgedruckte Preise = ab Lager lieferbar  
 

Bei Bestellung die Bestell-Nr., dahinter die gewünschte 
Spannung (Volt) und Stromart z .B. ~ = 230 V Ws oder  2~ 
= 400 V Ws angeben.  
Andere Spannungen (Volt), Leistungen (Watt), Einbautiefen und 
minimale Eintauchtiefen werden auf Wunsch gefertigt.  

Mit Sicherheitsabstand, siehe Pfeil.  

Bei Befestigung am Behälterrand können durch aufsteigende 
Flüssigkeit die elektrischen Kontakte nicht außer Funktion gesetzt 
werden, da die Flüssigkeit vorher über den Behälterrand abläuft. 

Anschlusskopf aus PVDF  
serienmäßig IP 65 bis 135°C 

Abgebildet  
U28 

PTFE/Teflon Bodenheizung  
mit  PP-Anschlusskopf  
Form K.  
Mit 3 Heizstäben bestückt.   

PTFE/Teflon 
Boden-Heizstab 

PTFE/Teflon- 
Heizstab  
gebogen als  
Bodenheizung 

46-1 

        Dichtheit: Zwischen PVDF-Anschlusskopf (Typ U) und Teflon-Heizstab 10 bar.  

�’  

�’  

Vollautomatische PTFE/Teflon Bodenheizung mit PVDF-Anschlusskopf 
und  aufgesetztem (abnehmbarem) Niveau/Trockenheizschutz-
Elektroden-/Temperatur-Fühler-Huckepack-Anschlusskopf aus PP. 
In Verbindung mit der vollautomatischen Elektronik  können Sie Ihre 
Behälter gemäß der europäischen Norm EN 60519 Teil 1 und 2 
bestehende Vorschrift seit 1993 und neu von 2006 bzw. 2022 gegen 
Trockenlauf, Überhitzung und Brandgefahr schützen, Ihre Flüssigkeit 
automatisch regeln, heizen, überwachen und begrenzen.  
An dieses System können mehrere Badwärmer (Gesamtleistung 3500 
Watt!) angeschlossen werden (auch bereits vorhandene Alt-oder 
Wettbewerbsgeräte können angeschlossen werden). 
 

Mit diesen vollautomatischen 
Steuergeräten können gemäß der 
europäischen Norm EN 60519 Teil 
1 und 2 bestehende Vorschrift seit 
1993 und neu von 2006 bzw. 
2022 beheizte Flüssigkeiten in der 
Temperatur nach oben 
abgesichert und der Behälter vor 
Übertemperatur und Brandgefahr 
geschützt werden, falls der 
Temperaturregler ausfällt. 
Die Elektronik kann auch mit 
Steckerkupplung, Zweifach oder 
Dreifach Steckdose geliefert 
werden.  
 



Bestellung  
 
 

Anfrage  
 TELEFON: 09172 / 1007 

FAX: 09172 / 1273  oder  668852 ,        Mail: info@nuega.de  
 
Rechnungsanschrift:        Lieferanschrift: 

Firma: Firma: 
Branche:  
Straße: Straße: 
Ort: Ort: 
Gesprächspartner(in): Abteilung: 
Vorwahl:                                    Telefon:                                    Fax: 
 Bestell-Nr.:  Kommission:  

 

Pos.  
 

Stück  
 

Bestell-Nr.  
Spannung 

Volt  
Stromart 
Ws     Ds 

Leistung 
Watt 

Zubehör- 
Bestell-Nr.  

 Bestellbeispiel für 
 Tauchbadwärmer 3 TE 612 230 X  2000  102 PP 
 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

Liefertermin: Eilt  Normal  Hat ca............Tage Zeit 
Bemerkungen:  
 
 
 
 
 
Sollen die Heizstäbe werksmäßig gebogen werden, so benötigen wir bei Bestellung  oder  Anfrage 
von PTFE-, Titan-, und Edelstahlheizstäbe, folgende Angaben. 
 
.........Stück  PTFE (Titan, Edelstahl)- Heizstab Best-Nr..............,Watt................,Volt............,230 ~       400 2 ~       400 3~ 
 

gebogen als Bodenheizung  oder Wandheizung  nach Biegebeispiel Nr............(siehe Seite 38) oder Ihren Angaben 
bzw. Skizze, mit den erforderlichen Abstandsfüssen, mit  oder ohne  Anschlusskopf (siehe Seite 39) Form.......... 
 

An welcher Pos. der Anschlusskopf befestigt werden soll entnehmen Sie bitte den Skizzen unten bei Behälterrand 
Nr................. (Nr. 1 bis 12 siehe Skizze unten)  
 

Lichte Behälterabmessung  L=.....................B=.........................H=....................mm,  Behälterrandbreite.................mm,  
 

Minimaler Flüssigkeitsstand.....................mm,      PVC -Kabellänge (serienmäßig) 2,5m mit oder ohne Schukostecker. 
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gebogen als  
Wandheizung 

gebogen als  
Wandheizung 

gebogen als  
Bodenheizung 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PTFE/Teflon Bodenheizung mit  
PP-Anschlusskopf Form K.  
Mit 3 Heizstäben bestückt.   

PTFE/Teflon 
Boden-Heizstab 

Lieferprogramm-Abriss 

Vollautomatischer Runder 
Bodenheizungs PTFE/Teflon 
Heizstab mit Anschlusskopf 
und Trockenheizschutz-, 
Temperaturfühler-, 
Temperaturbegrenzerfühler 

Spiralförmig 
gebogener 
PTFE/Teflon 
Heizstab  

PTFE/Teflon-Heizstab 
gebogen als Bodenheizung 

Dem Behälter angepasste halbrunde 
PTFE/Teflon Wandheizung 

48 

Runder 
Bodenheizungs 
PTFE/Teflon 
Heizstab  

PTFE/Teflon 
Heizstab gebogen  
als Bodenheizung 

Vollautomatische PTFE/Teflon Bodenheizung  
mit PVDF-Anschlusskopf und aufgesetztem 
(abnehmbarem) Niveau/Trockenheizschutz-
Elektroden-/Temperatur-Fühler-Huckepack-
Anschlusskopf aus PP. 

Vollautomatische PTFE/Teflon Bodenheizung  
mit PVDF-Anschlusskopf und aufgesetztem 
(abnehmbarem) Niveau/Trockenheizschutz-
Elektroden-/Temperatur-Fühler-Huckepack-
Anschlusskopf aus PP. 

PTFE/Teflon-Heizstab gebogen als 
Bodenheizung 



Notizen 
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